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Dane techmczne radiotelefonu Midland 203 Multistandard 

• liczba kanatow: 40 AM/FM 

• zakres cz^stotliwosci: 26,960*27,405 MHz 

• kontrola cz^stotliwosci: p^tla fazowa PLL 

• system odbioru: superheterodyne z podwojna 
przemian^ cz^stotliwosci (10,695 MHz i 455 kHz) 

• czutosc: 1 pV dla 20 dB S1NAD 

• mac wyjsriowa audio: 4 W 

• moc wyjsriowa nadajnika: 4 W 

• modulacja skrosna: >45 dB 

• zasifanie: 13,8 VDC 

• pobor prqdu: 2 A (nadawanie), 

250 mA (odbior) 

• temperatura pracy: -10/+55 

• wymiaryr 124^8*190 mm 




• waga: 1,2 kg 


li# 


• 25-30 MHz 

• Liczba kanatow 200 

• Moc max 300 W 

• SWR <1,2 

• Dtugosc 155 cm 

• Waga 390 g 

• Kabel 4 m 




lumo 5000 


Hn 


* 27,5-28 MHz ^ 

• Moc max. 200 W/1000 

• SWR <1,2 

• Liczba kanatow 66 

* Dtugosc 115 cm 

* Waga 530 g 


L.* 


* 27,5-28 MHz 

* Moc max. 1500 W stale, 5000 W szczyt 

* SWR <1,2 

* Liczba kanatow przy SWR <2/200 

* Dtugosc 196,5 cm 

* Waga 650 g 

* Kabel 4 m 


www.alan.pl • www.alan.pl 
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Artykut z oktadki - str. 39 


Icom IC-9100 

IC-9100 jest w pelni funkcjonalna radiostacja 
krotkofalowa, pokrywaj^ca rowniez pasma 50, 
144 i 430 MHz. Przewidziano dwa odbiorniki 
i mozliwosc pracy dupleksowej przy kombi- 
nacji roznych pasm, l^cznie z funkcj^ pracy 
satelitarnej z petnym sledzeniem. Nadajnik 
zapewnia moc wyjsciow^ 100 W w pasmach 
HF, 50 MHz i 144 MHz, 75 W na 430 MHz i 10 
W na 1,2 GHz. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie icb do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Hamnet 

Hamnet jest szyblq amatorskQ 
sieci^ TCP/IP czyli amatorskim 
bezprzewodowym odpowied- 
nikiem Internetu. Jest sieci^ 
czysto radiow^ integruj^c^ funkcje 
dotychczas dostQpnych sieci ama- 
torskich takich jak packet radio 
z usiugami czysto internetowymi 
oraz oferuje dodatkowo l^cza dla 
sieci przemiennikow echolinko- 
wych, D-Star i telewizyjnych. 




Anteny 

samochodowe 

CB 


W kolejnym przewodniku poswiQ- 
conym antenom samochodowym 
CB S 3 zamieszone podstawowe 
informacje o antenach na pasmo 27 
MHz. Zostaty zaprezentowane zdjQCia 
i najwazniejsze parametry dostQpnych 
modeli anten CB na rynku. S^tez po- 
rady, jak$ wybrac antenQ, jak i gdzie 
j 3 zamontowac oraz zestroic. 


R E 


Anteny i nowy sprzQt 

Wszyscy Czytelnicy wiedzq, ze kazde urzQdzenie nadaw- 
czo-odbiorcze musi bye wyposazone w antenQ. Jednak 
ilu uzytkownikow radia potrafi samodzielnie wybrac 
wtasciwQ dla siebie antenQ i potem jq zamontowac? 
NajwiQkszy problem jest z antenami samochodowymi. 

W kolejnym przewodniku zostaly zaprezentowane samochodo- 
we anteny CB. Na rynku jest ich taka liezba, ze nie sposob zamie- 
scic w zestawieniu wszystkich, nawet tylko ich symholi. Zostaly 
zatem wybrane i przedstawione tylko najlepsze anteny, polecane 
glownie przez dystrybutorow. Mamy nadziej%, ze na podstawie 
podanych injormaeji ogolnych uzytkownik b§dzie w stanie sam 
dokonac wyboru, ktory model tydzie dla niego najlepszy. 

Nalezy wyjasnic, ze wsrod anten samochodowych nie ma an- 
ten idealnych. Wszystkie z nich (jesli chodzi o CB, a tym bardziej 
zakres HF) to anteny skrocone. Budowane sqjako kompromisowe, 
w oparciu o wieloletnie doswiadezenia i uwagi uzytkownikow. 
Trudno wyobrazic sobie konstrukcjg anteny pelnowymiarowej na 
wspomniane zakresy (lepiej jest z zakresami VHF i UHF). 

W tym numerze znalazly si§ takze prezentaeje wielu nowosci 
radiowych. Sq wsrod nich urzqdzenia, ktore niedawno trafily na 
nasz rynek ijuz cieszq si§ duzym powodzeniem: szerokopasmowy 
transceiver loom IC-9100 i radiotelefon CB Lafayette Venus. 

Wszystkim wybierajqcym si§ na urlop zycz$ dobrego wypo- 
czynku! 

Andrzej Janeczek 
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Generator 

w.cz./m.cz. 

Prosty uniwersalny generator w.cz./ 
m.cz. przyda siQ w pracowni radioama- 
tora. Opisany uklad dostareza sygnal 
sinusoidalny oraz AM/FM i zawiera trzy 
bloki funkcjonalne: generator matej 
czQstotliwosci 100Hz do 12kHz, genera- 
tor wysokiej czQStotliwosci KF 1 ,5MHz 
do 30MHz oraz generator wysokiej 
czQStotliwosci UKF 80-1 10MHz. 




Lafayette 

Venus 

Lafayette Venus to nowatorska 
konstrukeja radiotelefonu CB 
w mikrofonie i pierwsze tego 
typu rozwi^zanie na rynku. 
Urz^dzenie dzieli siQ na „bazQ” 
(ktor^ mozna ukryc w bagazniku, 
pod siedzeniem w panelu lub 
w drzwiach pojazdu) i „mikrofon” 
ktorym zarz^dza siQ wszystkimi 
funkejami i przez ktory prowadzi 
siQ rozmowy. 


Str. 32 



Grand 


2010 


MiesiQeznik 



zwyciQza w konkursie 
na najlepszy oktadkQ roku 2010 
w swojej kategorii 

GRATULUJEMY 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Icom IC-9100 


Najnowszy Icom juz w Polsce 


Icom wprowadzil na rynek pierwszy trans- 
ceiver typu All-Band All-Mode. Urz^dzenie 
moze pracowac w pasmach HF+WARC, 
6 m, 2 m, 70 cm oraz 23 cm (po instalacji 
opcjonalnego modulu UX-9100). Dodatko- 
wym atutem jest mozliwosc pracy w syste- 
mie D-Star oraz GPS (po instalacji opcjonal- 
nego modulu). 

Z dodatkowych opcji transceiver umoz- 


liwia instalacji dwoch roofing filtrow na 
pierwszy posredni^ 15 kHz. Odbiornik 
transceivera zostal wykonany w techno- 
logii podobnej, jak w modelach IC-7800/ 
7700/7600. Sklada si^ z dwoch niezaleznych 
odbiornikow pracuj^cych w czasie rzeczy- 
wistym. Radiostacja ma takze zl^cze USB 
do pracy z komputerem PC oraz tryb pracy 
satelitarnej. 



Podstawowe parametry IC-9100: 

■ pasmo odbiornika: 30 kHz-60 MHz, 136— 
-174 MHz, 420-480 MHz, 1240-1320 MHz 

■ pasmo nadajnika: pasma sluzby amator- 
skiej 

■ emisje: AM, FM, CW, SSB, DV, RTTY 

■ 297 komorek pami^ci 

■ gniazda antenowe: 2 x SO -239 (HF/6m), 
lxSO-239 (2m), lxN (70cm), lxN 
(23 cm) 

■ moc nadajnika: maks. 100 WHF/6m/2m, 
75 W 70 cm, 10W 23 cm 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: maks. TX 24 A, RX 5,5 A 

■ wymiary: 315 x116 x343 mm 

■ waga: 11kg 

Opcjonalne moduly: 

■ UX-9100 - modul 1,2 GHz (23 cm) 

■ FL-431 - roofing filtr 3 kHz pierwszej 
posredniej 

■ FL-430 - roofing filtr 6 kHz pierwszej 
posredniej 

■ UT-121 - modul systemu D-Star 

[www.icompolska.pl] 


Hytera XI 


Zlota Gwiazda Policji 



Podczas targow IWCE w Las Vegas (w 
dniach 7-8 marca 2011 roku) Hytera zapre- 
zentowala pierwszy na swiecie kamuflowa- 
ny radiotelefon DMR - Hytera XI. 
Radiotelefon ten, oferowany przez EPA 
SRT, zostal uhonorowany prestizow^ Zlot$ 
Gwiazd^ Policji w programie Supernowo- 
czesny podczas targow Europoltech 2011, 
ktore odbyly si^ w Warszawie w dniach 
13-15 kwietnia. 

Hytera XI to pierwszy na swiecie profesjo- 
nalny radiotelefon kamuflowany pracujq- 
cy w najnowszym cyfrowym standardzie 
lacznosci DMR oraz konwencjonalnym, 
analogowym. Dzi^ki swoim niewielkim 
rozmiarom (11,95x5,7x1,8 cm) 
jest idealnym rozwi^zaniem dla 
tych uzytkownikow poszukuj^- 
cych dyskretnego srodka l^cz- 
nosci, ktorzy podczas dzialan 
operacyjnych nie mogq sobie 
pozwolic na uzycie konwencjo- 
nalnego radiotelefonu. 

Firma Hytera, wychodz^c 
naprzeciw zapotrzebowaniu 
rynku, zaprojektowala 
model XI, ktory doceni^ 
sluzby bezpieczenstwa 
publicznego, agenci spe- 
cjalni pracuj^cy w ukry- 
ciu, agenci ochrony oraz 
sluzby specjalne. Dzi^ki 
niewielkim wymiarom 
urz^dzenie bez proble- 
mu miesci si^ w kieszeni 
marynarki czy spodni, 
nie wzbudzajqc zaniepo- 


kojenia otoczenia. Ze wzgl^du na przezna- 
czenie zostalo ono zaprojektowane do uzy- 
cia z kamuflowanymi akcesoriami audio 
(bezprzewodowe sluchawki, p^tle induk- 
cyjne, zestawy Bluetooth itp.), a sterowanie 
radiotelefonem ijego funkcjami odbywa 
sii za posrednictwem kamuflowanego 
sterownika r^cznego, ktory mozemy ukryc 
w dloni. Do radiotelefonu dost^pne s^ 
takze kamuflowane kamizelki ze zintegro- 
wanq anten^ radio w^, GPS oraz specjalne 
kabury do mocowania w pasie. Wszystkie 
akcesoria dodatkowe do radiotelefonu 
Hytera XI sq wynikiem wspolpracy z firm^ 
Sonic Communications z Wielkiej Brytanii, 
lidera w zakresie sprz^tu do zastosowan 
specjalnych. 

Radiotelefon Hytera XI jest w 100% zgodny 
z otwartym standardem ETSI DMR i umoz- 
liwia takze prac^ w aktualnie uzytkowa- 
nych, konwencjonalnych sieciach lacznosci 
analogowej. Radiotelefon ma wbudowany 
modul Bluetooth. 

W celu zapewnienia najwyzszej poufno- 
sci przesylanych informacji radiotelefon 
oferuje mozliwosc szyfrowania pol^czen 
(wl^cznie z przesylanymi informacjami 
o polozeniu GPS) 256-bitowym kluczem 
AES z opcj$ jego dynamicznej wymiany. 
Radiotelefon dodatkowo jest wyposazony 
w czujnik polozenia Mandown, alarm wi- 
bracyjny, przycisk alarmowy. To wszystko 
zostalo zamkni^te w niewielkiej i nad- 
zwyczaj odpornej na czynniki zewn^trzne 
obudowie. Hytera XI spelnia wymagania 
normy IP67, co umozliwia jego zanurzenie 
w wodzie na gl^bokosc do 1 m przez 30 



minut oraz zapewnia odpornosc na pyl; 
spelnia takze rygorystyczne normy armii 
amerykanskiej - Military Standards. 

Hytera XI moze bye wyposazony w dwa 
rodzaje akumulatorow. Standardowy Li- 
-Ion o pojemnosci 1100 mAh umozliwia 
prac^ przez 9 godzin w trybie cyfrowym 
lub 7 w analogowym. Przy uzyciu akumu- 
latora o podwyzszonej pojemnosci, Li-Ion 
1700 mAh, mozemy pracowac przez 14 
godzin w trybie cyfrowym lub 9 w analo- 
gowym. 

Hytera XI jest uzupelnieniem pozostalej 
gamy radiotelefonow cyfrowych DMR tego 
producenta. 

[www.hytera.com] 

[www.srt-radio.pl] 
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CRT SuperStar 6900 


Transceiver na pasmo 10 m 



Na krajowym rynku pojawil siy nowy 
transceiver na pasmo 10 m znanej i cenionej 
firmy CRT Super Star model 6900 (K-PO 
5000). 

Jest jednoczesnie najbardziej rozbudo- 
wanym radiotelefonem CB dostypnym 
na rynku (oferowany w kraju jako CB ma 
ograniczony zakres od 26,960 MHz do 
27,400 MHz). 

Podstawowe parametry: 

■ czystotliwosc pracy: 25,615-28,325 MHz 
(mozliwosc zaprogramowania od 25,615 
do 30,105 MHz) 

■ moc wyjsciowa: 1,6-12 W AM/FM i 21 
WSSB 

■ rodzaj emisji: AM/FM/USB/LSB/CW 

■ czulosc 20 dB SINAD AM/FM: lepsza niz 

1,0 fiV 

■ czulosc przy 10 dB SSB: 0,25 ^ tV 

■ napiycie zasilania: 13,8 V 

■ wymiary: 250 x280 x60 mm 

■ waga: 2,8 kg 

Urzydzenie ma wiele mozliwosci sterowa- 
nia: RF control (plynna regulacja mocy), 
Auto Squelch oraz filtry NB i ANL (bardzo 
dobrze dzialajyce), mozliwosc dostosowa- 
nia „kroku" Clarifier od 10 Hz do 10 kHz, 
S-Meter, Roger Beep (270 mozliwosci tonow 
i 20 czasow), skaner, echo (plynna regula- 
cja czystotliwosci i dlugosci), Dual Watch 


(nasluch 2 kanalow), wbudowany miernik 
SWR (rowniez cyfrowy), wskaznik napiycia 
zasilania, ochrona przed zwiykszonym lub 
zbyt malym napiyciem, funkcja +10 kHz 
(„dziury" miydzykanalowe), przelycznik 
kanalow w mikrofonie, rowniez w mikrofo- 
nie wlyczana funkcja Auto Squelch, Reset, 
Time-Out Timer (czas nadawania), Hi-cut 
(filtr obcinajycy wysokie tony), Emergency 
Call (kanal ratunkowy), przelycznik Lock 
(blokada), mozliwosc wylyczenia wyswiet- 
lacza, funkcja programowania PC. 

Wedlug uzytkownikow transceiver ma do- 
brze dzialajycy odbiornik, silny modulacjy 
juz z oryginalnym mikrofonem, mnostwo 
programowanych ustawien w menu, np: 
rodzaj tonu Beep Rogera (270 mozliwosci), 
dlugosc Beep Rogera (20 mozliwosci), TOT 
(ograniczenie czasu nadawania od 30 do 
600 s), krok strojenia od 10 Hz do 0 kHz. 
Ponadto w transceiverze mozna zaprogra- 
mowac: funkcja dzialania pokrytla Clarifier 
(tylko odbior, tylko nadawanie, lycznie od- 
bior i nadawanie), funkcja skanowania, blo- 
kady radia przy nadawaniu bez anteny lub 
gdy antena siy uszkodzi (wzrosnie SWR), 
ochrony zasilania, zawartosc wyswietla- 
nych funkcji przy nadawaniu, cyfrowy po- 
miar SWR, poziom zasilania, czystotliwosc 
nadawania, czas funkcji TOT (odliczanie 
tej funkcji do zera), czystotliwosc CW (od 
300 Hz do 3 kHz co 10 Hz), programowanie 
czystotliwosci tonu (od 300 Hz do 3 kHz), 
funkcji Talk Back (odsluch wlasnej modula- 
cji w glosniku radia). 

[www.sonar.biz.pl] 


Yosan Excalibur 


Praktyczny radiotelefon CB 


W ofercie firmy Merx pojawil siy nowy ra- 
diotelefon Excalibur, ktory idealnie nadaje 
siy do montazu na stale w otworze typu 1 
DIN. Jest to pierwsze radio marki Yosan, 
ktore lyczy dwie kluczowe funkcje: auto- 
matyczny Squelch i plynny regulacja czulo- 
sci. Dodatkowy zalety jest umieszczony na 
czolowym panelu glosnik; takie rozwiyza- 
nie znacznie ulatwia montaz radia w samo- 
chodzie i poprawia jakosc odsluchu. 
Radiotelefon ma funkcja Multistandard 
(dzialanie oparte o mikroprocesor zapew- 
nia zgodnosc z wieloma standardami eu- 
ropejskimi), przelycznik AM/FM, pamiyc 5 
kanalow, wyswietlanie kanalow lub czystot- 
liwosci, dwukolorowe podswietlanie przy- 
ciskow i wyswietlacza LCD, skaner kana- 
low i pamiyci, czytelny i duzy wyswietlacz 
LCD z regulacjy jasnosci, automatyczny 
Squelch, ASQ w mikrofonie, automatyczny 
redukcj^ szumow, regulacja czulosci od- 
biornika i mikrofonu (RL gain i Mic gain), 
Roger Beep i Beep Tone. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 



■ cz^stotliwosc pracy (zakres podstawo- 
wy): 26,965-27,405 MHz 

■ moc wyjsciowa PM/AM: 4 W (opcjonalnie 
10 W/FM, 8 W/AM) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±600 Hz 

■ czulosc mikrofonu: 6 mV (przy cz^stotli- 
wosci 1,25 kHz) 

■ typy modulacji: AM - 90%, FM - 2 kHz 

■ czulosc: AM: 0,5 /xV (S/N 10 dB), FM: 0,3 
/iV (SINAD 12 dB) 

■ czulosc ograniczona redukcjy szumow: 
0,5 /xV (ograniczenie automatyczne 0,3 
MV) 

■ poziom szumu: 40 dB 

■ znieksztalcenia audio: 3% 

[www.merx.com.pl] 
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Stacja bazowa 
ze zintegrowanq antenq 

Na targach Mobile World Congress 2011 w Barcelonie firma 
Ericsson zaprezentowata nowatorsky stacjy bazowy Ericsson 
AIR (antenna integrated radio). 

Rozwiyzanie to, o unikatowej konstrukcji z anteny zintegro- 
wany w jednostce radiowej, radykalnie zmniejszy zuzycie 
energii i skroci czas instalacji. Wymiana anten jest konieczna 
tylko w przypadku dodawania nowej technologii 3G/4G 
w miejscu instalacji. 

Ta niewielka stacja bazowa, obstugujyca wiele standar- 
dow, umozliwia sprawne, bezproblemowe wprowadzanie 
nowych technologii, zarowno 3G, jak i 4G. Nowy standard 
lub nowe pasmo czystotliwosci mozna iatwo wprowadzic 
przez proste dodanie stacji AIR i wymiany dotychczasowej 
anteny. Ponadto operatorzy sieci komorkowych bydy mieli 
nizsze koszty ze wzglydu na krotszy czas instalacji, poniewaz 
AIR ma mniej jednostek i mniej potyczen w porownani z tra- 
dycyjnymi stacjami bazowymi. Proby terenowe w sieciach 
klientow wykazaty skrocenie czasu integracji i instalacji 
nawet o 30%, a takze zmniejszenie poboru mocy nawet 

0 42%, gtownie dziyki mniejszym stratom w linii zasilajycej 

1 uproszczonemu chtodzeniu. 

W sytuacji, gdy uzyskanie miejsca na nowe stacje bazowe 
jest coraz trudniejsze, istotne znaczenie ma ich konstrukcja 
i wyglyd. Stacja AIR zostata starannie zaprojektowana w taki 
sposob, aby harmonizowaia ze srodowiskiem, a jej elegancki 
wyglyd przypomina tradycyjny anteny. 

[www.ericsson.pl] 

Melody RF 

Na rynku sprzytu przeznaczonego do pielygnacji skory 
pojawito siy nowoczesne urzydzenie z wykorzystaniem inno- 
wacyjnej technologii fal radiowych. Melody RF ma szerokie 
zastosowanie przy wykonywaniu zabiegow zarowno na 
twarz, jak i cate ciato. 

Wykorzystywane tale radiowe wymuszajy ruch i tym samym 
zmiany organizacji jonow znajdujycych siy w skorze. Efek- 
tem tego ruchu jest nagrzanie siy obszaru, w ktorym poru- 
szajy siy jony. Powstate ciepto wptywa na ukrwienie skory, 
zwiykszajyc je, a tym samym dotleniajyc i powodujyc lepsze 
odzywienie jej komorek. Nastypstwem zabiegu jest rowniez 
szybsze usuwanie produktow przemiany materii. 

Sprawniej pracujyce komorki lepiej radzy sobie z produkcjy 
i regeneracjy wtokien kolagenowych (wraz z wiekiem wtokna 
ulegajy bowiem procesowi rozciygniycia). Pojawiajyca siy 
w trakcie zabiegu wysoka temperatura powoduje ich sciyg- 
niycie i napiycie. 

Po zabiegu pojawia siy efekt w postaci poprawy jakosci, 
ujydrnienia zwiotczen skory twarzy i data. Do uzyskania 
petnego efektu nalezy wykonac pakiet zabiegow. Przed za- 
biegiem konieczne jest odbycie konsultacji, podczas ktorej 
wykluczane sy przeciwwskazania i podawane zalecenia 
dotyczyce zabiegu i okresu przed- i pozabiegowego. 
Najlepsze efekty osiygane sy u osob w wieku 30-55 lat, 
u ktorych skora doskonale reaguje na bodzce jy stymulujyce. 
U osob starszych mozliwe jest uzyskanie podobnych efektow 
dziyki przeprowadzeniu intensywniejszej kuracji. 

Fale radiowe jednoczesnie nie stanowiy zadnego zagrozenia 
dla pacjenta, jako ze absorbowane w komorkach skory nie 
niszczy innych struktur. 

[www.body4ab.com.pl] 

Miniaturowe tagi RFID UHF 

Na targach CeBIT 201 1 firma Murata przedstawiia mozliwo- 
sci oferowanych przez nowe miniaturowe tagi Magicstrap na 
pasmo UHF 860-960 MHz. 

Podzespoty te sy tatwe w integracji i dziyki temu mogy bye 
montowane na ptytkach drukowanych, podobnie jak zwykte 
komponenty SMD (wymiary zewnytrzne tagow Magicstrap 
wynoszy 3,2x2,5x0,55 mm). Dziyki temu ich zakres zasto- 
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SprzQt 



I N F 


sowan wykracza poza standardowe sledzenie i identyfikacjQ 
obiektow. Mog$ funkcjonowac jako elementy zapobiegaj^ce 
klonowaniu urz^dzen oraz przechowuj^ce np. dane fabryczne 
czy historiQ czynnosci serwisowych. Ponadto mog^ popraw- 
nie funkcjonowac nawet bez zewnQtrznej anteny. 
[www.murata.eu] 

Transceiver typu combo 

Firma Broadcom oferuje zintegrowany transceiver 802.1 1 a/b/ 
g/n, Bluetooth 4.0+ HS i FM. 

BCM4330 to najnowszy ukiad radiowy typu combo zawiera- 
j^cy trzy niezalezne transceivery: 

802.1 1 a/b/g/n (MAC/baseband/w.cz.) na pasma 2,5 i 5 GHz, 
Bluetooth 4.0+HS, odbiornik i nadajnik FM. 
Zaimplementowano w nim ztozone algorytmy Enhanced Col- 
laborative Coexistence, jak rowniez mechanizmy sprzQtowe 
zapewniaj^ce lepszq koegzystencjQ z urz^dzeniami radiowy- 
mi innych standardow (GPS, WiMax, UWB) oraz pozwalaj^ce 
na korzystanie z pojedynczej anteny. Prac$ catosci steruje 
mikrokontroler ARM Cortex-M3 z wbudowan^ pamiQci^. 
Pobor mocy w stanie aktywnym i standby zostat ograniczony 
do poziomu umozliwiaj^cego instalowanie uktadu w urz^dze- 
niach bateryjnych. Transceiver moze bye stosowany m.in. 
w bezprzewodowych czujnikach i urzqdzeniach medyez- 
nych oraz przenosnych urz^dzeniach monitoruj^cych pracg 
organizmu (fitness). 

[www.broadcom.com] 

Programowalny 

generator zegarowy do 200 MHz 

DostQpny na rynku najnowszy programowalny generator ze- 
garowy firmy SiTime - SiT91 05 bazuje na technologii MEMS. 
Jest zaprojektowany z mysl^ o zastosowaniach w urz^dze- 
niach sieciowych, takich jak routery, przei^ezniki, mosty, 
repeatery, staeje bazowe itp. 

SiT91 05 zawiera 3 wewngtrzne pgtle PLL i charakteryzuje sig 
mniejsz^ o 2/3 powierzchni^ montazow^ od wczesniejszych 
typow generatorow (zamykany w obudowie QFN-22 o wy- 
miarach 7x5x0, 9mm). 

W odroznieniu od tradycyjnych rozwiqzan bazuj^cych na 
elementach dyskretnych (rezonatorach, oscylatorach, trans- 
latorach poziomow logicznych), udostgpnia tg samq funkejo- 
nalnosc w ramach pojedynezego chipu. 

Istnieje w nim mozliwosc zaprogramowania takich parame- 
trow, jak czgstotliwosc sygnatow wyjsciowych, stabilnosc 
czy napigeie pracy. Dzigki temu moze bye zapewniona zgod- 
nosc z ewentualnymi zmianami, wprowadzanymi w poznej 
fazie projektowania. 

Uktad moze generowac trzy przebiegi o niezaleznych od sie- 
bie czgstotliwosciach, wyprowadzane na 5 wyjsciach: dwoch 
parach wyjsc asymetrycznych LVCMOS oraz na pojedynczym 
wyjsciu roznicowym. Wyjscie roznicowe udostgpnia tryby 
sygnalizaeji LVDS, LVPECL i HCSL. Zakres generowanych 
czgstotliwosci rozeigga sig od 1 do 220 MHz. 

Tolerancja SiT91 05 moze wynosic ±25 lub ±50 ppm, a bt^d 
jitteru nie przekraeza 1 ps. 

[www.sitime.com] 

Jednokierunkowy system radiowy 
RAD 

Firma Phoenix Contact wprowadzita na rynek nowy, jedno- 
kierunkowy system radiowy RAD Line I/O umozliwiaj^cy 
transmisjg sygnatow ze strefy zagrozenia wybuchem 0, 1, 2 
i przestanie ich do odbiornika zainstalowanego w strefie Ex 2 
lub bezpiecznej. 

Urz^dzenia po stronie nadawczej zamontowane s$ w obu- 
dowie ognioszczelnej zgodnej z budow^ przeciwwybuchow^ 
Ex d, ktor^ mozna instalowac bezposrednio w strefie Ex 1. 
W sktad rodziny RAD Line I/O wchodz^ dwa rozwiqzania: 


MT-100 i MT101-3G 


Kolejne moduly telemetryczne 
Inventi 



Nowy modul telemetryczny MT-100 ma 
te same, znane z wysokiej jakosci zasoby 
wejsc/wyjsc, jak modul MT-101. Zapew- 
nia bezkonkurencyjng relacjg mozliwosci 
do ceny i pozbawiony jest jedynie portu 
komunikacyjnego oraz przyeiskow do 
rgcznego ustawiania progow alarmowych, 
a liezba linii programu ograniezona jest 
do 100. 

Oferowany w cenie modulow serii eko- 
nomieznej MT-3xx modul MT-100 stanowi 
idealne rozwigzanie w aplikacjach, gdzie 
nie sg potrzebne wszystkie zaawansowane 
funkcje modulu MT-101, ale oczekiwany 
jest ten sam poziom niezawodnosci i 3- 
-letnia gwaraneja. Dzigki kompatybilno- 
sci zlgcz modul MT-100 moze bye latwo 


wymieniony na modul MT-101, kiedy 
potrzebny bgdzie port komunikacyjny lub 
mozliwosc tworzenia zaawansowanych 
programow. 

Istotn^ cechg modulu MT-100 jest moz- 
liwosc transmisji danych nie tylko przez 
odpytywanie, ale takze zdarzeniowo 
(np. przy zmianie stanu wejscia/wyjscia 
binarnego lub istotnej zmianie na wej- 
sciu analogowym). Modul ma takze reje- 
strator zdarzen o rozdzielczosci 100 ms 
(funkcjonalnosc RTU). Modul jest w pelni 
konfigurowalny i programowalny przez 
uzytkownika za pomoeg przyjaznego 
i intuicyjnego srodowiska oprogramowa- 
nia MT Manager, zarowno lokalnie przez 
port szeregowy, jak i zdalnie poprzez siec 
GPRS. 

Dzigki transmisji zdarzeniowej mozliwe 
jest tworzenie dowolnie duzyeh i dowolnie 
odleglych systemow bezprzewodowych 

0 duzej rozdzielczosci czasowej i krotkim 
czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem 
bardzo oszczgdnej transmisji GPRS. 

Nowa wersja MT-101 3G moze pracowac 
nie tylko w sieciach GPRS (generaeja 2G), 
ale takze korzystac z zalet technologii 
EDGE (generaeja 2,5G - Enhanced GPRS) 

1 sieci UMTS (generaeja 3G). 

[www.inventia.pl] 


MicroHAM USB III 


Interfejs z kart^ dzwi^kow^ 


Interfejs MicroHAM USB III jest rozwi- 
nigeiem poprzedniego modelu (opis w SR 
6/11), wei^z popularnego i bgd^cego w pro- 
dukcji interfejsu USB II. 

Zasadniczg zmiang w stosunku do USB II 
jest wyposazenie go we wlasn^, doskonal^ 
kartg dzwigkowg, w jak$ wyposazony jest 
najlepszy interfejs microHAM-a: microKeyer 
II. Na plycie czolowej urzgdzenia sg wypro- 
wadzone regulatory poziomow nadawania 
i odbioru. Wbudowana karta dzwigkowa 
ogranicza ilosc kabli polgczeniowych z kom- 
puterem do jednego kabla USB. 

W zakresie obslugi sprzgt ma takie same 
walory, jak microKeyer II, czyli obsluguje 
programy logujgce pracuj^ce w Windows, 
komunikaejg z programami kontrolujgcymi 
urz^dzenie nadawezo-odbioreze, umozli- 
wia pracg emisjami cyfrowymi. 

Interfejs microHAM USB III ma wbudowa- 
ne uklady pozwalajgce na obslugi trans- 
ceiverow Kenwood, Yaesu, Icom, Elecrsft 
bez koniecznosci stosowania dodatkowych 
konwerterow poziomow, takich jak CT-62, 
IF-232, FIF-232, CT-17. USB III nie wymaga 
zewngtrznego zasilania (jest zasilany po- 
przez port USB) i rowniez jak inne modele 
ma pelng izolacjg sygnalow, a odpowiednio 


USB Interface Ilf rx we 

mtfcHAM , 1 


zaprojektowana PCB i obudowa czynig go 
niezwykle odpornym na wplyw silnego 
pola w.cz. 

Jest malym, w pelni funkcjonalnym inter- 
fejsem o niewielkich wymiarach (60x25x80 
mm), miesci sig w kazdej kieszeni. 
Niskoszumne uklady dzwigkowe majg po- 
ziom szumow wlasnych -90 dBm (typowo) 
przy 600 OHms. Pozwala to na osi^gni^cie 
87 dB dynamiki, co mozna porownywac 
z ukladami profesjonalnymi, a specjalny 
ukiad zapewnia t^ dynamik^ dla kazdego 
typu radia, niezaleznie od niskich czy wy- 
sokich poziomow wyjsciowych. 

Wraz z interfejsem dostarezane jest opro- 
gramowanie pozwalajqce na stworzenie 
niemal dowolnej liezby wirtualnych portow 
COM, a na stronie internetowej microHAM 
mozna znalezc nieodplatnie wszystkie ak- 
tualizacje, jakie byly zrobione ijakie mogq 
si^ w przyszlosci pojawic. 

[www.eham.net] 
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Profesjonalny 
radiotelefon do 

Radio Servcie ALFA, autoryzowany dealer 
Alpha Radiocoms Systems Ltd, wprowadzil 
na rynek kolejny radiotelefon Alpha. 

Alpha NC 3100, w przeciwienstwie do 
rozbudowanego modelu TD 780, jest to 
proste, 16 kanalowe radio przeznaczone 
dla uzytkownikow kilku lub kilkunastu 
kanalow cz^stotliwosci. 

Obsluga jest wyjqtkowo prosta i sprowa- 
dza si^ do ustawienia glosnosci i numeru 
kanalu. 

NC 3100, przy niewielkiej wadze, jest praw- 
dopodobnie jednym z najmniejszych radio- 
telefonow o profesjonalnych parametrach. 
Ma typowe podstawowe parametry, jak 
dla nowoczesnych radiotelefonow prze- 
nosnych (dodatkowe funkcje to VOX, ska- 
nowanie, kanal priorytetowy, wywolanie 
tonowe CTCSS/DCS). 

Radiotelefon jest zasilany nowoczesnq 
bateriq litowo-jonowq o pojemnosci 1300 
mAh, bez tzw. efektu pami^ci, umoz- 
liwiajqcq jej doladowywanie wedlug 
potrzeb. 

Poniewaz jest w pelni kompatybilny z mo- 
delem NC 730, ma te same akumulatory 
i ladowarki (mozna wymieniac). 


pracy 

Najwazniejsze parame- 
try Alpha NC 3100: 

■ zakres cz^stotliwosci: 

136-174 MHz lub 400- 
-470 MHz 

■ liczba kanalow: 16 

■ odst^p mi^dzykanalo- 
wy: 12,5/25 kHz 

■ emisja F3E (FM) 

■ moc nadajnika: 5 W/ 

VHF (4W/UHF) 

■ czulosc odbiornika: 

0,25 mV/ 12 dB SINAD 

■ napi^cie zasilania: 7,2 V 

■ wymiary: 125 X 61 X 
45 mm 

■ waga: 180 g 
W zestawie oprocz radio telefonu znajduje 
si^ antena typu MX, akumulator, lado- 
warka, klips do paska, instrukcja obslugi. 
Obsluga urzqdzenia jest ograniczona do 
minimum. 

Radiotelefony sq obj^te gwarancjq producen- 
ta i mozliwosciq zakupu wszystkich dost^p- 
nych akcesoriow: mikrofonoglosniki, zestawy 
kamuflowane, zapasowe baterie itp. 

[www.radioalfa.home.pl] 



Midland 203 


Nast^pca Alana 102/100+ 



Midland 203 to multistandardowa wersja 
popularnego radiotelefonu przewoznego 
Alana 102/100+ . 

Urzqdzenie charakteryzuje si^ typowymi 
parametrami i wyposazeniem: AM/FM, 4 
W/l W (zaleznie od wybranego standardu), 
szybki przelqcznik 9/19, wyjscie na ze- 
wn^trzny glosnik, wtyk do zapalniczki na 
koncu kabla zasilajqcego, blokada szumow, 
zielony wyswietlacz numeru kanalu. 

Radio jest nieskomplikowane w obsludze, 
niezawodne i o przyst^pnej cenie. Nowy 
Midland 203 to dobre rozwiqzanie dla osob 
traktujqcych CB radio przede wszystkim 
jako zrodlo informacji o aktualnej sytuacji 
drogowej i utrudnieniach w ruchu. 

Dane techniczne radiotelefonu: 

■ liczba kanalow: 40 AM/FM 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ kontrola czejstotliwosci: p^tla fazowa PLL 


■ system odbioru: superheterodyna z po- 
dwojnq przemianq cz^stotliwosci (10,695 
MHz i 455 kHz) 

■ czulosc: 1/xV dla 20 dB SINAD 

■ moc wyjsciowa audio: 4,5 W/4 Q 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4 W 

■ modulacja skrosna: >45 dB 

■ zasilanie: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: 2 A (nadawanie), 250 mA 
(odbior) 

■ temperatura pracy: -10/+55°C 

■ wymiary zewn^trzne: 124x38x190mm 

■ waga: 1,2 kg 

[www.alan.pl] 



RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX oraz RAD-ISM-2400- 
-SET-UD-RPS-EX RAD. 

System radiowy RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX pozwa- 
la na przesianie dwoch sygnatow cyfrowych i jednego sygnatu 
analogowego (4-20 mA). Zestaw w obudowie Ex d zawiera: 
nadajnik jednokierunkowy, odbiornik jednokierunkowy, iskro- 
bezpieczny wzmacniacz separacyjny zasilania, iskrobezpieczny, 
dwukanatowy wzmacniacz przekaznikowy oraz zasilacz. 
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX RAD umozliwia transmisjQ 
jednego sygnatu analogowego (4-20 mA). Zestaw w obu- 
dowie Ex d zawiera: nadajnik jednokierunkowy, odbiornik 
jednokierunkowy, iskrobezpieczny wzmacniacz separacyjny 
zasilania, zasilacz. 

Komunikacja miQdzy odbiornikiem a nadajnikiem oparta 
jest na technologii radiowej Trusted Wireless, ktora zostata 
specjalnie stworzona do zastosowan przemystowych. Umoz- 
liwia ona niezawodne i odporne na zaktocenia transmisjQ na 
dystansach od kilkuset metrow do wielu kilometrow. 
Technologia Trusted Wireless bazuje na metodzie skokow 
czQstotliwosci w widmie rozproszonym FHSS (frequency 
hopping spred spectrum), dziQki czemu mozna jednoczesnie 
eksploatowac kilkaset instalacji radiowych zlokalizowanych 
blisko siebie. 

[www.phoenixcontact.pl] 

Adapter WLAN-USB 
do montazu na szynie DIN 

Beckhoff Automation wprowadza na rynek adapter WLAN- 
-USB dla komputerow przemystowych pozwalajqcy na 
rozszerzenie ich funkcjonalnosci o komunikacjQ bezprzewo- 
dowq wstandardzie IEEE 802.1 1 b/g. Nowy model CU8890 
pracuje w uniwersalnym pasmie 2,4 GHz i umozliwia tatwe 
wtqczenie do sieci dowolnego komputera wyposazonego 
w port USB. 

Jest produkowany w obudowie o stopniu ochrony IP20, 
zapewniajqcej zgodnosc z wymogami EMC i przystosowanej 
do montazu na szynie DIN. Moze petnic zarowno funkcjQ 
klienta, jak i punktu dostqpowego. W pierwszym przypadku 
producent dostarcza sterowniki dla systemow operacyjnych 
Windows XR XPe i CE. W przypadku pracy w charakterze 
punktu dostqpowego dostqpne sq sterowniki dla Windows 
XP i XPe. 

Zaleznie od warunkow atmosferycznych, zasigg transmisji 
pomigdzy dwoma adapterami moze wynosic do 300 m 
w otwartej przestrzeni. CU8890 jest zasilany z portu USB 
komputera. Uzytkownik ma mozliwosc wyboru pomiqdzy 11 
dostqpnymi kanatami. 

Wazniejsze dane techniczne: 

- gniazdo USB 2.0 typu USB B, gniazdo antenowe RP-SMA 

- przepustowosc tqcza: 54 Mb/s, 

- szyfrowanie 64/1 28-bitowe w standardach WER WPA 
i WPA2 

- stopien ochrony: IP20 

- zakres temperatur pracy: 0. . . +55°C 

- wymiary: 34 x 98 x 77 mm 
[www.beckhoffautomation.com] 

Przemyslowe moduly RFID 

B&R oferuje moduty RFID, ktore mog^ bye instalowane bez- 
posrednio w panelu operatorskim czy szafie przemystowej. 
Pracujq wzakresie czQstotliwosci 13,56 MHz i sq zgodne 
z normami ISO 14443 oraz ISO 15693. 

Do identyfikaeji uzytkownik musi zblizyc swojq kartg (tag) 
do urzqdzenia; ograniczenie odlegtosci do kilku centyme- 
trow od czytnika uniemozliwia niezamierzonq identyfikaeje 
np. przechodzqcego obok pracownika. 

Moduty RFID mozna instalowac na drzwiach szafy elek- 
tryeznej lub w obudowach terminali operatorskich stosujqc 
standardowy otwor montazowy 22,5 mm. Taka instalacja 
standardowo zapewnia stopien ochrony IP65. 
[www.br-automation.com] 
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SV9 Crete 

Wakacje w Kissamos na 
Krecie (EU-015) sp^dzi 
z zonq Claude HB9CRX. Majq 
przebywac tam w dniach 
11-27 lipca, a Claude na 
pracowac pod znakiem 
SV9/HB9CRX na 30, 20, 17, 

1 5, 1 2 i 1 0 m mala moca 
na telegrafii. QSL na znak 
domowy. 

ZD8 Ascension 
Island 

Niemieccy operatorzy 
Wolf DK1IP, Rainer 
DL70R, Gerd DJ4KW, 
Arno DL1 CW i Werner 
DJ9KH bqdq pracowac 
pod znakiem ZD8D 
z Ascension Island 
(AF-003) miqdzy 
24 lipca a 9 sierpnia. 
Aktywnosc na 
1 60-6 m, glownie 
emisjami cyfrowymi 
plus nieco CW oraz 
SSB. Wyposazenie to 
ulubione przez wiele 
ekspedycji transceiv- 
er Elecraft K3. 

Grupa wezmie udzial 
w RSGB IOTA Contest. 
Strona internetowa tej 
aktywnosci pod adre- 
sem:http://www. 
zd8d.de/index. 
php?home. 

ZF Cayman Islands 

Z karaibskich wysp 
Kajmany bqdq 
pracowac w eterze 
BobW5UQ (jako 
ZF2UQ) Bill W5SJ 
(ZF2EZ). Termin tej 
aktywnosci 11-18 
lipca. Glowny cel to 
udzial wCQWWVHF 
Contest, ale poza 
zawodami czynni 
bqdq na KF glownie 
na CW plus nieco SSB. 
QSL via W5JAY. 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziafek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


9M2 West Malaysia 


Vlad RA9LR (ex-S79LR i 8Q7LR) b^dzie pra- 
cowal z Langkawi Island (AS-058) w dniach 
24 czerwca - 10 lipca. Pod znakiem 9M2/RA- 
9LR czynny ma bye na CW, SSB i emisjach 
cyfrowych, preferujqc niskie pasma. QSL na 
znak domowy. 


9N Nepal 


Sam KOYAK jest pracownikiem Ambasady 
Amerykanskiej w Kathmandu. W wolnych 
chwilach pojawia si^ na pasmach, pracujqc 
na TS-50 i antenie Cushcraft MA5V - lekki, 
5-pasmowy vertical. Jego znak to 9N7AK, 
a spotkac go mozna na 20 do 10 m, SSB 
i PSK31. Pobyt w Nepalu zakonezy w pierw- 
szej polowie lipca, prawdopodobnie okolo 
4 lipca. Warto po aktualnosci zajrzec na jego 
blog - http://9n7ak.wordpress.com. Oprocz 
typowych informaeji mozna tam znalezc wa- 
runki i dokladny przepis, jak uzyskac licencj^ 
w Nepalu. QSL na znak domowy plus LoTW, 
a be:dq rozsylane przez biuro po powrocie 
do domu. 


E7 Bosnia & Herzegovina 


W IARU HF World Championship (9-10 lipca) 
wezmie aktywny udzial flagowa staeja E7HQ 
z Bosni i Hercegowiny. Aktywnych be:dzie 
12 staeji, co da zainteresowanym mozliwosc 
uzupelnienia tego podmiotu DXCC na wielu 
pasmach QSL via E77E, a informaeje o dy- 
plomie za Iqcznosci z tq staejq pod adresem 
http://www.bhcc.ba. 


FP St. Pierre & Miquelon 


To juz chyba rodzinna tradyeja - po raz 
kolejny Paul K90T i Peg KB9LIE wybierajq 
si^ na Miquelon Isl. (NA-032). Pracowac be:dq 
pod znakami FP/K90T (glownie na CW na 
40/30 m) i FP/KB9LIE (SSB, glownie na 40, 20 
i 17). Wezmq tez udzial w RSGB IOTA Con- 
test 30-31 lipca. Termin aktywnosci 21 lipca 
do 4 sierpnia, QSL na znaki domowe, a ich 
strona pod adresem http://www.hamradio. 
pnpfarms.com. 


IOTA 


AS-101: Samui Isl., HS Thailand. Czlonkowie 
Samutsakorn Amateur Radio Club HS7AT 
wezmq udzial w zawodach IOTA z wyspy 
Samui pod znakiem HS7AT/p. QSL direct do 
HS7AT. 

EU-048: Belle ile en Mer (DIFM AT-15, WLO- 
TA L-078), F France. Operatorzy Michel 
F1SRC, Jean-Yves F4EHM, Mickael F4FFZ, 
Gwena F4FHZ, Chris F5CBQ i Jean-Frangois 
F6DZD z klubu Radio Amteurs de Lanester 
b^dq pracowac w zawodach IOTA pod zna- 
kiem F6KPQ/p z tej wyspy. Strona klubowa 
pod adresem http://f6kpq.ref-union.org. 
EU-052: Zakynthos Isl. (GIOTA INS-015, MIA 
MG-138, WLOTA 0209), SV Greece. Vanni 
IK4RUX wybiera si^ na t^ wyspe: na krotko- 


falarskie wakacje. W dniach 4-14 lipca be:- 
dzie pracowal pod znakiem SV8/TK4RUX na 
80-10 m na SSB. Zamierza rowniez odwie- 
dzac okoliezne wysepki z latarniami morski- 
mi, wi^c codziennie warto uwaznie sluchac 
skqd aktualnie nadaje. QSL na znak domowy. 
EU-055: Sotra Isl., LA Norway. Helge LA- 
1QDA ponownie b^dzie pracowac z tej wy- 
spy w dniach 11-31 lipca. Jest to jego letnie 
QTH, a pracowac ma na 80-6 m glownie SSB 
i CW QSL na znak domowy. 

NA-067: Core Banks Barrier Island (USI 
NC033S, WLOTA 0596, Pamlico County, 
North Carolina) W USA Amanda KI4IWS 
i Bill KG4CXY zapowiedzieli aktywnosc pod 
znakiem W40TN z tej lokalizaeji w dniach 
29 lipca - 1 sierpnia. Praca rowniez w IOTA 
Contest. QSLW40TN. 

NA-083: Tangier Isl. W USA operatorzy 
z QCWA b^dq pracowac pod znakiem W4T 
z tej wyspy w dniach 27-31 lipca Iqcznie 
z udzialem w IOTA Contest. Praca na CW, 
SSB, RTTY i PSK na 80-10 m. QSL via K5VIP 
NA-128: Isle-aux-Grues (NA-128, C.Is.A QC- 
-038), VE Canada. „NA-128 Contest Group", 
http://www.qsl.net/nal28cg/ awizuje ak- 
tywnosc z tej lokalizaeji pod znakiem XM2I. 
W dniach 29-31 lipca be:dq pracowac na 
SSB, CW, RTTY, PSK31 na 80-6 m. Wezmq 
tez udzial w zawodach IOTA. Mozliwa tez 
jest krotka aktywnosc z prywatnej wyspy 
Isle-aux-Oies po zawodach. QSL via VE- 
2CQ. Przy okazji dodam, ze grupa NA-128 
liezy okolo 45 wysp, wysepek, skal i zupelnie 
malych fragmentow lqdu, z ktorych ponad 
polowa nadaje si^ do zainstalowania stano- 
wisk z radiem. 

NA-142: Santa Rosa Island. W USA Swen 
DF2MM zapowiedzial aktywnosc z tej lo- 
kalizaeji mi^dzy 18 lipca a 25 sierpnia. Praca 
w wakacyjnym stylu, ale polqczona z udzia- 
lem w zawodach IOTA, znak W4/DF2MM. 
QSL na znak domowy. 

NA-242: North Slope County West group of 
Alaska, KL Alaska. Doswiadczeni w wypra- 
wach DX-owych Rick K6VVA i Mike K9AJ 
planujq aktywnosc z tej grupy wysp. Majq 
pracowac stamtqd przez trzy dni mi^dzy 21 
a 25 lipca. W tym rejonie b^dq przebywac 
dluzej i sq szanse, ze odezwq sie: rowniez 
z NA-172, NA-004 i NA-050. W miar^ rozwoju 
sytuacji szczegolow nalezy szukac na stronie 
Internetowej, ktorq majq uruchomic. 

OC-239: Doom Isl., YB Indonesia. Joni 
YB9WZJ planuje udzial w IOTA Contest pod 
znakiem YB9WZJ/p. QSL na znak domowy, 
tylko direct. 


IOTA Contest 2010 


Jak zwykle co roku duzo jest zapowiedzi 
aktywnosci z wysp w tych zawodach. Cz^sc 
z nich powyzej, wi^cej na stronie Billa NG3K: 
http://www.ng3k.com/Misc/iota2011.html 
oraz DL7VFR: http://www.iota-expedition. 
com/IOTA2011/iota2011.html 
Regulamin zawodow pod adresem: 
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2011/riota. 
shtml Log dedykowanym tym zawodom 
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autorstwa EI4DI pod adresem: 

http://www.ei5di.com/sd/ 


JX Jan Mayen 


Termin Jan Mayen DXpedition (EU-022) zostal 
ustalony na 4-16 lipca 2011. Grupa w skladzie 
Stanislaw SQ8X - team leader, Piotr SQ9DIE, 
Vicky SV2KBS, Leszek NI1L, Tomek SQ9C, 
Bernie HB9ASZ, Jon TF3ZA, Bjorn SMOMDG 

1 Tomek SQ9C b^dzie pracowac na 40-6 m z 

2 do 3 stanowisk. Nie nalezy si^ spodziewac 
aktywnosci na 160 i 80 m, gdyz o tej porze 
roku jest tam jasno przez calq dob^ i te pasma 
sq martwe. Pracowac be:dq glownie na tele- 
grafii i RTTY/PSK plus nieco SSB. W ekipie 
jest profesjonalny kamerzysta, wie:c mozemy 
spodziewac si^ po powrocie relacji wideo 
z dzialalnosci ekipy i mozliwosci obejrzenia 
wyspy. Szczegoly, aktualnosci pod adresem 
http ill] anmayen2011.org . 


PYO Fernando de Noronha 


Marcello PY2FN wybiera sie: na Fernando de 
Noronha (SA-003). W dniach 2-9 lipca ma 
bye czynny na pasmach pod znakiem PYOFO. 
Aktywnosc na 80-6 m tylko na CW QSL na 
znak domowy. 


T8 Palau 


Z Palau (OC-009) be:dq czynni w dniach 20-24 
lipca Masumi JA3AVO (jako T88MB), Hiro 
JH3PBL (T88MP) i Shota W7AED (T88SR). 
Zakres aktywnosci nie byl podany w zapo- 
wiedziach. QSL T88MB i T88SR via LoTW lub 
direct do JA3AVO, T88MP via JH3PBL. 


V4 St. Kitts and Nevis 


John W5JON ponownie czynny b^dzie z Ca- 
lypso Bay, St. Kitts (IOTA NA-104) pod zna- 
kiem V47JA. Termin aktywnosci 12 lipca 
- 2 sierpnia. Praca na 80-6 m na SSB Iqcznie 
z udzialem w zawodach CQWW VHF Con- 
test (16-17 lipca) i IOTA. Jego sprz^t to Ken- 
wood TS-590S, Yaesu FT-857D, wzmacniacz 
KL-400 400 W, anteny - 80-10 m multiband 
dipol i S9 vertical; na 6 m 3 el. Yagi. Jego zona 
Cathy W5HAM okazjonalnie ma pojawiac sie: 
na pasmach pod znakiem V47HAM. QSLs do 
W5JON. 


VK9L Lord Howe Island 


Grupa operatorow z Hellenic Amateur Radio 
of Association of Australia (HARAOA) wybie- 
ra sie: na wysp^ Lord Howe (OC-004), skqd 
ma bye czynna w dniach 23 lipca - 2 sierpnia 
pod znakiem VK9HR. Aktywnosc obejmuje 
udzial w zawodach IOTA. Praca na kilku 
stacjach jednoczesnie na 160-6 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. Strona internetowa wypra- 
wy pod adresami: http://www.vk9hr.com 
oraz http://www.lordhowe2011.com. QSL via 
EB7DX - direct oraz LoTW 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
SP DX Club 
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Zaprenumeruj SR w lipcu, a otrzymasz 
dodatkowo - do wyboru: 


Z> start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

O 80% znizki na e-prenumeratg 
(dostQp przed ukazaniem sig 
pisma w kioskach!) 

Z> krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 68 i www.avt.pl/klub) 

O rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 
(www.avt.pl/klub-elektronika) 

O archiwalia gratis (patrz str. 12) 

Z> znizki na www.sklep.avt.pl 




InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 
1 sierpnia: e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od sierpnia 201 1 do pazdziernika 201 1 , Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (listopad 2011 - lipiec 2012). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2011 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od sierpnia 2011 r. do pazdziernika 2011 r. 

od listopada 201 1 r. do lipca 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


PrenumeratQ zamawiamy: 
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wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 69 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 


„Puchar Wisty” 


Amatorska radiolokacja czy 
radioorientacja zwane popu- 
larnie lowami na lisa to najbar- 
dziej wszechstronne ze sportow 
krotkofalarskich. 

W kraju, tym rodzajem sportu, 
zajmujq si^ trzy organizacje: Polski 
Klub Radiolokacji Sportowej (PK 
ARS jako klub Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow) z siedzibq 
w Bydgoszczy i Polski Zwiqzek 
Radioorientacji Sportowej (PZRS 
- czlonek zwyczajny Europejskiej 
Federacji Radioorientacji Sporto- 
wej) z siedzibq w Warszawie, oraz 
Liga Obrony Kraju. Lowy na lisa 
polegaj^ na odszukiwaniu sze- 
regu nadajnikow w nieznanym 
terenie. Ten rodzaj sportu wymaga 
szczegolnych umiej^tnosci, obej- 
mujqcych obslug^ odbiornika do 
radionamierzania i interpretacj^ 
wynikow pomiarow, dokladne od- 
czytywanie mapy, ocen^ wybo- 
ru optymalnej trasy, koncentracj^ 
w obliczu napi^c i wreszcie bieg 
w rzeczy wisty m terenie. 

Wygrywa ten zawodnik, ktory 



Kategoria K 12 (od lewej): Dorota Pietrzy- 
kowska BSRS Bielsko-Biata (II miejsce), 
Katarzyna Gadek UKS Btyskawica Dgbo- 
tgka (I miejsce), Michalina Karwowska 
KRS-PZK (III miejsce) 



Kategoria M10 (od lewej): Mateusz Kuzia 
UKS Btyskawica Dgbotgka (I miejsce), 
Aleksander Sobolewski UKS Ztocieniec 
(II miejsce), Ryszard Szczypior UKS 
Gardeja (III miejsce) 


w jak najkrotszym czasie odnaj- 
dzie wszystkie nadajniki. Zawo- 
dami Puchar Roztocza w Sitancu 
zgodnie z przyj^tym kalendarzem 
przez PK ARS i PZRS, rozpocz^to 
nowy sezon startow w zawodach 
„lowy na lisa ,/ . Kolejnymi ogol- 
nopolskimi zawodami w dniach 
6-8 maja 2011 byly I Eliminacje do 
Mistrzostw Europy ARDF Rumu- 
nia 2011 oraz do Mlodziezowych 
Mistrzostw I Regionu IARU ARDF 
Bulgaria 2011, zawody te tradycyj- 
nie nazwano „Pucharem Wisly". 
W zawodach o punkty rankingowe 
i udzial w reprezentowaniu kraju 
rywalizowali uczestnicy z najak- 
tywniejszych krajowych klubow. 

Zawodnicy mieli do odszukania 
od 2 do 5 nadajnikow (w zalezno- 
sci od kategorii wiekowej) pracu- 
jqcych cyklicznie oraz nadajqcego 
stale nadajnika na mecie. Dlugosc 
poszczegolnych tras w liniach 
prostych wynosila od okolo 3 do 10 
km. Klasyczne konkurencje rozgry- 
wane byly w terenie zalesionym 
z wykorzystaniem mapy BNO, 
kompasu i odbiornika z antena- 
mi kierunkowymi. W pierwszym 
dniu zawodow przeprowadzo- 
no konkurencje KF dla najmlod- 
szych kategorii KM10 i KM12 oraz 
UKF dla kategorii starszych, a w 
drugim dniu odwrotnie. Pierw- 
szego dnia poszukiwano na czas 
nadajniki w lesie opodal Kwidzy- 
na, a w drugim w lesie oddalonym 
do 10 km od Gardei. 

Dzieci rywalizowaly na trasie 
znaczonej wstqzkami, wzdluz kto- 
rej zamaskowano 5 nadajnikow. 
Teren pierwszego dnia przypomi- 
nal teren gorzysty z gl^bokim w^- 
wozem i rzeczkq, wi^c poszukiwa- 
nia utrudnialy wielokrotne mylne 
odbicia pierwotnych kierunkow 
promieniowan z anten „lisow". 
Nie latwiej bylo w drugim dniu 
na mapie „Pagurzyska // w terenie 
o stromej rzezbie, gdzie trudno 
bylo znalezc chocby maly plaski 
zakqtek lasu. Dla zwi^kszenia trud- 
nosci trener kadry Bogdan Bala 
zaproponowal innym kategoriom 
wiekowym niz seniorom rywali- 
zacje w poszukiwaniu kompletu 5 
nadajnikow. O stopniu trudnosci 
swiadcz^ zmierzone na r^cznych 
GPS-ach pokonane ponad 15-kilo- 
metrowe trasy. 



Zawodom patronowali: Staro- 
stwo Powiatowe Kwidzyn, Urz^d 
Gminy Gardei, wojt gminy Gardei 
Kazimierz Kwiatkowski, Kurier 
Powiatu Kwidzynskiego, Redak- 
cja „Kuriera Kwidzynskiego", Ry- 
szard Bartosiak dyr. Zespolu Szkol 
w Gardei. Szczegolne slowa po- 
dzi^kowania nalezq sie; Joannie 
Karwowskiej kierujqcej sprawnym 
przebiegiem zawodow oraz orga- 
nizatorom: Zbigniew Mqdrzynski, 
Dawid i Agnieszka Karwowskcy, 
Marzena i Mira Paluszkiewicz, 
a takze ekipie s^dziowskiej z s^- 
dziq glownym Tomaszem Deptul- 
skim. Wyniki druzynowe Pucharu 
Wisly: I UKS Gardeja 

II UKS Blyskawica D^bol^ka 

III MKS Junior Zlocieniec 

W okolicach Walcza odb^dq 
si^ otwarte zawody regionalne 
„Puchar Ziemi Waleckiej", zas 
w dniach 3-5 czerwca w Grudziq- 
dzu mialy miejsce Ogolnopolskie 
Zawody Mlodziezy Szkolnej o pu- 
char przechodni MEN oraz Mi- 
strzostwa Polski Juniorow Mlod- 
szych - III eliminacje do ME JM. 
Ponizej wyniki druzynowe w tych 
zawodach. Ogolnopolskie Zawody 
Mlodziezy Szkolnej : 

I UKS Blyskawica D^bol^ka 

II UKS Azymut Siedliska gmina 
Zamosc 

III Bielskie Stowarzyszenie Radio- 
orientacji Sportowej 
Ogolnopolskie Zawody Dzieci 
i Mlodziezy Szkolnej w Wieloboju 
Eqcznosci: 

I Zarzqd Okr^gowy LOK w Lodzi 

II Slqski Zarzqd LOK Katowice 

III Lubelski Zarzqd Okr^gowy 
LOK 

Ogolnopolskie Zawody Dzieci 
i Mlodziezy Szkolnej w Radiope- 
lengacji Amatorskiej 

I miejsce UKS Blyskawica D^- 
bol^ka Zachonio -Pomorski 
Zarzqd LOK 

II miejsce Slqski Zarzqd LOK 
Katowice 

III miejsce Lubelski Zarzqd Okr^- 
gowy LOK 


W chwili oddawania 
tego numeru do druku 
trwajq przygotowania 
do mistrzostwa PZK 
w radiolokacji -II eli- 
minacje do ME w ARDF 
(24-26 czerwca 
w Bydgoszczy). 

W kalendarzu imprez 
do korica tego roku sq 
zaplanowane nastqpu- 
jqce zawody krajowe: 

* XXI Mistrzostwa 
Polski w konkurencjach 
klasycznych — III 
eliminacje do ME (5-7 
sierpnia w okolicach 
Zamoscia) 

* II Memorial im. kpt. 
Daniela Ambrozin- 
skiego w sportowej 
nawigacji satelitarnej 
(7 wrzesnia w Elblqgu) 

* Otwarte zawody 
regionalne „Bieg 
Huberta"(8-9 
pazdziernika w okoli- 
cach Zamoscia) 

* Otwarte zawody 
regionalne „Puchar 
Niepodleglosci" 

(1 1 listopada 
w Dqbolqce) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Mtodziez z SP6PYP startuje w SP DX 
Contest. 


Mateusz SQ6PMA i Wojtek 
SQ6PWJ pod czujnym okiem 
Janka SP6AAT pracowali z klubu 
SP6PYP w SP DX Contest 2011. 
Przeprowadzili 230 QSO SSB 
z mnoznikiem 90 i uzyskali rezul- 
tat 31 320. W tym czasie Krzysiek 
SP6JIU pod contestowym znakiem 
S06I przeprowadzil 1354 QSO 
MIX z mnoznikiem 171 i uzy- 
skal rezultat 338 238, zas Tomek 
SP6T pod contestowym znakiem 
S06T przeprowadzil 1268 QSO 
CW z mnoznikiem 181 i uzyskal 
rezultat 376 480. Gratulacje! 



International 

Straight Key Contest 


201 1 


V Krajowe Zawody 
na Kluczach Sztorcowych 2011 


SP Straight Key Contest 2011 
Organizatorzy: Klub Krotkofalow- 
cow SP5PPA pod medialnym pa- 
tronatem redakcji miesi^cznika 
„Swiat Radio" (komisja: SQ5M, 
SP5XO, SP5LS). 

Cel zawodow: zawody organi- 
zowane sq z myslq o milosni- 
kach poslugiwania si^ kluczem 
sztorcowym. 

Organizatorzy pragnq, zeby przez 
udzial w tych zawodach zwolenni- 
cy CW mieli okazj^ pokazac swoje 
operatorskie umiej^tnosci i wspol- 
nie z mlodszymi kolegami swietnie 
si^ bawili. Serdecznie zapraszajq 
takze mlodszych nadawcow, dla 
ktorych mogq to bye ciekawe i od- 
mienne od innych zawodow. 
Termin zawodow: 3 lipca 2011 r. 
(niedziela), w godzinach od 18.00 
do 20.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz (zalecany 


zakres 3,520-3,560 MHz), emisja 
CW 

Uczestnicy: wszyscy licencjonowa- 
ni nadawey. 

Klasyfikacje (grupy): 

A-stacje QRP SP (do 5 W out) 
B-stacje SP Open 

C-stacje zagraniezne QRP (do 
5 W out) 

D-stacje zagraniezne Open. 
Uzywanie kluezy elektronicznych 
lub nadawanie za pomocq kompu- 
tera jest niedozwolone. Najwyzsza 
dopuszczalna moc nadajnika nie 
wi^ksza niz 100 W out. 
Wywolanie w zawodach: „CQ 
TEST" 

Raporty i grupy kontrolne: 
RST+wiek operatora, np. 579 45; 
operatorzy staeji klubowych na- 
dajq RST+liczb^ lat od wydania 
licencji dla danego klubu. 
Punktacja: liezba punktow za Iqcz- 
nosc odpowiada nadanej przez 
korespondenta liezbie lat, np. za 
Iqcznosc z operatorem w wieku 
pi^cdziesi^ciu lat otrzymujemy 
50 pkt., za QSO ze staejq klubowq 
nadajqcq raport np. 59 34 otrzymu- 
je si^ 34 pkt. 

Mnozniki: prefiksy staeji, z ktory- 
mi przeprowadzono Iqcznosci, np. 
SQ2, SP7, OK2, LY3 itp., jak w za- 
wodach CQ WW WPX Contest. 
Prefiks liezy si^ do mnoznika tylko 
raz, bez wzglejdu na to, ile Iqcz- 
nosci ze staejami o tym prefiksie 
przeprowadzono. 

Wlasny prefiks jest automatyeznie 
zaliczany do mnoznika. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za Iqcznosci pomnozona przez licz- 
b^ zaliczonych prefiksow. 

Uwagi: 

- z danq staejq mozna przepro- 
wadzic tylko jednq punktowanq 
Iqcznosc 

- Iqcznosci nie zalieza si^ obu kore- 
spondentom w przypadku niepra- 
widlowo zalogowanego raportu 
lub grupy kontrolnej, bl^dnie ode- 
branego znaku lub roznicy czasu 
przekraczaj^cej 5 minut 

- przy rozliczaniu zawodow nie 
b^dq uwzgl^dniane staeje, ktore 
przeprowadzily pi^c lub mniej 
QSO. 

Dzienniki: dzienniki elektronicz- 
ne (format Cabrillo) na adres: 
sq5m@op.pl. 

Logi papierowe na adres: Ma- 

riusz Wyszynski, ul. Guzowska 21, 
96-515 Teresin. 

Termin wysylki logow do 18 lipca 
2011 r. 

Poniewaz wyniki zawodow ob- 
liczone b^dq przy uzyciu kom- 
puterowego programu spraw- 
dzajqcego, komisja zaleca 


nadsylanie logow w formacie 
Cabrillo. Bezplatne programy 
mozna pobrac ze strony Marka 
SP7DQR: http://sp7dqr.waw.pl 
Nagrody: zwyci^zcy kazdej kate- 
gorii otrzymajq nagrody rzeczowe. 
Za zaj^cie miejsc I, II i III w kazdej 
kategorii - dyplomy. 
Dyskwalifikacja: moze nastqpic 
w przypadku stwierdzenia naru- 
szen regulaminu lub niesportowe- 
go zachowania. 

[www.sp5ppa.org] 


Siodemka na Siodemce 


Celem zawodow organizowanych 
przez OT-15 PZK w Lodzi jest uak- 
tywnienie polskich staeji w pasmie 
7 MHz, a szczegolnie podniesie- 
nie aktywnosci na pasmach staeji 
z siodmego okr^gu. 

Zawody rozgrywane b^dq kaz- 
dego roku w dniu 07.07. (7 lipca) 
w dwoch dwugodzinnych turach 
(pierwsza 7.00-9.00 UTC, druga 
19.00-21.00 UTC) w pasmie 7 MHz 
emisjq CW i SSB z zachowaniem 
ustalen bandplanu dla cz^sci tele- 
grafieznej i fonieznej. 

Obowiqzuje 100 W limitu mocy dla 
zawodow krajowych oraz 5 minut 
QRT przed i po zawodach. 

Kazdy uezestnik moze przeprowa- 
dzic z tq samq staejq dwie Iqcznosci 
(nasluchy), jednq CW i jednq SSB, 
przy czym Iqcznosci Cross-Mode 
nie sq dozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW 
„CQ test SP", na SSB „Wywolanie 
w zawodach 77". 

Raporty: 

- uczestnicy spoza okr^gu siodme- 
go wymieniajq raporty skladajq- 
ce si^ z RS(T) oraz numeru kolej- 
nego Iqcznosci z zachowaniem 
ciqglosci numeraeji (np. 59 001). 

- staeje z okr^gu siodmego podajq 
w raporcie dodatkowo skrot po- 
wiatu (np. 59 001 LD). 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - staeje pracujqce z siodmego 
okr^gu (wszystkie staeje fizyeznie 
znajdujqce si^ na terenie okr^gu, 
niezaleznie od posiadanego pre- 
fiksu) 

B - staeje indywidualne 
C - staeje klubowe 
D - nasluchowcy 

E - staeje QRP (CW 5 W, SSB 10 W) 
Nie stosuje si^ podzialu na rodza- 
je emisji. Wszystkie staeje mogq 
uzywac tylko jednego nadajnika. 
Oznacza to, ze w tym samym cza- 
sie moze bye przez jednq staeje 
emitowany tylko jeden sygnal, bez 
wzgl^du na rodzaj emisji. 
Punktacja: 

- za kazde prawidlowo przepro- 
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wadzone QSO, HRD (nasluch 
kazdej stacji mozna wykazac tyl- 
ko jeden raz dla kazdego rodzaju 
emisji) ze stacjq z okr^gu siodmego 
3 pkt. (zarowno na CW, jak i SSB), 
z pozostalymi stacjami 1 pkt. 
Wynik koncowy to suma uzyska- 
nych punktow za QSO (HRD) razy 
mnoznik, ktory stanowi liczba po- 
wiatow okr^gu siodmego liczona 
jeden raz, bez wzgl^du na rodzaj 
emisji. 

Dzienniki elektroniczne wylqcznie 
w formacie Cabrillo nalezy przesy- 
lac na adres: zawody.otl5@gmail. 
com (w terminie 7 dni od zakon- 
czenia zawodow) jako dolqczony 
do korespondencji nieskompreso- 
wany zalqcznik, ktory w nazwie 
powinien zawierac jedynie znak 
uzywany w zawodach. 

Caly regulamin zawodow znajduje 
si^ w SR 6/2011. 



IARU HF World Championship 2011 


Zawody organizowane i admini- 
strowane przez ARRL w imieniu 
IARU (http://www.iaru.org) 
Uczestnicy: licencjonowani krot- 
kofalowcy z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pa- 
smach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 me- 
tro w jak najwi^kszej liczby l^czno- 
sci z innymi uczestnikami, a szcze- 
golnie ze stacjami HQ reprezentu- 
jqcymi zrzeszenia krotkofalarskie 
nalezqce do IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny 
weekend lipca (9-10 lipca br.). Za- 
wody rozpoczynajq si^ o godzinie 
12.00 UTC w sobote: i trwajq do 
12.00 UTC w niedziel^. Zarow- 
no stacje z jednym operatorem, 
jak i stacje z wieloma operator ami 
mogq pracowac w zawodach peine 
24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

1. Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) z po- 
dzialem na poziomy mocy High, 
Low i QRP 

- CW only (tylko CW) z podzialem 
na poziomy mocy High, Low 
i QRP 

- Mixed mode z podzialem na po- 
ziomy mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwi^zane 
z obslugq stacji i logowaniem musi 


wykonywac jedna osoba. Stoso- 
wanie sieci powiadamiania lub 
packet nie jest dozwolone. Wszy- 
scy uczestnicy sq zobowiqzani 
do przestrzegania odpowiednich 
przepisow krajowych dotyczqcych 
radia amatorskiego. Stacje Single 
Operator w danym czasie mogq 
transmitowac tylko jeden sygnal. 

2. Multi Operator, Single Transmit- 
ter, Mixed Mode only (stacje z wie- 
loma operatorami, jeden nadajnik, 
tylko Mixed) 

W zawodach obowiqzuje zasada 
10 minut. Po zmianie pasma lub 
emisji stacja musi pozostac na da- 
nym pasmie lub emisji minimum 
10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma lub emisji. W danym czasie 
moze bye transmitowany tylko 
jeden sygnal. Nie jest dozwolo- 
ne wykorzystywanie drugiego ra- 
dia do nawiqzywania Iqcznosci 
z nowymi mnoznikami. Wszyscy 
operatorzy caly czas muszq prze- 
strzegac odpowiednich krajowych 
przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 
10 minut spowoduje, ze dzien- 
nik b^dzie wykorzystany tylko do 
kontroli (checklog). 

3. IARU Member Society HQ Sta- 
tion (stacje reprezentujqce krajowe 
organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU) 

Stacje HQ mogq transmitowac je- 
den sygnal jednoczesnie na kaz- 
dym pasmie i emisji (160 CW, 160 
Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 
Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska operator- 
skie zaangazowane w prac^ jednej 
stacji HQ muszq znajdowac si^ 
w granicach jednej strefy ITU. Na 
danym pasmie stacja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wy- 
wolawczego. Wszyscy operatorzy 
caly czas muszq przestrzegac od- 
powiednich krajowych przepisow 
dotycz^cych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadaj^ raport RS(T) oraz 
skrot nazwy reprezentowanej or- 
ganizaeji. Stacja NU1AW - stacja 
Mi^dzynarodowego Sekretariatu 
IARU - jest zaliczana jako stacja 
HQ. 

Osoby funkcyjne IARU: czlonko- 
wie Rady Administracyjnej (Ad- 
ministrative Council) IARU oraz 
czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committe- 
es) trzech regionow IARU nadaj^ 
w raporcie odpowiednio skroty: 
AC, Rl, R2 lub R3. 

Wszystkie pozostale stacje podajq 


raport RS(T) oraz numer strefy 
ITU, z ktorej nadajq. Aby Iqcznosc 
byla zaliezona, stacje muszq po- 
prawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosci Iqcznosci: 

Z tq samq stacja mozna nawiqzac 
jedno QSO kazdq emisjq na kaz- 
dym z pasm. W kategoriach typu 
Mixed-mode mozna nawiqzac jed- 
no QSO kazdq emisji na kazdym 
z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
Iqcznosci, ktore zostaly przepro- 
wadzone w podzakresach pasm 
przeznaczonych do pracy danq 
emisj^. Na kazdym z pasm z tq 
samq staejq mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc emisjq Phone (w wycinku 
pasma przeznaczonym do pra- 
cy Phone) i jednq Iqcznosc emisjq 
CW (w wycinku pasma przezna- 
czonym do pracy CW). Lqcznosci 
typu Cross Mode, cross band oraz 
l^cznosci przez przemienniki nie 
sq zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy 
cz^stotliwosci przyj^te do pracy 
w zawodach pokrywajq si^ z kra- 
jowymi zakresami przeznaczen 
cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srod- 
kow (np. telefonu czy Internetu) 
w celu umawiania l^cznosci (jednej 
lub wielu) w czasie zawodow jest 
niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie 
praktyk typu self- spotting w sie- 
ciach packet lub innych mediach 
komunikacyjnych jest niezgodne 
z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktacja za l^cznosci: 

Jeden punkt daj^ Iqcznosci z wlas- 
nq strefq ITU oraz Iqcznosci ze 
stacjami HQ lub osobami funk- 
cyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 
Lqcznosci ze stacjami z wlasnej 
strefy ITU, ktore sq zlokalizowane 
na innym kontynencie, daj^ jeden 
punkt w zawodach. 

Lqcznosci ze stacjami na wlasnym 
kontynencie, ale znajdujqcymi 
si^ w innej strefie ITU, dajq trzy 
punkty. 

Lqcznosci ze stacjami z innej strefy 
ITU i jednoczesnie innego z konty- 
nentu dajq pi^c punktow. 
Mnoznik: liczba stref ITU oraz 
stacji HQ liczona oddzielnie na 
kazdym pasmie (niezaleznie od 
emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mogq na 
kazdym pasmie stanowic maksy- 
malnie cztery mnozniki: AC, Rl, 
R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne 




r ^ 


STOP 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 100 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznafes 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


QUO VADIS 
2011 


A - indywidualne 
CW 


1 

SP4AWE 

152 

2 

SP2QG 

146 

3 

SP9BNM 

142 


SP2FG0 

142 

4 

SP7IV0 

138 


SP4DEU 

138 

5 

SP5ELA 

136 

B- 

indywidualne 

SSB 


1 

SP9HZW 

138 

2 

S07A 

118 

3 

SQ7V0 

116 

4 

SP9IEK 

112 

5 

SP7SEW 

111 

C- 

indywidualne 

CW+SSB 


1 

SP7GIQ 

188 

2 

SQ9E 

169 

3 

SP4JCP 

149 

4 

SP5GRU 

109 

5 

SP5CGN 

107 

D- 

klubowe 

CW 

1 

SP4KCF 

134 

2 

SP4KW0 

96 

3 

SP9KAI 

90 

4 

SPOCFF 

74 

5 

SP7KDJ 

38 

F - 

klubowe 

CW+ 

SSB 


1 

SP4KNA 

218 

2 

SP3PJY 

118 

3 

SN7H 

117 

4 

SP6ZDA 

100 

5 

SP4KSY 

94 


G - indywidualne 
i klubowe CW 
z woj. lubuskiego 


1 

SP8GSC 

144 

2 

SN8C 

130 

3 

SP8HWM 

126 

4 

SP8BWE 

112 

5 

SQ8LEI 

56 

H 

- indywidualne 

i klubowe SSB 


z 

woj. lubuskiego 

1 

SQ8GHY 

94 


SP8FNB/8 

94 

2 

SP8WQX 

88 

3 

SP5IK0 

77 

4 

SN8L 

62 

5 

SP8HPW 

52 

J 

- indywidualne 

QRP CW 


1 

SP4GHL 

106 

2 

SP9HVV 

104 

3 

SP2FMN 

84 

4 

SP9UMJ 

82 


SP4JFR 

82 


SP6BXM 

82 


SP4GL 

82 

5 

SP4GFG 

80 


IARU nie sq zaliczane do mnozni- 
ka za stref^ ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady 
Administracyjnej (Administrative 
Council) IARU oraz z komitetow 
wykonawczych (Executive com- 
mittees) byla zaliczana do mnozni- 
ka, stacje muszq bye obslugiwane 
bezposrednio przez nich - to jest 
przez osoby, ktorym wydano li- 
cencje i co za tym idzie, moze to 
bye tylko praca w grupie Single 
Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za 
Iqcznosci pomnozona przez sum^ 
mnoznikow. 

Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w termi- 
nie zapewniajqcym dotarcie do 
organizatora nie pozniej niz 30 dni 
po zakonezeniu zawodow. Spoz- 
nione dzienniki nie b^dq sklasyfi- 
kowane. Dzienniki elektroniezne 
muszq bye sporzqdzone w forma- 
cie Cabrillo. Specyfikacja formatu 
Cabrillo jest opublikowana na stro- 
nie http://www.kkn.net/~trey/ca- 
brillo/. 

Kazdy dziennik wygenerowany 
przy uzyciu narz^dzi komputero- 
wych (w czasie zawodow lub po 
ich zakonezeniu) musi bye prze- 
slany jako zalqcznik do listu e-mail 
lub jako plik przeslany na dyskiet- 
ce 3,5". Jako nazw^ pliku elektro- 
nieznego nalezy uzywac znaku, 
ktory byl uzywany zawodach. 

Log musi bye chronologicznym 
wykazem Iqcznosci, bez podzialu 
na pasma lub emisje. Dzienniki 
przesylane w formie zalqcznikow 
do listow e-mail nalezy wyslac na 
adres: IARUHF@iaru.org. Przesy- 
lajqc dziennik pocztq elektronicz- 
nq, w temacie wiadomosci nalezy 
umiescic znak, taki jaki byl uzywa- 
ny w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach 
nalezy wyslac na adres: IARU HF 
Championship, IARU Internatio- 
nal Secretariat, Box 310905, Ne- 
wington, CT 06111-0905 USA. 
Dyskietki muszq bye wyraznie opi- 
sane. Opis musi zawierac znak 
staeji, nazw^ zawodow, kategori^ 
uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uezest- 
nicy mogq takze skorzystac ze spe- 
cjalnego formularza dost^pnego 
na stronie www.b4h.net/cabforms. 
Dzienniki papierowe muszq bye 
przy goto wane w ukladzie chrono- 
logicznym, bez podzialu na pasma 
czy emisje. Kazda Iqcznosc musi 
wyraznie zawierac komplet infor- 
maeji: pasmo, emisja, data, godzina 
(w czasie UTC), znak, kompletny 
raport nadany i kompletny raport 
odebrany, mnoznik i punkty za 


QSO. W papierowym logu mnoz- 
niki nalezy zaznaczac tylko wtedy, 
gdy mnoznik jest zaliczany po raz 
pierwszy na danym pasmie. Do 
dziennikow papierowych zawie- 
rajqcych ponad 500 Iqcznosci na- 
lezy dolqczyc list^ kontrolnq typu 
dupe sheets (jest to posortowana 
lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawiqzano Iqcznosci, w podzia- 
le na pasma i na emisje). W logu 
papierowym Iqcznosci muszq bye 
w ukladzie chronologicznym, bez 
podzialu na pasma i bez podzialu 
na emisje. 

Logi papierowe nalezy wysylac 
na adres: IARU International Se- 
cretariat, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierac 
strong podsumowania (summary 
sheet), ktora musi bye wykonana 
na oficjalnym wzorze formularza 
podsumowania lub na jego dobrej 
jakosci kopii. 

Dyplomy: 

Dyplomy otrzymaj^ stacje z naj- 
lepszymi wynikami w kazdej ka- 
tegorii w kazdym ze stano w USA, 
kazdej strefie ITU oraz w kazdym 
kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma staeja z najlep- 
szym wynikiem w grupie staeji 
HQ. Dyplom za osiqgni^cia sporto- 
we otrzymajq wszystkie stacje, kto- 
re nawiqzq w zawodach minimum 
250 QSO lub osiqgnq mnoznik wy- 
noszqcy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofa- 
larskie zrzeszone w IARU mogq 
podjqc decyzj^ o wydaniu innych, 
wlasnych dyplomow. 

Warunki uczestnictwa: kazdy 
uezestnik zawodow wyraza zgod^ 
na to, aby podlegac warunkom ni- 
niejszej klauzuli, przepisom urz^- 
du wydajqcego licencje w swoim 
kraju oraz decyzjom Komisji Dy- 
plomowej (Awards Committee) 
ARRL, wyst^pujqcej w Mi^dzyna- 
rodowym Sekretariacie (Interna- 
tional Secretariat) IARU. 
Dyskwalifikacja: dziennik moze 
zostac zdyskwalifikowany, jezeli 
w procesie sprawdzania zgloszo- 
ny wynik zostanie zredukowa- 
ny o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyezy poprawiania blejdow 
arytmetycznych powstalych pod- 
czas obliczania wyniku. Dzien- 
nik moze bye zdyskwalifikowany, 
jesli ponad 2% znajdujqcych si^ 
w nim Iqcznosci b^dzie duplikata- 
mi, ktore zostaly uj^te w punktaeji. 
Za kazdy duplikat zgloszony do 
punktaeji b^dq stosowane punkty 
karne w wysokosci potrojnej liezby 
punktow za takq Iqcznosc. W przy- 
padku logow papierowych takie 


same punkty karne b^dq stoso- 
wane takze w przypadku bl^dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotyczqce zawodow 
mozna uzyskac, piszqc na adres: 
nlnd@iaru.org lub zwyklq pocztq 
na adres IARU HF Contest Infor- 
mation, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. 

Formularze przeznaczone do przy- 
gotowania logow papierowych sq 
dost^pne na stronie internetowej 
http://www.iaru.org/contest.html. 


Grunwald 2011 


Cel: uczczenie 601. rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem. 
Organizator: HKL „Swist // 
SP4ZHT. 

Komisja zawodow: SP4SDU SQ4L- 
WA SQ4VW (odpowiedzialny: Ry- 
szard SQ4LWA, sq41wa@wp.pl). 
Patronat: komendantka hufea 
Dzialdowo. 

Termin: 15 lipca 2011 r., od 16.00 do 
17.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,7 MHz, SSB, 
w segmentach zgodnych z band- 
planem HF. 

Wywolanie: „Wywolanie w zawo- 
dach grunwaldzkich ,/ . 

Wymiana: RS + nr QSO. Stacje or- 
ganizatora i pracujqce z Pol Grun- 
waldzkich podajq RS+litera „G ,/ . 
Punktacja: 

QSO - 1 pkt 

QSO ze staejq klubowq ZHP - 5 pkt. 
QSO ze staejq pracujqcq z Pol 
Grunwaldzkich - 8 pkt. 

QSO ze staejq organizatora 
SP4ZHT - 10 pkt. 

Mnozniki: okr^gi SP (maksymalny 
mnoznik wynosi 9). 

Bonus: za ulozenie hasla „Pola 
Grunwaldu" z ostatnich liter sufik- 
sow znakow wywolawczych kore- 
spondentow - 25 pkt. Znak staeji 
wybranej do ulozenia hasla mozna 
wykorzystac tylko raz. Brakujqcq 
liters mozna zastqpic jako Joker 
- staejq organizatora (jeden raz). 
Znaki staeji uzywane do hasla mu- 
szq bye w dzienniku zaznaezone. 
Wynik: suma punktow za QSO X 
mnoznik + bonus. 

Nie zalieza si^ punktow za QSO ze 
staejami, ktore nie przyslaly logow. 
Klasyfikacja: 

Grupa A - stacje indywidualne 
Grupa B - stacje klubowe 
Grupa C - stacje klubowe ZHP 
Grupa D - SWL 

Staeja organizatora nie b^dzie kla- 
syfikowana. 

Uwagi: 

1. Logi zawodnikow, ktorzy prze- 
prowadzq mniej niz 10 QSO, zo- 
stanq uzyte do kontroli. 
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W przypadku, gdy w dowol- 
nej grupie klasyfikacyjnej wez- 
mie udzial mniej niz 5 zawodni- 
kow, nagrodzony zostanie tylko 
zwyci^zca. 

2. Stacje, ktore planujq prac^ z Pol 
Grunwaldzkich i przyznawanie 
literki G podczas zawodow, sq 
zobowiqzane zglosic swoj udzial 
u organizatora do 30 czerwca 2011 
r. na adres sp4zht@op.pl 
W zawodach obowiqzuje maksy- 
malna moc 100 W, zgodnie z krajo- 
wym regulaminem zawodow KF. 
SWLs: 

- za prawidlowy nasluch uwaza 
si^ odbior obydwu znakow ko- 
respondentow, raportow i grup 
kontrolnych 

- znak kazdej stacji moze si^ poja- 
wic w dzienniku tylko raz 

Za kazdy nasluch - 2 pkt. Mnoz- 
niki, bonus i wynik koncowy - jak 
dla nadawcow. 

Dzienniki zawodow zaliczane do 
klasyfikacji muszq zawierac: grup^ 
klasyfikacyjnq, znak wywolaw- 
czy i podliczone punkty, najlepiej 
w formacie Cabrillo lub txt. Nalezy 
je przeslac do 31 lipca 2010 r. na 
adres: sp4zht@op.pl. Dziennik 
wyslany e-mailem zostanie po- 
twierdzony. 

Organizator dopuszcza dzienniki 
w formie papierowej. Termin ten 
sam, a adres: HKE SP4ZHT „Swist", 
ul. Chopina 4, 13-200 Dzialdowo. 
Wyniki zostanq opublikowane 
w prasie krotkofalarskiej w ciqgu 
2 miesi^cy oraz na stronie PZK 
www.sp4zht.to.pl 
Dyplomy: za miejsca 1. w kazdej 
grupie - puchary; za miejsca od 
2. do 5. - dyplomy. Wsrod nadesla- 
nych logow zostanq wylosowane 
nagrody niespodzianki (liczba na- 
grod zalezy od hojnosci sponso- 
row). 


Yaga 2011 


VI Krajowe Zawody „Yaga" o pu- 
char dyrektora Gminnego Osrod- 
ka Kultury i Sportu w Bialej k/Wie- 
lunia. 

Organizator: Wielunski Klub Krot- 
kofalowcow PZK SP7KED oraz 
Gminny Osrodek Kultury i Sportu 
w Bialej k/Wielunia. Osobq odpo- 
wiedzialnq za przebieg i rozlicze- 
nie zawodow jest SP7IVO (kontakt 
sp7ivo@wp.pl). 

Cel zawodow: doskonalenie umie- 
j^tnosci pracy w zawodach, propa- 
gowanie Ziemi Wielunskiej i Gmi- 
ny Biala wsrod krotkofalowcow 
polskich, a takze wspomnienie 26. 
rocznicy powstania nieistniejqcego 
juz Harcerskiego Klubu Eqcznosci 


„Yaga" przy Gminnym Osrodku 
Kultury w Bialej - SP7ZGE. 
Uczestnicy: do udzialu w zawo- 
dach zaprasza si^ wszystkich pol- 
skich licencjonowanych nadaw- 
cow indywidualnych i operatorow 
stacji klubowych oraz nasluchow- 
cow, a takze nadawcow z krajow 
osciennych. 

Termin zawodow: niedziela 17 lip- 
ca 2011 r. w godzinach 17.00-18.00 
UTC. 

Cz^stotliwosci pracy: pasmo 
3,5 MHz (80 m) w wycinkach prze- 
znaczonych do pracy w zawodach. 
Emisje: CW i SSB. QSO mieszane 
Cross-Mode nie sq dopuszczalne. 
tqcznosci: z tq samq stacjq mozna 
przeprowadzic po jednym QSO 
kazdym rodzajem emisji. Dupli- 
katy, czyli Iqcznosci powtorzone 
tq samq emisjq, nie sq zaliczane do 
punktacji, jednak nalezy je pozo- 
stawic w logu. Do punktacji zalicza 
si^ pierwsze prawidlowe wyka- 
zane w logu QSO. W zawodach 
moze bye uzywany jednoczesnie 
tylko jeden nadajnik. Zgodnie z za- 
leceniami obowiqzuje ograniczenie 
mocy output nadajnika do 100 W. 
Korzystanie z clusterow oraz syste- 
mu CW- Skimmer jest dozwolone. 
Wywolanie w zawodach: na SSB 
„Wywolanie w zawodach", na CW 
„Test". 

Wymiana raportow: uczestnicy 
wymieniajq grupy kontrolne zlo- 
zone z raportu RS lub RST (opejo- 
nalnie) oraz kolejnego numeru, 
QSO poczynajqc od 01. Podanie 
raportu RS lub RST nie jest ko- 
nieezne. Rubryki „RS/RST nada- 
ny/odebrany" w logach nie b^dq 
brane pod uwag^ przy weryfikaeji 
QSO. Numeracja Iqcznosci ciqgla 
na SSB i CW. 

Punktacja: punktowane sq bez- 
bl^dnie odebrane i zalogowane 
QSO majqce odzwierciedlenie 
w logu korespondenta. 

QSO emisjq SSB - 1 pkt. 

QSO emisjq CW - 2 pkt. 

QSO nie zalicza si^ w przypadku 
braku logu lub wpisu w logu ko- 
respondenta, bl^dnie odebranej 
grupy kontrolnej, bl^dnie ode- 
branego znaku korespondenta, 
bl^dnie zalogowanego rodzaju 
emisji (stacji, ktora popelnila bl^- 
dy w odbiorze) lub roznicy czasu 
zalogowania Iqcznosci wi^kszej niz 
3 minuty (obu korespondentom). 
W logach obowiqzuje bezwzgl^d- 
nie czas UTC. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Mnoznika si^ nie stosuje . 
Nasluchowcy: obowiqzuje ode- 
branie znakow obu koresponden- 
tow, nadawanych przez nich grup 


kontrolnych oraz zalogowanie cza- 
su Iqcznosci i rodzaju emisji. Punk- 
towane sq nasluchy, przy czym 
znaki obu korespondentow z da- 
nego nasluchu nie mogq pojawic 
si^ w logu wczesniej niz po kolej- 
nych 5 nasluchach. 

Punktacja za nasluch: 1 pkt. na SSB 
i 2 pkt. na CW. Mnoznika si^ nie 
stosuje. 

Klasyfikacja (kategorie): 

A - SO SSB stacje indywidualne 
pracujqce emisjq SSB 
B - SO CW stacje indywidualne 
pracujqce emisjq CW 
C - MIX stacje pracujqce emisjq 
CW i SSB, w tym stacje klubowe 
D - stacje nasluchowe 
W kazdej z kategorii nadawcow, 
oprocz klasyfikacji ogolnej, b^dzie 
stworzony dodatkowy ranking 
stacji QRP pracujqcych mocq nie 
wi^kszq niz 10 W output. Stacje 
QRP b^dq rowniez uwzgl^dnione 
w klasyfikacji ogolnej w poszcze- 
golnych kategoriach. Przy pracy 
QRP w czasie zawodow nie nalezy 
„lamac" swoj ego znaku przez QRP 
(jest to niezgodne z przepisami). 
W przypadku rownej liezby punk- 
tow o kolejnosci w klasyfikacji de- 
cyduje mniej sza liczba niezaliczo- 
nych QSO, w nast^pnej kolejnosci 
wi^ksza liczba QSO zaliczonych 
emisjq CW (w kategorii MIX). 

Jezeli powyzsze kryteria nie roz- 
strzygnq o kolejnosci, uznaje si^ 
miejsca obu stacji za rownorz^dne. 
Nagrody: 

Za 1. miejsce w kazdej kategorii 
ogolnej A - D puchar dyrekto- 
ra Gminnego Osrodka Kultury 
i Sportu w Bialej, za miejsca od 1. 
do 3. w kazdej kategorii ogolnej 
A - D dyplom, za miejsce 1. w ran- 
kingu stacji QRP dyplom. 

Za 1. miejsce w najbardziej pre- 
stizowej kategorii C - MIX zosta- 
nie przyznana nagroda rzeczowa. 
Druga nagroda rzeczowa zostanie 
rozlosowana wsrod wszystkich 
uezestnikow zawodow. Rodzaj na- 
grod rzeczowych zostanie podany 
w mediach krotkofalarskich przed 
terminem zawodow. 

Dzienniki: najlepiej w formie elek- 
tronieznej w postaci pliku w for- 
macie Cabrillo jako zalqcznik do 
poczty e-mail. B^dq rowniez ak- 
ceptowane logi w innych forma- 
tach tekstowych w ukladzie ko- 
lumnowym, takze (ze wzgl^du na 
sezon urlopowy) w postaci papie- 
rowej, pod warunkiem zawierania 
wszystkich informaeji o QSO (czas 
UTC, emisja, znak korespondenta, 
grupa kontrolna nadana, grupa 
kontrolna odebrana). 

Nalezy rowniez podac kategorie 



QUO VADIS 


2011 cd. 


K - indywidualne 
QRP SSB 

1 

SP5XVR 

79 

2 

SQ9CW0 

74 

3 

SQ10D 

67 

4 

SN5L 

55 

5 

S05D 

36 

L - indywidualne 
QRP CW+SSB 

1 

S08I 

101 

2 

SQ2DYF 

86 

3 

S02D 

47 

4 

SP9NLI 

27 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


0 puchar 
komendanta 
miejskiego 
Paristwowej 
Strazy 
Pozarnej 
w Krakowie 


2011 

A 

- indywidualne 

CW+SSB 


1 

SP9H 

10780 

2 

SQ9E 

9035 

3 

SP2FG0 

8775 

4 

SP2DKI 

8710 

5 

SP7FGA 

8320 

B 

- klubowe 


CW+SSB 


1 

SP4PBI 

11315 

2 

SP9KDA 

10780 

3 

SP1KRF 

9039 

4 

SP5PBE/5 

8704 

5 

SP4KSY 

8576 

C- 

QRP CW+SSB 

1 

SP9NSV/7 

6549 

2 

SP2DNI 

6496 

3 

SP2FMN 

5940 

4 

SP5ES 

5292 

5 

SQ2DYF 

3960 

D 

- nasluchowcy 

1 

SP3-1058 

4002 

2 

SP5-25648 

1500 

3 

SP4-2101K 

570 

4 

SP4-208 

342 

E - indywidualne SSB 

1 

SP9HZW 

5561 

2 

S07A 

5346 

3 

SP9IEK 

5265 

4 

SP9JZT 

5135 

5 

SQ2HNA 

5070 

F 

- klubowe SSB 

1 

SP3PJY 

5494 

2 

SN7H 

5427 

3 

SP5KEH 

5200 

4 

SP4KHM 

5005 

5 

SP6KCN 

4526 

G 

- QRP SSB 


1 

SQ9CW0 

5135 

2 

SQ10D 

4851 

3 

SP5XVR 

4248 

4 

SN5L 

3819 

5 

SN4A 

3564 


klasyfikacyjnq oraz moc output 
nadajnika w przypadku pracy 
QRP w celu zaliczenia do rankingu 
stacji QRE 

Punktacja i wynik koncowy nie 
muszq bye obliezone. 

Wszystkie logi b^dq uwzgl^dnione 
w klasyfikacji, nie ma mozliwosci 
wyslania logu tylko do kontroli 
(Check Log). 

Dzienniki nalezy wyslac w termi- 
nie 7 dni (decyduje data stempla 
pocztowego tub data wyslania e- 
-maila) na adres (dla pewnosci 
dotarcia najlepiej wyslac na oba 
adresy) sp7ivo@wp.pl lub asc@o- 
net.pl, a papierowe na adres pocz- 
towy: Boguslaw Siorek, ul. War- 
szawska 7, 98-300 Wielun. 

Logi papierowe prosimy wysylac 
odpowiednio wczesnie lub priory- 
tetem, gdyz rozliczenie zawodow 
przeprowadzane jest w trzecim 
dniu po uplywie terminu nadsyla- 
nia dziennikow. 

W latach poprzednich zdarzalo si^, 
ze logi wyslane pocztq w terminie 
docieraly do nas juz po rozeslaniu 
wynikow zawodow do uezestni- 
kow. 

Dotarcie dziennika w postaci 
elektronieznej zostanie potwier- 
dzone poprzez zwrotny e-mail. 
Wykaz nadeslanych logow zosta- 
nie umieszczony na stronie www. 
sp7ked.glt.pl. Na tej samej stronie 
zostanq zamieszczone wyniki za- 
wodow oraz b^dq opublikowane 
logi wszystkich uezestnikow z za- 
znaezeniem popelnionych bl^dow, 
w terminie do 1 miesiqca od daty 
zawodow. 

Komisja: dyrektor Gminne- 
go Osrodka Kultury i Sportu w 
Bialej, Krystyna Niciejewska, Irena 
SP7QL i Boguslaw SP7IVO. Komi- 
sja zawodow ma prawo do inter- 
pretaeji powyzszego regulaminu, 
rozstrzygania sytuacji nietypo- 
wych i nieuj^tych w powyzszym 
regulaminie. Decyzje komisji za- 
wodow sq ostateezne i nie podle- 
gajq zaskarzeniu. 

Wyniki zawodow zostanq ogloszo- 
ne w mediach krotkofalarskich i na 
stronie www.sp7ked.glt.pl oraz 
b^dq rozeslane do uezestnikow. 
Dyskwalifikacja: komisja zawodow 
moze zdyskwalifikowac uezestnika 
w przypadku nieprzestrzegania 
regulaminu oraz przepisow, nie- 
sportowego zachowania, pracy 
niezgodnie z warunkami posiada- 
nego pozwolenia. 

Uwagi koncowe: organizator nie 
ponosi zadnej odpowiedzialnosci 
za szkody powstale w zwiqzku 
z przygotowaniami do zawodow, 
i samym w nich udziale. 


Wzi^cie udzialu w zawodach ozna- 
cza akceptacj^ powyzszego regula- 
minu przez uezestnika (przestrze- 
ganiu postanowien regulaminu 
i zasad ham spiritu). 
[www.sp7ked.glt.pl] 


W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawodow: Wydzial 
Szkolenia i Sportow Lqcznosci Biu- 
ra Zarzqdu Glownego LOK, Ma- 
zowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka LOK, Centralna Radiostacja 
Zarzqdu Glownego Ligi Obrony 
Kraju - SP5KCR. Celem zawodow 
jest zlozenie holdu uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 
i wszystkim osobom wspierajqcym 
powstanie oraz upami^tnienie m^- 
stwa zolnierzy armii podziemnej, 
patriotyeznej postawy dzieci, mlo- 
dziezy i cywilnej ludnosci Warsza- 
wy w bohaterskim 63-dniowym 
zrywie powstanezym przeciwko 
okupantowi hitler owskiemu. 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
si^ polskich nadawcow indywidu- 
alnych, radiostaeje klubowe i na- 
sluchowe, a w szczegolnosci tych, 
ktorzy uczestniczyli w powstaniu, 
czynnie lub w inny sposob wspie- 
rali powstancow, jak rowniez sta- 
eje posiadajqce znaki okoliczno- 
sciowe nawiqzujqce do uezestni- 
kow powstania lub miejsc zwiqza- 
nych z Powstaniem Warszawskim. 
Udzial stacji zagranicznych mile 
widziany. 

Termin i czas zawodow: 1 sierpnia 
kazdego roku od godziny 15.00 do 
godziny 17.00 UTC. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC 
(czas uniwersalny), 

- w zawodach obowiqzujq emisje 
CW oraz SSB, 

- obowiqzuje numeraeja ciqgla, 

- pasmo 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadze- 
nia zawodow, 

- ograniczenie do 100 W 
Wywolanie w zawodach: 

- na CW „Test PW", 

- na SSB „Wywolanie w zawodach 
Powstanie Warszawskie". 

Wymiana raportow: 

Uczestnicy zawodow wymienia- 
jq grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub RST i kolejnego, trzyey- 
frowego numeru QSO, np.: emisja 
CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz staeje posiadajqce zna- 
ki okolicznosciowe nawiqzujqce do 
powstania lub miejsc zwiqzanych 
z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajq grupy kontrolne sklada- 
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jqce si^ z RS lub RST, kolejnego 
numeru QSO oraz skrotu „PW // , 
np.: emisja CW 559 01 WR emisja 
SSB 59 01 PW. Staeje pracujqce 
z Warszawy podajq grupy kontro- 
lne skladajqce si^ z RS lub RST, ko- 
lejnego nueru QSO i skrotu „WM", 
np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB 59 01 WM. Stacja organizatora 
HF67PW podaje grup^ kontrolnq 
skladajqcq si^ z RS lub RST oraz 
skrotu „PW/ / np.: emisja CW 559 
PV\^ emisja SSB 59 PW 
Lqcznosci: z tq samq radiostaejq 
mozna nawiqzac po dwie Iqczno- 
sci, jednq na CW, drugq na SSB. 
Wszystkie radiostaeje obowiqzuje 
5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od 
godziny 17.00 do 17.05 UTC). 

Od godziny 15.00 do godziny 
15.01 wszystkie radiostaeje biorqce 
udzial w zawodach 1 minutq ciszy 
radiowej oddajq hold uczestnikom 
Powstania Warszawskiego. 
Punktacja za kazde bezbl^dne, po- 
twierdzone QSO zalieza si^: 

- ze staejami podajqcymi w grupie 
kontrolnej „PW ,/ : na CW 30 pkt., 
na SSB 15 pkt., 

- ze staejq organizatora HF67PW 
(SP5KCR) podajqcq w grupie 
kontrolnej „PW": na CW 20 pkt., 
na SSB 10 pkt., 

- ze staejami podajqcymi w grupie 
kontrolnej „WM": na CW 10 pkt., 
na SSB 5 pkt., 

- z pozostalymi staejami: na CW 2 
pkt., na SSB 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy 
(mnoznika si^ nie stosuje). 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentow. Jedna i ta 
sama stacja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie: jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 
Lqcznosci nie zalieza si^ w przy- 
padku: 

- nawiqzanie lqcznosci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT), 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta, 

- brak logu korespondenta, jesli 
jego znak wyst^puje w mniej niz 
pi^ciu dziennikach, 

- rozbieznosci czasu w dzienni- 
kach korespondenta wi^cej jak 
5 minut, 

- powtornej lqcznosci z tq samq 
staejq, 

- znieksztalcenia znaku korespon- 
denta, lub grupy kontrolnej. 

Klasyfikacja: 

A - SO/MO CW/SSB staeje podajq- 
ce w grupie kontrolnej „PW // , 

B - SO CW/SSB staeje indywidual- 
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ne CW+SSB, 

C - MO CW/SSB stacje klubowe 
CW+SBB, 

D - MO/SO CW stacje indywidual- 
ne i klubowe, tylko CW, 

E - MO/SO stacje indywidualne 
i klubowe, tylko SSB, 

F (YL) - SO SSB stacje indywidu- 
alne obslugiwane przez kobiety, 
tylko SSB, 

G - MO/SO CW/SSB stacje podajq- 
ce w grupie kontrolnej „WM", 

H - stacje nasluchowe. 

Trofea: 

- za zaj^cie od I do III miejsca 
w poszczegolnych grupach kla- 
syfikacyjnych przyznane b^dq 
puchary (grawertony ozdobne), 
medale, dyplomy laureatow, 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
przyznane b^dq dyplomy lau- 
reatow, 

- stacje zagraniczne biorqce 
udzial w zawodach zostanq 
uhonorowane „dyplomami ho- 
norowymi", 

- pozostali uczestnicy otrzymajq 
dyplomy uczestnika. 

Dyplomy laureatow zawodow 
b^dq si^ roznily od dyplomow 
uczestnikow zawodow innq ko- 
lorystykq, wszystkie zostanq ro- 
zeslane do uczestnikow poczty 
elektronicznq w postaci pliku PDF 
do wydrukowania we wlasnym 
zakresie. 

Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci 
elektronicznej (preferowany for- 
mat *.cbr, *.log lub *.fil) nalezy 
przeslac w terminie 4 dni od czasu 
zakonczenia zawodow na adres 
poczty elektronicznej: 
lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
lub sportlacznosc@wp.pl 
W temacie listu nalezy umiescic 
znak stacji oraz grup^ klasyfi- 
kacyjnq, np. HF67PW A PW lub 
SP5KAB WM. Plik jako zalqcznik, 
nazwa pliku powinna zawierac 
tylko znak oraz rozszerzenie pliku 
np. sp5kab.log. Stacje pracujqce 
z innego miejsca zainstalowania 
radiostacji nazw^ pliku podajq jako 
np.: sq5wwk_p 

Do logowania zawodow oraz pro- 
wadzenia nasluchow zalecany jest 

DQR-log http://sp7dqr.waw.pl/in- 
dex_pl.html. 

[www.sp5kcr.eu] 

[www.mazowszelok.pl] 
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III Proby Subregionalne 
Krajowe Zawody 

14.00,02.07 

14.00,03.07 

na Kluczach Sztorcowych 

18.00,03.07 

20.00, 03.07 

SPAC 144 MHz 

17.00,05.07 

21.00, 05.07 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15.00, 07.07 

17.00, 07.07 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17.00, 07.07 

19.00, 07.07 

Siodemka na Siodemce 

19.00, 07,07 

21.00, 07.07 

IARU HF Championship 

12.00, 09.07 

12.00,10.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,12.07 

21.00,12.07 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15.00,14.07 

17.00,14.07 

SPAC 50 MHz 

17.00,14.07 

21.00,14.07 

Grunwald HF 

16.00,15.07 

18.00,15.07 

PGA Test HF 

06.00,16.07 

07.00,16.07 

II Proby MGM 

14.00,16.07 

14.00,17.07 

Yaga 

17.00, 17.07 

18.00,17.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,19.07 

21.00, 19.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00, 26.07 

21.00, 26.07 

Sierpien 

SPAC 144 MHz 

17.00, 02.08 

21.00, 02.08 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15.00, 04.08 

17.00, 04.08 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17.00, 04.08 

19.00, 04.08 

SPAC 432 MHz 

17.00, 09.08 

21.00, 00.08 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15.00,11.08 

17.00,11.08 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.08 

21.00,11.08 

PGA Test HF 

06.00,13.08 

07.00,13.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,16.08 

21.00,16.08 

Rumcjas Beskidy 

15.00,20.08 

15.00,22.08 

Kamykowe Wici 
0 replikQ lampy 

15.00, 20.08 

21.00, 20.08 

Ignacego tukasiewicza 

15.00, 28.08 

17.00, 28.08 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2011 
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RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23.59, 01.07 

DL DX RTTY Contest 

11.00,02.07 

10.59, 03.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00, 03.07 

17.00, 03.07 

IARU HF World Championship 

12.00, 09.07 

12.00,10.07 

DMC RTTY Contest 

12.00,16.07 

12.00,17.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,16.07 

21.00,17.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00, 30.07 

12.00, 31.07 

Sierpien 

European HF Championship 

00.00, 06.08 

23.59, 06.08 

SARL HF Phone Contest 

13.00, 07.08 

16.30, 07.08 

WAE DX Contest, CW 

00.00,13.08 

23.59,14.08 

RDA Contest 

08.00, 20.08 

08.00, 21.08 

SARTG WW RTTY Contest 

00.00, 20.08 

16.00, 21.08 

YO DX HF Contest 

12.00, 27.08 

12.00, 28.08 

SCC RTTY Championship 

12.00, 27.08 

11.59, 28.08 

SARL HF CW Contest 

14.00, 28.08 

16.00, 28.08 


Krotkofalarskich „MP ARKI" w pkt. 
14 Regulaminu. Zmiana obowiqzu- 
je od tury VII MP ARKI (od miesi^- 
ca czerwca 2011) i dotyczy terminu 
nadsylania dziennikow pracy. 

14. Dzienniki Zawodow 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronicznej w formacie *.cbr, 
*.log lub *.fil nalezy przesylac 
w terminie 2 dni od daty zakon- 
czenia kazdej tury KF, UKF oraz 
DIGITAF. pocztq elektronicznq: 

- dzienniki pracy KF: lacz- 
nosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
lub sportlacznosc@wp.pl 

- dzienniki pracy UKF i CYFRO- 
WE: sp2jnk@interia.pl 

Pliki *.cbr, *.log lub *.fil winne bye 
zalqcznikiem, a w temacie listu na- 
lezy umiescic znak wywolawczy. 
Dla stacji pracujqcego ze stalego 
QTH: 


- dla stacji nadawezyeh sp5kcr 

- dla stacji nasluchowych sp4_ 
2101K 

Dla stacji pracujqcej z czasowego 
QTH: 

- dla stacji nadawezyeh sp5kcr_p 

- dla stacji nasluchowych sp4_ 
2101k_4 

Organizator nie ponosi odpowie- 
dzialnosci za nadsylane dzienniki 
pracy na inne adresy poczty elek- 
tronicznej, niz podane w regula- 
minie. W razie kwestii spornych co 
do nadeslanej korespondeneji 
Organizator zawodow b^dzie 
uznawal tylko ponowna poczty 
wyslanq przez uczestnika tzw. 
„FW" (forward) wszelkie wkle- 
janie tekstow do biezqcej poczty 
nie b^dzie honorowane. 
www.sp5kcr.eu, 
www.sp5kcr.eu 


SP Contest 
Maraton 2011 
(stan na 
7.06.2011). 

SOCW/87 

1 SP1AEN 

555 

2SP4AWE 

551 

3 SP7IVO 

398 

4SP5GJA 

397 

5 SP9BNM 

336 

SO MIX/71 

1SQ9E 

624 

2SP7GIQ 

481 

3SP9H 

355 

4SP5FHF 

274 

5 SP4JCP 

250 

SO SSB/222 

1 SQIOD 

441 

2SQ6IYS 

416 

3 SP9IEK 

371 

4SQ4G 

370 

5S07A 

360 

SO QRP MIX/48 

1 SQ9CWO 

372 

2SP4GHL 

241 

3 SQ2DYF 

238 

4SP9HVV 

216 

5 SP2FMN 

204 

MOCW/14 

1 SP4KCF 

380 

2SP2KAC 

261 

3 SP4KWO 

226 

4SP4YPB 

199 

5 SPOCFF 

178 

MO MIX/36 

1 SP3KWA 

503 

2SP1KRF 

435 

3 SP6ZDA 

404 

4SP4PBI 

360 

5 SP4KSY 

359 

MOSSB/29 

1 SP4KHM 

406 

2SP3PJY 

387 

3SN7L 

213 

4SP9KUP 

136 

5 SN7H 

112 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Praktyczne wiadomosci o dost^pnych na rynku antenach CB 


Anteny samochodowe CB 


Podobnie jak radiotelefony CB, wspotpracujqce z nimi anteny, dzielimy 
na trzy grupy: samochodowe, stacjonarne i przewozne. Poniewaz ak- 
tualnie tqcznosc CB w Polsce odbywa si§ prawie wytqcznie pomi$dzy 
samochodami, prezentujemy kolejny przewodnik poswi$cony w catosci 
antenom samochodowym (przewodnik po radiotelefonach CB byt za- 
mieszczony w SR 5/11). 


Antena jest niezb^dnym ele- 
mentem urz^dzenia radiowego, 
przeznaczonym do przeksztalca- 
nia energii wielkiej cz^stotliwosci 
na fal^ elektromagnetycznq (ante- 
na nadawcza) tub przeksztalcenia 
fali elektromagnetycznej na sygnal 
elektryczny w.cz. (antena odbior- 
cza). 

Pasmo CB to czejstotliwosc 27 
MHz (w systemie polskim 26,960 
MHz do 27,400 MHz), czyli dlugosc 
fali okolo 11 m i trudno wyobra- 
zic sobie jazd^ z antenq na dachu 
pojazdu o takiej dlugosci (takze 
z antenq polfalowq 6 m czy cwierc- 
falowq 3 m). Z tego tez wzgl^du 
firmy produkujq anteny skrocone 
o wysokosci od okolo 60 cm do 1,8 
m. Aby zapewnic wydluzenie an- 
teny, w promiennik jest wstawiana 


cewka (indukcyjnosc) skladajq- 
ca si^ z kilku lub kilkunastu zwo- 
jow drutu. Cewki sq umieszczane 
w podstawie, albo w 14 do % wyso- 
kosci promiennika (im wyzej, tym 
bardziej skuteczne jest jej dziala- 
nie). Cewka moze bye wykonana 
jako samonosna (odcinek spiralnie 
zwini^tego drutu) lub na rdzeniu 
ferrytowym i umieszczona w spe- 
cjalnej tulejce oslonowej. 

Anteny po skroceniu promien- 
nika majq rozne dlugosci fali. Naj- 
cz^sciej spotykane to 1/4 fali, 1/2 
fali, 5/8 fali i 7/8 fali. 

Podstawowe cechy anteny CB 
(charakterystyka promieniowania, 
polaryzacja fali, zysk energetyezny 
oraz impedaneja) sq dla anteny 
identyezne zarowno przy nadawa- 
niu, jak i przy odbiorze. 


Lafayette Richmond 

Richmond to rewelacyjna antena na pa- 
smo CB uznanej na rynku marki Lafayette. 
Montowana do otworu w dachu ma prak- 
tyezny system l^czenia podstawy z pro- 
miennikiem poprzez zlqcze DV. Pozwala to 
na szybkie zlozenie anteny podezas podjaz- 
du np. pod niskie garaze czy wjazdy do hi- 
permarketow. Antena zostala wyposazona 
w kabel dlugosci 4 m, zakonezony z jednej 
strony wtykiem do glowki montowanej 
w otwor oraz koncowkq do zarobienia za- 
Iqczonym wtykiem UC po drugiej stronie. Rozwiq- 
zanie to ulatwia przeciqgniejcie kabla bez grubego 
wtyku przez samochod. 

Dodatkowym atutem sq pierscienie sluzqce do 
strojenia anteny. Nie ma wi^c obawy przed zbyt- 
nim obci^ciem promiennika, jak to cz^sto zdarza 
si^ przy antenach niemajqcych takiej opeji. 
Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26-28 MHz 

■ zysk: 4 dB 

■ SWR: 1,2:1 

■ impedaneja: 50 Cl 

■ maksymalna moc: 150 W 

■ dlugosc: 130 cm 

■ zlqcze: UC1 

■ dlugosc kabla: 4m 

■ waga: 260 g 



Lafayette M/145 

Lafayette M/145 to popular- 
na antena magnesowa CB. 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres czejstotliwosci: 26-28 
MHz 

■ typ: 5/8 fali 

■ impedaneja: 50 £2 

■ maksymalna moc: 500 W 
PE.P 

■ zysk: 4 dBi 

■ polaryzacja: pionowa 

■ SWR: 1,1:1 

■ dlugosc: 1530 mm 

■ srednica magnesu: 145 mm 

■ promiennik: stal/karbon 

■ waga: 1100 g 



Alan S9 Plus 

Alan S9 Plus to 
optymalna antena 
do kazdego samo- 
chodu (najcz^sciej 
wybierana przez 
zawodowych kie- 
rowcow). 

Jej dobre pa- 
rametry zapew- 
niajq duzy zasiejg 
iidealne dopaso- 
wanie do aktual- 
nych warunkow. 

Podstawowe 
parametry ante- 
ny: 

■ zakres cz^stot- 
liwosci: 25-30 
MHz 

■ liezba kanalo- 
w: 200 

■ dlugosc: 1500 
mm 

■ zysk: 4 dBi 

■ SWR 1,1-1,3 

■ waga: 390 g 


Jakq wybrac anteny CB? 

Dlugosc falowa anteny ma istot- 
ny wplyw na jej promieniowanie 
i rozchodzenie si^ fali elektroma- 
gnetycznej w przestrzeni. 

Anteny pionowe CB w zalez- 
nosci od wykonania promieniuje 
pod roznymi kqtami do ziemi. Ich 
charakterystyki promieniowania 
moge zawierac kilka listkow, ale dla 
Iqcznosci pomi^dzy samochodami 
najwazniejszy jest listek glowny 
(pozostale listki o wi^kszym kqcie 
to strata energii). 

Zasada jest taka, ze im mniejszy 
kqt elewacji, to znaezy im bardziej 
polozenie maksimum energii jest 
zblizone do poziomu, tym wi^ksze 
mozna osiqgnqc zasi^gi Iqcznosci. 

Antena wykonana jako 1/4 fali 
promieniuje do gory pod kqtem 
okolo 30 stopni. 

Z kolei antena 1/2 fali promie- 
niuje do gory pod kqtem okolo 20 
stopni, zas antena wykonana jako 
5/8 fali promieniuje do gory pod 
kqtem okolo 10 stopni. 

Jak latwo zauwazyc, najlepszq 
antenq, ktora zapewni najwi^kszy 
zasi^g na trasie, jest antena 5/8 fali, 
gdyz jej wiqzka promieniuje przy 
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Lemm ATI 09 - Superstar S9 

Antena o duzym zysku za niewielkie pieniqdze. Ma 
wzmocniony przegub mocujqcy z podstawq. Pracuje 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci. Polecana do zesta- 
wow z radiotelefonami pracujqcymi w podstawowych 
czterdziestu kanalach raz dodatkowych gornych i dol- 
nych „czterdziestkach" (kanaly powyzej 27,400 MHz 
oraz ponizej 26,960 MHz). 

Jest przystosowana do montazu poprzez uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu. Daje to mozliwosc 
odkr^cania za pomocq sruby motylkowej (opcjonalny 
sposob montazu na uchwycie rynienkowym tub relin- 
gach). 

Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,5-28 MHz 

■ moc maksymalna: 500 W 

■ impedancja: 50 Cl 

■ wysokosc: 165 cm 

■ zysk: 3 dB 

■ SWR: 1,1-1,2 

■ dlugosc przewodu an- 
tenowego: 4 m 

■ waga : 650 g 



powierzchni ziemi (nie wysyla sy- 
gnalu w chmury). 

Kolejnym waznym parametrem 
jest zysk anteny, ktory jest mie- 
rzony w dBi (decybel w odnie- 
sieniu do anteny cwiercfalowej 
izotropowej). Mozna tez spotkac 
anteny z podanym zyskiem w dBd 
(decybel w odniesieniu do dipola 
polfalowego). 

Antena polfalowa ma wi^kszy 
zysk, dlatego cz^sciej porownuje si^ 
anteny do anteny cwiercfalowej, po- 
niewaz wynik pomiaru jest wi^kszy 


o 2,14 dB (roznica w zysku anteny 
polfalowej do anteny cwiercfalowej). 

Poniewaz antena 5/8 fali ma 
wi^kszy zysk od polfalowej ijesz- 
cze wi^kszy od cwiercfalowej, a ze 
wzgl^du na promieniowanie nisko 
przy ziemi (niski kqt elewacji), jest 
najlepszq antenq samochodowq CB. 

Jak wiadomo, zysk anteny jest 
tym wi^kszy, im bardziej jest ona 
zblizona do wymiaru anteny pel- 
nofalowej, wynika z tego, ze jesz- 
cze lepsze rezultaty powinna za- 
pewnic antena dluzsza od 5/8 fali. 



Lemm AT2001 - Turbo 

Jedna z najdluzszych an- 
ten o wysokim zysku 6,5 dB 
z przeznaczeniem do niskich 
samochodow osobowych. 
Jest polecana dla osob wy- 
magajqcych, gdyz pozwala 
na prowadzenie Iqcznosci 
na wi^ksze odleglosci Ma 
wzmocniony przegub mocu- 
jqcy anteny z podstawq. 

Pracuje w najszerszym 
zakresie cz^stotliwosci. Po- 
lecana do zestawow z ra- 
diotelefonami pracuj^cymi 
w podstawowych czterdzie- 
stu kanalach oraz dodat- 
kowych gornych i dolnych 
„czterdziestkach" . 

Moze bye montowana za 
pomocq uchwytu w otwo- 
rze w karoserii samochodu 
(mozliwosc odkr^cania za 
pomocq sruby lub uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Podstawowe parametry 
anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,5- 
-28 MHz 

■ moc maksymalna: 2000 W 

■ impedancja: 50 Cl 
m wysokosc: 200 cm 

■ zysk: 6,5 dB 

■ SWR: 1,1-1,2 

■ dlugosc przewodu ante- 
nowego: 4 m 

■ waga: 780 g 


Lemm AT3001 - Turbostar 

Jedna z najdluzszych anten w ofercie 
o wysokim zysku 7 dB z przeznaczeniem 
do niskich samochodow osobowych. Ma 
wzmocniony przegub mocujqcy anteny 
z podstawq. 

Pracuje w szerokim zakresie cz^stotliwosci 
ijest polecana dla osob wymagaj^cych, gdyz 
pozwala na prowadzenie l^cznosci na wi^k- 
sze odleglosci. 

Sposob montazu: uchwyt w otworze w ka- 
roserii samochodu, mozliwosc odkr^cania za 
pomocq sruby (opcjonalny sposob montazu 
na uchwycie rynienkowym lub relingach). 
Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,5-28 MHz 

■ moc maksymalna: 2000 W 

■ impedancja: 50 Cl 
m wysokosc: 200 cm 

■ zysk: 7 dB 

■ SWR: 1,1-1,2 Mi 

■ dlugosc przewodu antenowego: 4 m i 

■ waga : 820 g 



Lemm AT72 - Magnum 

Antena o duzym zysku dla wymaga- 
jqcych osob. Ma wzmocniony przegub 
mocujqcy anteny z podstawq. Pracuje 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci. Po- 
lecana do zestawow z radiotelefonami 
pracujqcymi w podstawowych czter- 
dziestu kanalach oraz dodatkowych 
gornych i dolnych „czterdziestkach" 
(kanaly powyzej 27,400 MHz oraz po- 
nizej 26,960 MHz) 

Sposob montazu: uchwyt w otwo- 
rze w karoserii samochodu, mozliwosc 
odkr^cania anteny za pomocq sru- 
by (opcjonalny sposob montazu na 
uchwycie rynienkowym lub relingach). 
Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres czejstotliwosci: 26,5-28 MHz 

■ moc maksymalna: 600 W 

■ impedancja: 50 Cl 

■ wysokosc: 1,65 m 

■ zysk: 4 dB 

■ SWR: 1,1-1,2 

■ dlugosc przewodu antenowego: 4 m 

■ waga: 572 g 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Test skutecznosci anteny w zaleznosci od miejsca zamontowania 
(C/R-100%, F/RI-24%, F/R2-1 6%, F?W1-30%, F/W2-24%, R1- 
-18%, R2-1 3%, R3-1 0%) 


Niestety anteny te sq pomijane, 
chociaz majq zysk wi^kszy od an- 
teny 5/8 fali, poniewaz jej promie- 
niowanie w stosunku do ziemi jest 
mocno odchylone do gory powy- 
zej 60 stopni. 

Reasumujqc: im dluzsza antena, 
tym wi^kszy zasi^g i oczywiscie 
antena 1,5 m b^dzie skuteczniej- 
sza od anteny 1 m. Warto zwrocic 
uwag^ takze na konstrukcj^ samej 
anteny (sposob wykonania i mon- 
tazu) 

W ofertach handlowych moze- 
my spotkac anteny CB tak zwane 
rozwarte i zwarte. 

Antena zwarta to taka, w ktorej 


President Florida 





Antena Florida fir- 
my President ma 90 mm 
uchwyt magnetyczny 
i tylko 450 mm wysokosci. 
Dzi^ki takim wymiarom 
mocno trzyma sie; dachu. 
Solidne materialy i nie- 
przeci^tny ksztalt pozwo- 
lily osiqgnqc znakomite 
rezultaty. Bardzo dobrze 
si^ stroi, dzi^ki czemu spo- 
kojnie mozna jq przenosic 
z samochodu na inny sa- 
mochod i na pewno bey 
dzie dzialala poprawnie. 

Podstawowe parametry 
anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
26-28 MHz 

■ cz^stotliwosc strojenia: 
1000 kHz 

■ dlugosc fali: 1/4 

■ wysokosc: 450 mm 

■ zysk: +1 dBi 

■ moc maksymalna: 50 
WPE.P 

■ impedancja: 50 £1 

■ dlugosc przewodu ante- 
nowego: 4 m 

■ waga : 400 g 


Nagoya CB-N10 

Anteny Nagoya CB- N10 
mozna zamocowac na uchwy- 
cie antenowym lub w otworze 
na dachu samochodu. W kom- 
plecie jest kabel 4m zjednej 
strony zakonczony wtykiem 
pasujqcym do zlqcza przy an- 
tenie, a z drugiej strony zakon- 
czony wtykiem pasuj^cym do 
radiotelefonu CB. 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26-28 
MHz 

■ wysokosc: 1,45 m 

■ moc maksymalna: 150 W 
PE.P 

■ impedancja: 50 Q 

m dlugosc przewodu anteno- 
wego: 4 m 

■ waga : 280 g 



dolna cz^sc cewki jest polqczona 
z masq (zwarta dla prqdu stale- 
go), czyli ladunki elektrostatyczne 
gromadzone na promienniku sq 
odprowadzane do masy. 

Ladunki elektrostatyczne gro- 
madzqce si^ na promienniku ante- 
ny podczas jazdy s^ prowadzone 
przewodem antenowym wprost 
do odbiornika w wyniku czego 
w glosniku radiotelefonu slychac 
dodatkowo trzaski. 

Aby zapobiec przedostawaniu 
si^ takich ladunkow do radia, le- 
piej jest zastosowac anteny zwartq 
(antena zwarta odprowadza la- 
dunki do masy). 

Reasumujqc, aby wybrac najlep- 
szq anteny o najwi^kszym zasi^gu 

- wybieramy dlugq anteny 5/8 fali 

- zwartq, aby byla mniej podatna 
zaklocenia. 

Kazda ze spotykanych na rynku 
anten nadawczo-odbiorczych CB 
ma swoje zalety i wady, a uzyt- 
kownik powinien wybrac najbar- 
dziej odpowiadajqcq jego potrze- 
bom czy upodobaniom 

Waznq sprawq jest wybor miej- 
sca zamontowania zakupionej an- 
teny CB. 


£ 



President Georgia 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26-28 
MHz 

■ cz^stotliwosc strojenia: 600 
kHz 

■ dlugosc fali: 1/2 

■ wysokosc: 315 mm 

■ zysk: +3 dBi 

■ moc maksymalna: 50 W 
PE.P 

■ impedancja: 50 £2 

■ dlugosc przewodu anteno- 
wego: 4 m 

■ waga : 300 g 


Jak i gdzie 

zamontowac anten? CB? 

Choc antena pionowa (dookol- 
na) promieniuje rownomiernie 
we wszystkich kierunkach jednak 
aby zapewniala najwi^kszy za- 
si^g, powinna bye umieszczana 
w najwyzszym punkeie nadwo- 
zia. Stara zasada montazu anten 
dachowych mowi, ze najlepszym 
rozwiqzaniem jest wywiercenie 
otworu montazowego usytuowa- 
nego w centralnym (geometryez- 
nie) srodku pojazdu. Aby zapew- 
nic dobry kontakt z masq, blacha 
karoserii w miejscu styku z pod- 
kladk^ i srubq mocujqcq uchwyt 
powinna bye oczyszczona z lakie- 
ru. Oczywiscie nie wszyscy godzq 
si^ z takim „okaleczeniem // swo- 
jego samochodu i wykonaniem 
otworu w dachu. 

Nic dziwnego, ze w ostatnim 
czasie coraz rzadziej mozna spotkac 
tak zamocowanq na stale anteny. 

Korzystajqc z innych dost^p- 
nych sposobow montazu, zawsze 
warto pami^tac, ze umieszczenie 
anteny w miejscu innym, niz sro- 
dek dachu, powoduje, ze antena 
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ELECTRONICS POLAND 


fl Truman ASC 

* Liczba kanaldw modulacja: 40 AM/FM 

* Ciektokrystaliczny wyswietlacz 

* Selektywnosd: 60 dB 

* Czuto£<i przy 20 dB Sinad: 0,5 uV - 113 dBm (AM/FM) 

* Moc wyjsdowa: 4 W AM/FM 

* Cz^stotliwosc: 26,960-27,41 0 MHz 

* Impedancja anteny; 50 Q ^ 

* Zasilanie; 13,2 V 

Waga, 0,7 kg ^ 

* ASC {automatyczna blokada szum6w) V k. 


B Harry HI ASC 

* Liczba kanatow modulacja: 40 AM/FM 

* Cieklokrystaliczny wyswietlacz 

* SelektywnoSC: 60 dB 

* Czuto^d przy 20 dB Sinad: 0,5 uV - 1 1 3 dBm ( 

* Moc wyjsdowa: 4 W 

- CzQstOtliwoSd 26,960-27,41 0 MHz 

* Impedancja anteny: 50 fl 

* Zasilanie: 13,2 V ¥ 

* Waga: 0/7 kg 

* ASC (automatyczna blokada szumbw) 


H Georgia 

* zakres czestotliwosci: 26-28 MHz 

* cz^stotliwosc strojenia: 600 kHz 
- dtugoSc fali: 1/2 

* wysoko§c: 315 mm 

* zysk: +3 dBi 

* moc maksymalna: 50 W PEP. 

* impedancja: 50 Q 

* dtugosc przewodu antenowego: 4 m 

* wag a: 300 g 


O Florida 

• zakres cz^stotliwo^ci: 26-28 MHz 

• czestotliwosc strojenia: 1000 kHz 
■ dtugosd fali: 1/4 

• wysokosd 450 mm 

• zysk: +1 dBi 

• moc maksymalna: 50 W RE.P. 

• impedancja: 50 fl 

• dtugo^d przewodu antenowego: 4 m 

• waga : 400 g 


Bl (Missouri 

* zakres cz^stotliwosci: 26-28 MHz 

* cz^stotliwosc strojenia: 1200 kHz 

* dtugosc fali: 1/4 

* wysokosc: 720 mm 

* zysk: +3 dBi 

* moc maksymalna: 100 W PEP 

* impedancja: 50 11 

* dtugosc przewodu antenowego: 4 m 

* waga: 825 g 


42-200 Czestochowa, til Jagielloriska 67/71 
tel. 34 365 19 82, 34 370 95 80, e-mail: president@presrdent,com.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


I 



staje si^ kierunkowa, a wiejc l^cz- 
nosc zalezy od ustawienia samo- 
chodu wzgl^dem stron swiata. 

Cz^sto stosowanym sposobem 
mocowania anteny jest takze przy- 
kr^canie jej do rynienek lub pokry- 
wy bagaznika. Z testow wiadomo, 
ze anteny mocowane do rynienek 
dajq nieco wi^kszy zasi^g, niz te 
na pokrywie bagaznika, poniewaz 
po prostu sq montowane wyzej na 
nadwoziu. 

Rowniez spotykana na rynku 
antena zderzakowa, ma charak- 
terystyk^ lekko kierunkowq do 
przodu i w strong, po ktorej jest 
montowana. 

Jednak najpopularniejsza, choc 
nie pozbawiona wielu wad, jest 
metoda magnetycznego mocowa- 
nia anteny (utrzymuje jq na nad- 
woziu silny magnes, ktory mozna 
przyczepic do dowolnej, plaskiej 
powierzchni metalowej). Zdecy- 
dowanq zaletq magnetycznego 
mocowania anteny jest mozliwosc 
montazu na srodku dachu samo- 
chodu, czyli w miejscu zapewnia- 
jqcym najwi^kszq skutecznosc, bez 
potrzeby dziurawienia blachy. Na- 
lezy zdawac sobie spraw^, ze jest 
to dobry sposob dla tymczasowego 
montazu, np. tylko na czas pracy 
(pozniej latwo mozna zdjqc an- 
ten^ z dachu i przed zaparkowa- 
niem samochodu - zabezpieczyc )d i 
przed kradziezq). 

Generaln^ wad^ anten moco- 
wanych magnetycznie, jest brak 
elektrycznego polqczenia ekra- 


President Missouri 

Antena Missouri ma 
podstawe; magnetycznq 
o bardzo solidnej konstruk- 
cji i estetycznym wyglq- 
dzie. Bardzo dobre para- 
metry i calkiem niewielkie 
rozmiary powoduj^, ze jest 
to antena najbardziej po- 
pularna wsrod kierowcow 
samochodow osobowych. 

Podstawowe parametry 
anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26- 
-28 MHz 

■ cz^stotliwosc strojenia: 
1200 kHz 

■ dlugosc fali: 1/4 

■ wysokosc: 720 mm 

■ zysk: +3 dBi 

■ moc maksymalna: 100 
WPE.P 

■ impedancja: 50 Cl 

■ dlugosc przewodu ante- 
nowego: 4 m 

■ waga : 825 g 



President ML145 

ML 145 firmy President nalezy do najlep- 
szych i najbardziej popularnych anten ma- 
gnetycznych jakie sq dost^pne na rynku. 

Ma estetyczny wyglqd, wspaniale parame- 
try oraz trwalosc a dzi^ki bardzo wytrzyma- 
lemu magnesowi pozwala na jazde: z pr^dko- 
sciami przekraczajqcymi 200 km/h , bez obaw 
ze antena odklei sie: od karoserii. Dziejki temu 
jest polecamy szczegolnie wymagajqcym 
uzytkownikom. 

Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26-28 MHz 

■ cz^stotliwosc strojenia: 2000 kHz 

■ dlugosc fali: 6/8 

■ wysokosc: 1500 mm 

■ zysk: +6 dBi 

■ moc maksymalna: 1000 W PE.P 

■ impedancja: 50 Cl 

■ dlugosc przewodu antenowego: 4 m 

■ srednica otworu mocowania: 16 mm 

■ waga : 270 g 


nu kabla z nadwoziem. W efek- 
cie brak takiego polqczenia moze 
powodowac zaklocenie pracy linii 
zasilaj^cej (ekran kabla moze pro- 
mieniowac zaklocenia). 

Mocowanie anten 
samochodowych 

Najdogodniejszym choc nie naj- 
lepszym z punktu dzialania anteny 
(ekran kabla powinien bye polq- 
czony elektryeznie z karoseriq) jest 
podstawa magnetyezna. 

W handlu znajdujq si^ rozne 
podstawa magnetyezne (roznej 
srednicy) przeznaczone do moco- 
wania na dowolnych pojazdach. 
Przystosowane sq do instalowania 
anten przewoznych pracujqcych 
glownie w zakresie cz^stotliwosci 
CB. Zastosowanie bardzo silnego 
magnesu pozwala na bezpiecz- 
na jazd^ z pr^dkosci^ srednio do 
140 km/h. Powierzchni^ lakieru ka- 
roserii chroni gumowa podkladka. 
Dobre rezultaty daje podlozenie 
pod magnes specjalnej folii alumi- 
niowej. 

Podstaw^ magnetyeznq nale- 
zy mocowac do metalowej karo- 
serii pojazdu, ktora jest plaszczy- 
znq „ziemi ,, dla anteny. Miejsce 
mocowania anteny nalezy wybrac 
w poblizu srodka najwiejkszych po- 
ziomych plaszczyzn metalowych 
karoserii pojazdu lub w poblizu 
srodka calej konstrukcji pojazdu. 
Takie mocowanie zapewnia pra- 
widlowq impedancja anteny oraz 
poziomq charakterystyk^ promie- 
niowania najbardziej zblizonq do 
kolowej. Zabezpiecza tez kierow- 
c^ i pasazerow pojazdu przed na- 


promieniowaniem energiq w.cz. 
W trakeie eksploatacji szczegolnq 
uwag^ nalezy zwrocic na przewod 
antenowy i takie jego ulozenie, aby 
zabezpieczyc go przed ewentu- 
alnym otarciem. Warto wiedziec, 
ze jesli spadajqca z dachu antena 
wraz z podstawq wyrzqdzi szkod^, 
wszelkq odpowiedzialnosc z tego 
tytulu ponosi kierowca samochodu. 

Niezaleznie od sposobu monta- 
zu przewod antenowy do gniazd- 
ka ANT (dost^pne na tylnej plycie 
radiotelefonu) nalezy poprowadzic 
po jak najkrotszej drodze i rowniez 
z dala od zrodel zaklocen, w tym 
ukladu zaplonu. Do podlqczenia 
przewodu nalezy stosowac orygi- 
nalne zlqcza i wtyki antenowe. 
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Jak dostroic anteny CB? 

Kazda antena, niezaleznie od 
typu czy miejsca zamontowania, 
wymaga po zainstalowaniu zestro- 
jenia. 

Anteny dostraja si^ za pomocq 
reflektometru do cz^stotliwosci na 
ktorej pracuje radiotelefon i miej- 
sca zamontowania na samocho- 
dzie. 

Reflektometr nalezy podlqczyc 
mi^dzy radiotelefonem a ante- 
nq, ale najpierw trzeba dokonac 
kalibracji przyrzqdu. W pozycji 
FWD - nacisnqc na mikrofonie 
przycisk nadawania i potencjo- 
metrem ustawic wskazowk^ do 
konca skali w prawo na nieskon- 
czonosc (lub znaczek CAL na ska- 
li) - nast^pnie nic nie zmieniajqc 
przelqczyc na REF i odczytac wy- 
nik pomiaru. Jesli reflektometr ma 
przelqcznik PWR-pomiar mocy 
i SWR-pomiar wspolczynnika fali 
stojqcej to przed pomiarem anteny 
nalezy przelqczyc w pozycji SWR. 
Funkcja PWR sluzy do okreslenia 
mocy nadajnika. Mozna przyjqc, 
ze dopasowanie anteny jest bardzo 
dobre jesli SWR miesci si^ mi^dzy 


1.00 a 1,50 bo wtedy straty mocy sq 
niewielkie (okolo 4%). Przy SWR 

2.00 strata mocy jest okolo 11% , 
a SWR 3,00 to strata okolo 25%. 
Reflektometry majq zaznaczonq 
skal^ na czerwono powyzej SWR 

3.00 i nalezy bezwzgl^dnie dostro- 
ic takq anteny. 

W kazdym razie nalezy dozyc 
aby SWR na srodku pasma (np. na 
kanale 20) powinien bye mozliwie 
bliski jednosci. Z kolei na kana- 
lach krancowych SWR z reguly 
jest wi^kszy od jednosci, ale nie 
powinien przekraczac 1,50. Warto 
wiedziec, ze wartosc SWR powyzej 

3,00 grozi zniszczeniem tranzysto- 
row koncowych nadajnika. 

Jesli SWR anteny na CH-1 jest 
wi^kszy niz na CH-40 to nalezy 
wysunqc promiennik do gory, zas 
jesli na CH-1 jest mniejszy niz na 
CH-40 to promiennik nalezy wsu- 
nqc w dol (trzeba dqzyc aby SWR 
byl podobny na CH-1 i CH-40). 

Anteny Sirio wymagajq podlo- 
zenia pod magnes specjalnej folii 
aluminiowej. 

Kazde niedopasowanie anteny 
powoduje tak zwane zjawisko od- 
bicia, lub inaezej powrotu cz^sci 



Yosan Missouri 

Antena na magnes o wy- 
sokosci 72 cm z potrojnq cew- 
kq. Wkomplecie znajduj^ sie: 
4 m przewodu RG 58, zaluto- 
wany wtyk do radia PL 259/6 
oraz podkladka gumowa pod 
podstawe; magnetyezn^. Jest 
zaliczana do wysokiej jakosci 
anten magnetycznych o wy- 
sokosci ponizej 1 m (b. po- 
dobna do anteny President 
Missouri). Zapewnia bardzo 
dobre osiqgi przy zachowa- 
niu rozsqdnej ceny. 

Podstawowe parametry 
anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26- 
-28 MHz 

■ dlugosc fali: % L 

■ wysokosc anteny: 72 cm 

■ maksymalna moc: 300 W 

■ zysk: + 4,0 dB 

■ impedaneja: 50 £1 

■ SWR: ldo 1,2 

■ srednica podstawy ma- 
gnetyeznej: 9 cm 

■ dlugosc przewodu ok. 4 m 

■ waga : 1,2 kg 


REKLAMA 


, Magnetyczne anteny samochodowe 
o wysokich parametrach BLOW 
Kompaktowy ksztatt, ciekawy design, 
rewelacyjne osi^gi oraz silny magnes 


am 


w pod 
: bezpi'e 



awie zapewnia stabilnosc pracy 
:zenstwo podezas jazdy 




E TECHN ICZNE 720M: 

Zakres cz^stotliwosd: 

2 6,8-27,6 MHz 
Wspdkzynnik fali stojqcej 
(SWR -> po L WFS): 

< 1 , 2:1 

Wzmocnienie: 

>5 dB 

Moc maksymafna: 
ei^gla 30 W, chwilowa 
2 00 W 
Impedaneja: 

50 Ohm 

WysokoSc z magnesem: 
70cm 

Regulacja pochylenia: 

90 stopni 
Zl^cze: 

typ m^ski UHF (PL-259), 
kabel 3,9m 
Polaryzacja: 
pionowa 
Material: 

miedz, stal nierdzewna 



Zakres cz^stotli woki: 
26-28 MHz 

Wspokzynnik fali stoj^cej; 
(SWR -> pol. WFS): 

< 1 . 2:1 

Wzmocmenie: 

>5 d B i 

Moc maksymalna: 

500 W 
Impedaneja: 

50 Ohm 

Wysokosc z magnesem: 
84cm 

Regulacja pochylenia: 

90 stopni 
Zt^cze; 

typ m$ski UHF (PL-259) 
Przewod: 

3,9m 

Polaryzacja: 
pionowa 
Material: 

miedz, stal nierdzewna 



CAR SYSTEM 

Infolin ia + 48 801 007 1 1 1 
www.blow.com. pi 


DANE TECHMICZNE 740M: 

Zakres cz^stothwosci: 

2 6,8-27,6 MHz 
Wspokzynnik fall stoj^cej: 
(SWR -> pol. WFS): 

< 1 . 2:1 

Wzmocnienie: > 5 d Bi 
Moc maksymalna: 
ciagta 30 W r chwilowa 
1 50 W 
Impedaneja: 

50 Ohm 

Wysokosc z magnesem: 
66cm 

Regulacja pochylenia: 

90 stopni 
Zl^cze: 

typ m^ski UHF (PL-259) 
Dlugosc przewodu: 

3,9m 

Polaryzacja: 
pionowa 
Material: 

miedz, stal nierdzewna 
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wytworzonej mocy z powrotem 
do nadajnika, co moze bye zro- 
dlem zaklocen, czy nagrzewania 
radiatora, a w skrajnym przypad- 
ku uszkodzenia nadajnika. 

Takze z biegiem czasu, pod 
wplywem roznych wstrzqsow czy 
wibraeji, anteny samochodowe 
rozstrajajq si^ i z tego wzgl^du 
wskazane jest co jakis czas spraw- 
dzic SWR i dokonanie ewentualnej 
korekty zestrojenia czy dokr^cenia 
srub mocujqcych (styku z masq). 

To sq wskazowki dla tych ktorzy 
majq reflektometr i chcq ezynnose 
strojenia wykonac we wlasnym 
zakresie. 

Nie trzeba kupowac reflektome- 
tru dla wykonania jednego pomia- 
ru (anteny dostraja si^ raz). Stro- 
jenie anteny w serwisie, jesli jest 
poprawnie zamontowana, trwa 
okolo trzy minuty i kosztuje o wie- 


le mniej niz zakup reflektometru 
oraz przewodu polqczeniowego. 
Z reguly w serwisie dostrajanie an- 
teny odbywa si^ profesjonalnym 
(cyfrowym) reflektometrem z duzq 
dokladnosciq. 

Nalezy pami^tac, ze tani po- 
pularny reflektometr do strojenia 
anten CB ma malq dokladnosc 
i z tego wzgl^du nalezy traktowac 
jako orientacyjny wskaznik. 

Jeszcze jedno wyjasnienie, ra- 
czej dla poczqtkujqcych. Jesli im- 
pedaneja falowa nadajnika i im- 
pedaneja falowa przewodu ante- 
nowego oraz anteny jest zgodna 
(50 £2), to dlugosc przewodu an- 
tenowego (linii zasilajqcej) nie ma 
znaezenia. 

Wsrod uzytkownikow CB (naj- 
cz^sciej na roznych forach interne- 
towych) czasami mowi o koniecz- 
nosci strojeniu przewodu anteno- 


Avanti Radiokomunikacja (www.avantiradio.pl, opis w SR 5/2008) 

Model 

Dtugosc 
tali [L] 

Zakres czQstotliwo- 
sci [MHz] 

Moc [W, 
PEP] 

Zysk 

[dBi] 

SWR 

Dtugosc anteny 
[mm] 

Zt^cze 

Grauta RML 145 

5/8 

26-28 

300 

5,65 

1,2:1 

1600 

UC1 

Grauta RML 90 

1/4 

27 

80 

2,15 

1,2:1 

900 

UC1 

Wilson Little Wil 

5/8 

26,0-28,5 

300 

5,65 

1,1-1, 2 

980 

100 
mm S 


President Electronics (www.president.com.pl, opis w SR 4/2008) 


Model 

Dtugosc fali [L] 

Zysk 

[dBi] 

Moc [W, PEP] 

CzQStotliwosc 
strojenia [kHz] 

Waga [kg] 

Dtugosc anteny 
[mm] 

Alabama 

5/8 

+ 5 

1500 

1400 

0,425 

1450 

Alaska 

6/8 

+6 

1000 

2000 

0,200 

1480 

California 

1/2 

+3 

500 

600 

0,400 

1160 

Carolina 

1/2 

+3 

120 

600 

0,110 

430 

Colorado 1200 

7/8 

+6 

2000 

2500 

0,425 

1970 

DakotaV-2 

5/8 

+5 

1500 

1400 

1,500 

1450 

Florida 

1/4 

+ 1 

50 

1000 

0,400 

450 

Gamma 90 

1/4 

+3 

400 

1500 

0,375 

935 

Maryland 

7/8 

+5 

500 

2400 

0,250 

1550 

Michigan 

1/4 

+3 

100 

1600 

0,800 

880 

Kentucky 

1/4 

+3 

100 

1200 

0,300 

750 

Iowa 

1/2 

+4 

200 

1750 

0,150 

1020 

Georgia 

1/2 

+3 

50 

600 

0,300 

315 

Hawaii 

1/2 

+3 

150 

1500 

0,140 

720 

Minilog 

5/8 

+4 

250 

2000 

0,130 

930 

Missouri 

1/4 

+3 

100 

1200 

0,825 

720 

Mississippi 

1/4 

+3 

100 

1200 

0,300 

720 

MSI 45 

5/8 

+6 

600 

1800 

0,300 

1500 

ML145 

5/8 

+6 

600 

1800 

1,100 

1500 

Ohio 

1/2 

+3 

150 

1500 

0,800 

850 

Oregon 

5/8 

+4 

500 

2000 

0,300 

1550 

Texas PL 

7/8 

+6 

2000 

2600 

0,650 

2080 

Vermont 

1/4 

+ 1 

50 

900 

0,100 

700 

WA27 

5/8 

+5 

1000 

2000 

0,500 

1990 

Washington 

1/2 

+3 

150 

1200 

0,275 

850 


26 
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Przyklejenie specjalnej folii aluminiowej 
do podstawy w antenach Sirio mocowa- 
nych magnetyeznie 


wego, co moze bye bl^dem. Jesli 
przewod antenowy (fider) ma 50 
£2, a przeciez takie s^ oferowane 
z antenami firmowymi, to wspo- 
mniane strojenie (docinanie kabla 
nie ma sensu). 

Kiedys, kiedy rynek antenowy 
nie byl tak rozwini^ty jak teraz, 
mozna bylo trafic na zle wykonanq 
anteny ktorej inaezej nie dalo si^ 
zestroic jak tylko przez docinanie 
przewodu anteno wego (strojenie 
torn przewod-antena). 

Warto przypomniec, ze popraw- 
ny montaz CB Radia i anteny to 
zasilanie bezposrednio z akumula- 
tora oddzielnymi i w miar^ gruby- 
mi przewodami, stosowanie filtra 
przeciwzakloceniowego, oddzielna 
masa z karoserii do obudowy CB 
Radia, dobrej klasy antena, zamon- 
towana bezposrednio w wywier- 
conym otworze w karoserii, jak 
najdalej od silnika, jak najwyzej 
na dachu. 

Niestety powyzsze zalecenia 
nie zapewniajq gwaraneji, ze nie 
b^dzie zaklocen w CB Radio, ale 
s^ sposoby aby je zminimalizo- 
wac. 
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Maxon CM-70 

- Ilo^f kanatdw: 40 AM/FM 

* Moc: 4 W 

* Zakres tzfjstotliwoici: 
26,960-27,400 MHz 

- Korttrofa cZfStOftltWoid: PLL 

* ASC, cyfrowy procesor 
tf&vi^kLi ESP 

* klawiatura doiykowa 

* Tmpedentja: RF 50 fl 

* Zakres tempera tury dzialanfa 
-107+55’C 

•Zas ilanie: 13,2 VDC +/-1 5% 

* Wymiary: 1 82x37 x 1 39 mm| 

* Waga: 0,850 kg 


Muon CM-IO 

* lto« kanatow: 40 AM/FM 

* ZakrestZijStOtijwoici: 26,960-27,400 MHz 

* Zasilanic: -13,2V 

* Squelch, przel^tzniki. kanatdw 9/19, AM/FM 
■ Wymtary- 180x35x140 mm 

- Waga 750 g 

* Moc wyjStiowa nadajnika: 4 W przy 1 3,2 V 
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OMEGA 27 MAG 

Pomirm© krbtktego promiennika antena 
charakteryzuje sig duzym zasi^gcem podczas 
nadawama i odbioru. Doskonata jakosc 
wykonania gwarantuje estetyk^ 
i funkqonalnosE:. Fonad to model ten posiada 
mozliwosc regufacji k^ta nachylema 
do 180 stopni co utatwia codzienne 
uzytkowanie Gotovvy zestaw zawiera: 
podstawa magnetycz na D $redntcy 1 2,5 cm 
i kablem antenowym, cewka, promienmk, 
magnetyczna folia oraz podkladka gumowa 
zabezpteczaj^ca karosem* auta 


TURBO lOOO 

To doskonaty wybbf dla osdb, 
ktbre oczekuj^ doforego 
zasi^gu przy meduzych 
wymiarach, Bardzo dobrej 
jakoici cevyka, wysokiej jakoki 
materiaiy oraz solidne 
wykonanie to techy lego 
produktu. Zalet^ tej anteny jest 
mozliwok pochylema dziqki 
przegubowi ku to we mu 
Antena przy stoso wane do 
podstawy magnetycznej typu 


SIRIO 

CARBOIUIUM 27 
BLK 

Antena charakteryzuje si^ 
tym 4 ze przy nieduzych 
wymiarach ma duzy zasi^g 
odbioru i nadawama do 13 
km w trasie, Anteny montuje 
itq bezpoirednto do karoserit 
lub poprzez uchwyty 
montazowe jak rdwntez na 
podstawie magnetycz nej DV, 
Antena ma sw6j 
niepowtarzainy sty I 
Srebmoczame eiementy 
anteny wptywa# korzystme 
na jej wygl^d. Czarny bat jest 
rzadko spofykany wirdd 


Para me try techniczne: 

* Czgstotliwo^f; 26-28 MHz 

* Moc: 150 W 

* Zysk 4.0 d8i 

* Impedancja: 50 £1 

* SWR: 1 l 2 

* DIugoBc anteny: 95 cm 

* Sredmca podstawy 12,5 cm 

* Dlugosc przewadu RG58 3,6m 

* Waga: M 00 g 


Parametry techntcxner 

* Cz^stotliwoi4: 26-28 MHz 

* DtugoSd 1135 mm 

* Impedancja 50 It 

* Moc 200 W 

* Waga 0,540 kg 

* Ptynna regulaqa k^ta 
pochylema 


przez uzytkowmkpw 


Pa ram el ry techrviczne; 

• Q^totliwoid 26‘28 MHz 

• Moc 1 50 W 

• Impedancja: 50 £t 

• Zysk: 5,0 d8r 

• Dtugoid: 1,13 m 

• Waga: 0,425 kg 

• Regulaqa Iqtu pochylema 


AS lOO 

Majnowsze anteny Sirio 
wprowadzane stj do obrotu 
z mozltwokitj sprawdzenia 
oryginalnoki produktu. Do 
wszystkich anten dot^czona 
jest ka rt a zdrapka wraz 
z informacj^ w jaki sposdb 
nalezy lego dokonacJ. Na karcie 
zrajduje si^ jednorazowy 
umkafoy kod, kt6ry wpisujemy 
na stronie prciducenta 


Nabywca anteny moze 
samodzielnie sprawdzid czy 
antena flguruje w bazje Sirio 
i czy produkt jest orygmalny 
Uwaga, kod jest aktywny tylko 
jeden raz. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Jak pozbyc si? zaktocen? 

Generalnq przyczynq zaklo- 
cen sq wszystkie iskrzqce ele- 
menty w samochodzie i najpierw 
nalezy probowac eliminowac 
przyczyn^, a dopiero potem za- 
jqc si^ radiotelefonem czy tez 
antenq. 


W samochodzie najcz^sciej za- 
klocenia powodowane sq przez 
alternator, silnik wycieraczek 
i dmuchawy oraz pompy paliwa, 
przewody wysokiego napi^cia, 
nowej generacji wtrysk paliwa, 
komputer pokladowy, reflektory 
xenonowe. W takim przypadku 
trzeba wymienic na nowe lub za- 


Alan Telekomunikacja (www.alan.pl, opis w SR 6/2008) 

Model 

Zakres czQstotli- 
wosci [MHz] 

Liczba 

kanatow 

Moc [W, 
PEP] 

SWR 

Zysk 

[dB] 

Dtugosc anteny 
[mm] 

Waga 

[kg] 

Alan 9+ 

25-30 

200 

300 

1,2 

4 

1500 

0,390 

PC4 

25-30 

150 

400 

1,1 

3 

1150 

0,450 

PC6 

25-30 

240 

600 

1,1 

4 

1600 

0,460 

PC8 

25-30 

130 

800 

1,1 

4 

1630 

0,460 

Mini Mobile 

26-38 

40 

80 

1,2 

3 

680 

0,210 

API 20 

26-38 

120 

100 

1,1 

3 

1200 

0,340 

API 500 

26-38 

120 

100 

1,1 

3 

1500 

0,350 

API 700 

26-38 

120 

100 

1,1 

4 

1700 

0,350 

ML145 mag 

25-30 

200 

400 

1,1 

1,3 

1580 

0,160 

Midland 18-244M 
mag 

26,960-27,400 

40 

100 

1,2 

1,5 

660 

0,500 

Super Mini 

26-28 

40 

30 

1,2 

3 

330 

0,390 

Omega 27 

27-28,5 

144 

15/150 


1,2 

950 

0,390 

Turbo 5000/Perfor- 
mer 5000 

27-28,5 

230 

1500/5000 

1,2 

- 

1970 

0,650 

Triflex 

26,8-27,6 

44 

10/20 

1,2 

- 

500 

0,120 

Tajfun 

27-27,5 

49 

10/30 

1,2 

- 

530 

0,340 

Turbo 800 

27-28,5 

43 

200/1000 

1,2 

- 

840 

0,580 

Carbonium 27 

27-28,5 

162 

25/35 

1,2 

- 

1130 

0,480 

Supercarbonium 

27-28,5 

185 

150/250 

1,2 

- 

1400 

0,480 

AS 100 

27-28,5 

58 

100/150 

1,2 

- 

1020 

0,480 

AS 145 

27-28,5 

124 

300/450 

1,2 

- 

1400 

0,480 

Micro 30-S 

27-27,5 

30 


1,2:1 

- 

315 

0,260 

Mini Mag 27 

26,960-27,40 

40 

50 

1,2 

- 

630 

0,575 

SG-CB1 000/1 400 

26,0-28,0 

40 

180 

1,2 

- 

1000 

0,320 


Merx (www.merx.com.pl, opis w SR 6-7/2009) 

Model 

Dtugosc 
anteny [mm] 

Zakres czQstotli- 
wosci [MHz] 

Zysk 

[dB] 

SWR 

Moc [kW, 
PEP] 

Waga [kg] 

AT3001 - Turbostar 

2000 

26,5-28 

7 

1,1-1, 2 

2,0 

0,820 

AT3002 - Rambo 

1700 

26,5-28 

6 

1,1-1, 2 

2,0 

0,780 

AT2001 - Turbo 

2000 

26-28,5 

6,5 

1,1-1, 2 

2,0 

0,780 

ATI 001 - Turbo 1000 

1900 

26,3-27,5 

4 

1,1-1, 2 

1,0 

0,740 

ATI 002 -Mini Turbo 

1100 

26,5-27,5 

4 

1,1-1, 3 

0,6 

0,610 

ATI 000 -Eagle 

1600 

26,5-27,5 

3 

1, 0-1,1 

0,6 

0,575 

AT500 - Colt 

1600 

26,5-28 

3 

1,1-1, 2 

0,6 

0,530 

AT1700 -Z2000 

1880 

26,5-28 

4 

1,1-1, 2 

0,4 

0,580 

AT1500 -Z2000 

1670 

26,5-28 

3 

1,1-1, 3 

0,3 

0,460 

AT1200 -Z2000 

1400 

26,5-27,5 

2,5 

1,1-1, 2 

0,3 

0,445 

AT900 - Z2000 

900 

26,5-27,5 

1,2 

1,1-1, 2 

0,15 

0,430 

ATI 06 -Z2000 

820 

26,5-27,5 

1,2 

1,1-1, 2 

0,15 

0,520 

AT71 - Magnum 

1650 

26,5-28,0 

4 

1,1-1, 2 

0,6 

0,580 

AT72 - Magnum 

1650 

26,5-28,0 

4 

1,1-1, 2 

0,6 

0,572 

ATI 09 — Superstar S9 

1650 

26,5-28,0 

3 

1,1-1, 2 

0,5 

0,650 

AT550 - Winchester 

900 

26,5-27,5 

1,1 

1,1-1, 3 

0,2 

0,550 

AT231 -Gamalemm 

900 

26,8-27,5 

1,5 

1,1-1, 2 

0,15 

0,400 

AT75 - Magnetic 

1650 

26,5-27,5 

b.d. 

1,1-1, 2 

0,5 


ATI 231 - Magnetic 

1450 

26,6-27,4 

1,4 

1,1-1, 3 

0,2 


ATI 063 - Magnetic 

850 

26,8-27,4 

1,0 

1,1-1, 3 

0,15 



stosowac dlawiki i kondensatory 
przeciwzakloceniowe blisko tych 
urzqdzen na przewodach zasila- 
jqcych. 

Aby sprawdzic skqd pocho- 
dzq zaklocenia warto odlqczyc od 
gniazda anteny i wlqczyc radio, 
nast^pnie ustawic na maksymaln^ 
sil^ glosu i wylqczyc blokade: szu- 
mow, jesli w radiu jest RF-Gain, 
to trzeba ustawic na maksymalnq 
czulosc odbiornika i posluchac szu- 
mow z glosnika przy wylqczonym 
i wlqczonym silniku. Jesli zakloce- 
nia b^dzie slychac po wlqczeniu 
silnika w samochodzie to mozna 
temu przeciwdzialac stosujqc roz- 
ne filtry na zasilaniu. Jesli zaklocen 
nie b^dzie, a pojawi^ si^ dopiero 
po przykr^ceniu anteny, to moze 
oznaczac ze przedostaj^ si^ przez 
anteny, tu jedynie moze pomoc 
filtr (jesli jest w radiu) NB-ANL 
oraz regulacja (jesli jest w radiu) 
RF-Gain. 


Sirio Delta 27M-95 

Antena helikalna o dobrych 
parametrach propagacyjno, 
mechanicznych. Doskonala 
do samochodow terenowych 
i wsz^dzie tarn gdzie jest wy- 
magana duza odpornosc na 
uderzenia i wstrzqsy. Mocna 
spr^zyna ze stali nierdzewnej 
zapewnia swietnq amortyzacj^ 
dla stosunkowo ci^zkiego - pr^- 
ta-cewki i duzy zakres pochyle- 
nia (skladania anteny, nawet 
wzakresie ±90 stopni). Antena 
jest mocowana do stopki za 
pomocq sruby na tzw. motylek 
(dopuszczalny montaz na pod- 
stawie magnetycznej). 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,5- 
-27,5 MHz 

■ wysokosc anteny: 95 cm 

■ maksymalna moc: 30 W 

■ impedancja: 50 Cl 
m SWR: do 1,4 

■ dlugosc przewodu ok. 4 m 

■ waga: 530 g 



\ 
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Oczywiscie na zaklocenia zwiq- 
zane z propagacjq oraz innymi 
uzytkownikami pasma (warunka- 
mi eterowymi) nie mamy wplywu. 

Podczas uzytkowania radiotele- 
fonu CB (takze sprawnego) mozna 
spotkac si^ z innego rodzaju zaklo- 
ceniami powodowanymi zalqcze- 
niem w poblizu nadajnika CB. 

Najwazniejszymi spotykany- 
mi zrodlami zaklocen programow 
RTV sc*: 

■ wadliwa instalacja CB lub nadaj- 
nik posiada zbyt duze „harmo- 
niczne // , brak uziemienia anteny, 
skorodowane polqczenia itp.) 

■ wadliwa instalacja RTV, insta- 
lacja zbiorcza (zalozona przez 


najemce:), instalacja indywidu- 
alna w sklad ktorej najcz^sciej 
sq stosowane anteny siatkowe 
charakteryzujqce si^ szerokim 
pasmem odbioru. 

Zaklocenia u s^siadow nie mu- 
szq bye spowodowane niewla- 
sciwymi parametrami nadajnika 
(uszkodzeniem radiotelefonu CB 
czy zastosowaniem zabronionego 
prawem dopalacza o mocy powy- 
zej 4 W). 

Zrodlem zaklocen jest silne pole 
elektromagnetyezne powstajqce 
wokol anteny CB (podczas nada- 
wania) i z drugiej strony zbyt mala 
odpornosc domowych urzqdzen 
odbiorezyeh na takie promieniowa- 
nie. Trzeba wiedziec, ze kazde pole 
elektromagnetyezne powstajqce 
wokol anteny wywoluje napi^cie 
wielkiej cz^stotliwosci w innych 
odbiornikach (antenach), czego 
efektem moze bye pojawienie si^ 
na odbieranej audycji radiowej re- 
lacji zaklocajqcej pochodzqcej np. 
od s^siada rozmawiajqcego przez 
radiotelefon CB. 

Uzywanie niektorych radiotele- 
fonow CB niezgodnych z norma- 
mi moze w praktyce wywolywac 
zaburzenia elektromagnetyezne 
w pracy innych urzqdzen dziala- 
jqcych w tym srodowisku (czasem 
one same nie posiadajq wyma- 
ganej odpornosci na zaburzenia 
elektromagnetyezne) . 

Do kompeteneji prezesa UKE 
nalezy przeprowadzanie kontroli 
wprowadzonej do obrotu aparatu- 
ry, w tym radiotelefonow CB. 

Pomimo, ze od kilku lat na stro- 
nach internetowych publikowa- 
ne byly takie informaeje zdarzajq 


Sirio Performer 5000 

Antena sprzedawana jest 
fabryeznie bez kabla czy pod- 
stawy magnetyeznej. Ma od- 
kr^cany promiennik i zawiera 
ochron^ przed statyeznymi 
rozladowaniami ziemi. 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 27-28,5 
MHz 

■ zakres strojenia: 2000 kHz 

■ wysokosc anteny: 1965 mm 

■ maksymalna moc: / 

1500 W / 

■ impedaneja: 50 / 

D / 

■ SWR: 1,2 / 

■ waga: 650 g / 



Sirio Turbo 5000 

Podstawowe oarametrv an- 
teny: 

■ zakres cz^- 
stotliwosci: 

27-28,5 
MHz 

■ maksymal- 
na moc: 

1500 W 

■ dlugosc 
1,97 m 

■ waga: 650 

S 



Sirio ML 145 

Podstawowe 

parametry ante- 
ny: 

■ zakres cz^sto- 
tliwosci: 27-28 
MHz 

■ liezba kanalow: 
90 

■ maksymalna 
moc: 400 W 

■ zysk: 1,3 dB 

■ dlugosc calko- 
wita: 160 cm 

■ dlugosc kabla: 
3 m 

■ waga: 1,6 kg 


Sirio Omega 

Sirio Omega to jedna 
z optymalnych anten do 100 
cm. Jej duzq zaletq jest sztyw- 
nosc, dzi^ki czemu antena 
nie odksztalca si^ przy wi^k- 
szyeh prejdkosciach co skutkuje 
utrzymaniem sygnalu przy- 
chodzqcego. 

Podstawowe parametry an- 
teny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 27-28,5 
MHz 

■ zakres strojenia: 1440 kHz 

■ zysk: 4 dBi 

■ dlugosc 5/8 L 

■ wysokosc anteny: 95 cm 

■ maksymalna moc: 150 W 

■ impedaneja: 50 Q 
m SWR: 1,1 

■ dlugosc przewodu ok. 4 m 



si^ przypadki, ze radiotelefony te 
sq nadal oferowane glownie na 
aukcjach internetowych. Z tego 
wzgl^du warto przed zakupem 
upewnic si^ czy kupowany radio- 
telefon z „drugiej r^ki" moze bye 
eksploatowany na pasmie. Aby 
znalezc przyezyn^ i wyelimino- 
wac zaklocenia warto sprawdzic 
radiotelefon w autoryzowanym 
serwisie CB. 


Sirio Silver 90 

Sirio Silver 90 jest to nowy model anteny samo- 
chodowej, o wysokosc 890 mm i podstawie 89 mm. 

Aktualnie jest zaliczana do jednych z najlep- 
szyeh anten na rynku o dlugosci do 1 m. Posiada 
bardzo dobry moeny magnes, przyzwoite zasi^gi 
oraz bardzo dobry stosunek jakosci do ceny. Moz- 
na jq polecic kazdemu uzytkownikowi, ktory nie 
chce miec na dachu anteny z wysokim 1,5 me- 
tro wym promienikiem, a jednoczesnie chce miec 
przyzwoity zasi^g (miasto 3-6 km, trasa 6-1 0 km). 
Niewielkie wymiary sprawiaj^, ze anteny mozna 
latwo schowac do bagaznika. 

W zestawie znajduje sie: antena z cewk^, pod- 
stawa magnetyezna z 4 metrowym kablem zakon- 
czonym wtykiem do CB. 

Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,5 
- 27,5 MHz 

■ maksymalna moc chwilowa: 

150W 

■ impedaneja : 50 Q 
m SWR: do 1,2 

■ srednica magnesu: 89 mm 

■ wysokosc: 890 mm 

■ dlugosc kabla: 4 m 

■ maks. pr^dkosc jazdy z za- 
montowan^ antenq 170 km/h 

■ waga: 190 g 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Sirio AS-100 Mag 

AS-lOO Mag to antena o dlugosci 
lm, wygodna w zastosowaniu i do tego 
calkiem skuteczna, z podstawq ma- 
gnetycznq, ktora dobrze trzyma si? 
blachy samochodu. Podstawa posiada 
gumow^ nakladk? zmniejszaj^cq ryzy- 
ko porysowania karoserii samochodu 
i jest wyposazona wkabel zakonczony 
wtykiem UC1. 

Podstawowe parametry anteny: 

■ zakres cz?stotliwosci: 26-29 MHz 

■ maksymalna moc chwilowa: 50 W 

■ impedancja : 50 £2 

■ SWR: do 1,2 

■ zysk: 4 dBi 

■ wysokosc: 1020 mm 

■ mocowanie: magnetyczne 



Rynek antenowy CB w Polsce 


Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj? 
SR wynika, ze w kraju jest kilka- 
dziesiqt firm zajmujqcych dystry- 
bucjq anten do radiotelefonow CB 
(firma Canex zajmuje si? takze 
produkcjq nowych anten Premier). 

Polski rynek anten CB jest znacz- 
ny i ma ustabilizowanq tenden- 
cj?. Najwi?ksze z badanych firm 
uzyskaly w 2010 roku ze sprzeda- 
zy anten obroty okolo 12 min zl 
(sprzedaz anten stanowil srednio 
38% obrotow). Aktualna sytuacja 
na rynku w zakresie anten jest do- 
bra (wi?kszosc firm pod wzgl?dem 
finansowym ocenia I kwartal 2011 
roku jako dose dobry). 

Z analizy ankiet wynika, ze naj- 
wi?kszymi odbiorcami anten samo- 
chodowych CB sq kierowey samo- 
chodow osobowych (wsrod firm 
przodujq spedytorzy/kurierzy) 

Najcz?sciej wymieniane naj- 
wazniejsze parametry brane pod 
uwag? przy kupnie anten CB to 


sposob montazu (na drugim miej- 
scu wyglqd zewn?trzny i estetyka 
wykonania). Bardzo wazna jest tez 
jakosc i niezawodnosc (na drugim 
miejscu cena). 

Krajowi dystrybutorzy (przed- 
stawiciele firm) anten CB polecaj^ 
najcz?sciej modele firm Sirio i Pre- 
sident (najcz?sciej wymieniany byl 
model Missouri). 

Ankieta 

Wyniki ankiety-rankingu zain- 
teresowania produktami w Prze- 


wodniku SR 5/11 (radiotelefony 
CB). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic CB -Radio: 

1 President JFK IIASC 

2 Superstar 3900 EFT 

3 Maxon CM 70 

zas te radiotelefony poleciliby in- 
nym: 

1 Lafayette Zeus Pro 

2 President Johnson II ASC 

3 Alan 48 Plus Multi 


Producenci i dystrybutorzy 

Firmy, ktore odpowiedziaty na ankiet? redakcji SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Producent/dystrybutor 

Alan 

Jawczyce 

www.alan.pl 

Alan, Midland, Sirio 

AR System 

Ostrow Wiel- 
kopolski 

www.ar-system.pl 

Lemm, Yosan, Alan/Mi- 
dland, Sirio, President 

Avanti 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

Lafayette 

AZ Studio 

Radom 

www.azstudio.com.pl 

President, Alan, Intek, 
Yosan, Midland 

Bac-Vol 

Rzeszow 

www.bacvol.ipr.pl 

TTI, Lafayette, Yosan, 
President, Sirio 

Canex 

Konstancin 

Jeziorna 

www.canex.pl 

President, Lemm, Alan/Mi- 
dland (Premier) 

eNka 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Nagoya, Sirio, Yosan 

Hadron 

Warszawa 

www.hadron.pl 

Sirio, President, Midland 

Intek 

Nowy S^cz 

www.maycom.pl 

Sirtel, Sigma 

Megum 

Warszawa 

www.megum.pl 

President, Alam, Lafayette 

Merx 

Nowy S^cz 

www.mrerx.com.pl 

Lemm, Yosan, Onwa 

Multi Serwis 
Elektronik 

Krakow 

www.mse.pl 

President, Midland, Sirio 

President 

Czestochowa 

www.president.com.pl 

President Groupe 

Prolech 

Garwolin 

www.prolech.com.pl 

President, Alan, Sirio 

Sonar 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

Sirio, RM, CRT, Alan, 
Lemm 

Teltad 

Krakow 

www.teltad.pl 

Sirio, Alan, Lemm 

Welszu 

Warszawa 

www.serwiscbradio.pl 

4tech 


Ktore z wymienionych 
produktow: 
a) kupitbys lub 
zamierzasz kupic; b) 
polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

Alan S9 Plus 



Lafayette M/145 



Lafayette Rich- 
mond 




Lemm ATI 09 



Lemm AT2001 



Lemm AT3001 



Lemm AT72 



Nagoya CB-N10 





Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymac pre numerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW Dep □ Elektronik 

Kupon mozna wystac poczt^ na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


President Florida 



President Georgia 



President Missouri 



President ML145 



Sirio Delta 27 




Sirio Omega 27 



Sirio Performer 
5000 



Sirio Silver 90 



Sirio AS-100 Mag 




imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


Sirio ML 145 



Sirio Turbo 5000 



Yosan Missouri 




kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Stacja radiotelegraficzna w Poznaniu 


Radiostacja SPJ 


Przej$cie od wojska i otwarcie 1 wrzesnia 1921 r. radiostacji w Poznaniu zapoczqtkowato 
w Polsce dziatalnosc podlegajqcej Ministerstwu Poczt i Telegrafow sieci statych potqczen 
radiotelegraficznych. 


Stala stacja radiotelegraficzna 
w Poznaniu, mieszczqca si^ w For- 
cie Winiary, zbudowana zostala 
przez Niemcow na poczqtku 1914 r. 
W swoim czasie stanowila ona jed- 
nq z najlepiej wyposazonych nie- 
mieckich radiostacji fortecznych. 
Posiadala dwa nadajniki - iskrowy 
firmy Telefunken o mocy 5 kW i lu- 
kowy firmy Lorenz o mocy 3,5 kW. 
Pierwszy z nich umozliwial prac^ 
na falach gasnqcych, a drugi na 
falach niegasnqcych. Na poczqtku 
1919 r. radiostacja zostala przej^ta 
przez polskie wladze wojskowe 
i pod ich zarz^dem funkcjonowala 
przez caly okres walk o granice 
Rzeczypospolitej. W okresie tym 
korzystala z sygnalu wywolawcze- 
go PSO. Po zakonczeniu dzialan 
wojennych stacja poznanska, jako 
pierwsza wojskowa stacja stala, zo- 
stala przekazana Zarzqdowi Poczt 
i Telegrafow (pozniej Ministerstwo 
Poczt i Telegrafow). Nastqpilo to 
10 sierpnia 1921 r. Kilkanascie dni 
pozniej - 1 wrzesnia - dokonano 
oficjalnego otwarcia dla korespon- 
dencji publicznej. Radiostacji przy- 
padla w udziale, ze wzgl^du na jej 
lokalizacj^ i zasi^g, obsluga pol^- 
czen z krajami Europy Zachodniej. 

Aby sprostac wymaganiom ow- 
czesnej radiokomunikacji, nalezalo 
zmodernizowac aparatur^ i zmie- 
nic organizacj^ pracy. W pierwszej 
kolejnosci przeniesiono urzqdze- 
nia odbiorcze do nowego, znajdu- 
jqcego si^ z dala od nadajnikow 


biura operacyjnego. Dzi^ki temu 
mozna bylo przejsc z simplekso- 
wego systemu pracy na bardziej 
wydajny system dupleksowy. 
W latach 1926-1927 niemiecka fir- 
ma C. Lorenz A.G. wykonala na 
zlecenie MPiT gruntowny remont 
i modernizacj^ nadajnika lukowe- 
go. Przebudowano wowczas jego 
obwody oraz wymieniono gene- 
rator lukowy, co pozwolilo ogra- 
niczyc ilosc szkodliwego promie- 
niowania oraz zwi^kszyc szybkosc 
transmisji. Moc wyjsciowa nadaj- 
nika po remoncie wzrosla do 4 kW. 
Zbudowano wowczas takze nowq 
anten^ wachlarzowq, dziewi^t- 
nastopromieniowq, zawieszonq 
poziomo na trzech drewnianych 
masztach o wysokosci 80 m kazdy. 
Maszty tworzyly trojkqt rowno- 
boczny o boku 125 m z budyn- 
kiem stacyjnym posrodku trojkqta. 
Rownoczesnie zniesiono lokalne 
stanowiska odbiorcze i operacyj- 
ne, przekazujqc ich zadania do 
Centrali Odbiorczej w Grodzisku 
Mazowieckim i Centralnego Biura 
Operacyjnego w Warszawie. 

W tym czasie radiostacja utrzy- 
mywala Iqcznosc z kilkoma pan- 
stwami europejskimi, poslugujqc 
si^ przy tym sygnalem wywolaw- 
czym AXJ. Fal gasnqcych mogla 
ona uzywac na falach o dlugosci: 
800, 1800 i 5600 m, a fal niegasnq- 
cych na falach o dlugosci: 2000, 
4700, 7000 i 10 000 m. W drugiej 
polowie 1929 r., po zmianie serii 




Fot. 1. Radiostacja w Forcie Winiary w Poznaniu (1927 r.) 



Fot. 2. 4-kilowatowy nadajnik tukowy Lorenz w Poznaniu 


mi^dzynarodowych sygnalow wy- 
wolawczych, radiostacja otrzymala 
sygnal wywolawczy SPJ. Kolejny 
remont nadajnika lukowego prze- 
prowadzono w maju 1930 r. Zli- 
kwidowano wowczas wyst^pujqce 
podczas kluczowania promienio- 
wanie fali negatywnej, utrudnia- 
jqce odbior innym uzytkownikom 
eteru. Na uwag^ zasluguje fakt, iz 
byla to pierwsza w Europie udana 
proba usuni^cia tego szkodliwego 
zjawiska. Po oddaniu do eksploata- 
cji w kwietniu 1931 r. nowoczesne- 
go nadajnika lampowego o mocy 
30 kW w Radomiu Ministerstwo 
Poczt i Telegrafow przeprowadzilo 
reorganizacj^ radiokomunikacji 
stalej i w jej ramach zlikwidowa- 
lo poznanski osrodek nadawczy. 
W 1933 r. teren, budynki i maszty 
osrodka zostaly przekazane spolce 
Polskie Radio, ktora wykorzysta- 
la je przy budowie nowej stacji 
radiofonicznej. 

Roman Buja 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Najnowszy model CB marki Lafayette 

Lafayette Venus 

Po serii nowych flagowych modeli Lafayette (Ares Pro, Ermes Pro, Zeus 
Pro) w ofercie Avanti Radiokomunikacja pojawity si$ kolejne dwa nowe 
radiotelefony Lafayette: Apollo i Venus. 



dujqcymi si^ na mikrofonie, jest 
w nim tez dodatkowy glosnik (poza 
standardowym zamontowanym 
w korpusie). Sposob dzialania tego 
radia jest zdecydowanie lepszy od 
tzw. r^czniakow (Alan 42, Cobra 
75) dzi^ki temu, ze komponenty 
radia umieszczone sq w dodatko- 
wej skrzynce, a co za tym idzie nie 
musialy bye maksymalnie miniatu- 
ryzowane i dlatego ich jakosc stoi 
na odpowiednim poziomie. 

Radio wyposazone zostalo 
w standardy dla krajow Europy, 
co pozwala szybko dostosowac 
parametry pracy radia do obowiq- 
zujqcych w danym kraju regulacji. 

Ma on szereg funkcji ulatwiajq- 
cych prac^, a niedost^pnych w in- 
nych modelach. 

Podstawowe funkcje 
radia Venus: 

■ modulacja emisji AM / FM 

■ SQUELCH (regulacja poziomu 
szumow) 

■ Multistandard (umozliwia prze- 
Iqczenie na cz^stotliwosci pol- 
skie i europejskie) 

■ 38 kodow CTCSS (pozwala na 
utworzenie grupy dla kilku roz- 
mowcow na jednym kanale, tak 



Lafayette Venus to najbardziej 
zaawansowany model CB-Radia 
dost^pny w tej chwili na polskim 
rynku, ktory dzi^ki perfekcyjnemu 
wykonaniu oraz nowoczesnej styli- 
styce zdobyl juz uznanie wielu uzyt- 
kownikow mobilnych CB (podobno 
sprzedaje si^ jak swieze buleczki). 


Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ pasmo czejstotliwosci: 27,405-26,965 MHz (40 ka- 
nalow) 

■ napi^cie pracy: 13,8 V DC 

■ impedaneja anteny: 50 D 

■ temperatura: -10°C — 1-55° C 

■ wymiary „bazy": 136 X 108 X 29mm 

■ wymiary mikrofonu: 25 X 58 X 95 mm 

■ zlqcze ext. speaker: 3,5 mm (jack mono) 

■ zlqcze antenowe SO -239 

■ moc wyjsciowa: AM / FM 4 W 

■ czulosc mikrofonu: 2,5 mV 

■ modulacja: AM: 80% - FM: 2 kHz 

■ odbiornik: podwojne przetwarzanie, superhete- 
rodyna 

■ czulosc: 0,2 uV 

■ auto Squelch: -126 dBm przy SQ1 (-47 dBm przy 
SQ15) 

■ znieksztalcenia: 3 % 


Jest to nowatorska konstrukeja 
radia w mikrofonie i pierwsze tego 
typu rozwiqzanie na rynku. 

Urz^dzenie dzieli si^ na „baz^" 
(ktorq mozna ukryc w bagazni- 
ku, pod siedzeniem, w panelu lub 
w drzwiach pojazdu) i „mikrofon /r 
ktorym zarzqdza si^ wszystkimi 
funkejami i przez ktory prowa- 
dzi si^ rozmowy. Cale sterowa- 
nie i wyswietlacz ma umieszczone 
w mikrofonoglosniku, ktory jest 
dolqczony do korpusu za pomocq 
elastyeznego kabla o mozliwosci 
przedluzenia do 2 m. 

Rozwiqzanie takie jest polecane 
glownie dla uzytkownikow samo- 
chodow, w ktorych jest niewiele 
miejsca na zamontowanie radia 
(male wymiary radia, dost^p do 
wszystkich funkcji z poziomu mi- 
krofonu, estetyka, latwosc schowa- 
nia radia). Wszelkie komponenty 
radia, ktore odpowiedzialne sq za 
odbior i nadawanie, zostaly zam- 
kni^te w skrzynce, ktorq mozna 
ukryc i zapomniec o niej podezas 
codziennego korzystania z tego 
srodka Iqcznosci. Radio obsluguje 
si^ wylqcznie przyeiskami znaj- 




Obudowa mikrofonu zawiera nastQpujqce 

elementy: 

- wyswietlacz LCD 

- wtqcznik/przetqcznik blokady szumow 

- klawisz funkcyjny/ przet^czanie AM/FM 

- skanowanie/Nastuch/Skanowanie 
priorytetowe 

- szybki kanat 9/1 9 /ustawienia kanatow 
priorytetowych 

- automatyezna blokada szumow/ wtq- 
czanie i ustawienia CTCSS 

- przywotanie pamiQci/czutosc/zapis 
w pamiQci 

- przyeisk nadawania 

- przyeisk zmniejszania kanatu/gtosno- 
sci/poziomu blokady szumow 

- przyeisk zwigkszania kanatu/gtosnosci/ 
poziomu blokady szumow 
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aby nie przeszkadzali im inni 
uzytkownicy tego kanalu; dziala 
w FM) 

■ wyswietlanie wybranego kanalu 
i cz^stotliwosci 

■ skanowanie z regulowanq na 4 
poziomach czulosciq 

■ kanaly priorytetowe 

■ trzy mozliwe kolory podswietle- 
nia wyswietlacza i przyciskow 
(seledynowy, czerwony i bursz- 
tynowy) 

■ sygnalizacja zapobiegajqca ciqg- 
lemu nadawaniu - TOT 

■ dzwi^kowa sygnalizacja konca 
nadawania - Roger Beep 

■ regulacja glosnosci 

■ 9-poziomowa lub automatycz- 
na regulacja bramki szumo- 
wej (SQL) 

■ wskaznik mocy odbieranego 
sygnalu 

■ bezposredni dost^p do kanalow 
19 i 9 

■ skokowa regulacja czulosci od- 
biornika (Local/DX) 

■ blokada przyciskow 

■ kabel mikrofonowy z szybkq 
zlqczkq RJ-45 

■ gniazdo mini jack do podlq- 
czenia zewn^trznego glosnika 
(EXT) 

W opakowaniu oprocz CB-Ra- 
dia Lafayette Venus znajduje si^ 
uchwyt montazowy, przedluzenie 
120 cm przewodu zbazy do mikro- 
fonu, przewod zasilajqcy, instrukcja 
obslugi po polsku, homologacja PL. 

Obsluga tego radiotelefonu jest 
nietypowa. Aby wlqczyc urzqdze- 
nie, nalezy nacisnqc i przytrzy- 
mac na okolo 2 s przycisk CH/SQ. 
Zmian^ glosnosci dokonuje si^ 
przyciskami ze strzalkami znajdu- 
jqcymi si^ w gornej czejsci mikro- 


fonu. Wybor kanalow nast^puje 
poprzez przycisni^cie raz krotko 
przycisku CH/SQ (wybor potrzeb- 
nego kanalu od 1 do 40 za pomocq 
strzalek). 

Aby ustawic blokady szumow 
(niezb^dne do poprawnego odbio- 
ru sygnalu), trzeba nacisnqc przy- 
cisk CH/SQ dwukrotnie, a potem 
strzalkami ustawic wartosc mi^dzy 
1 (bez blokady) a 15 (maksymal- 
ny poziom blokady), przy ktorej 
transmisja nie jest przerywana 
i nie slychac szumow tla. 

Przyciski znajdujqce si^ na obu- 
dowie mikrofonu majq trzy funk- 
cje. Pierwsza funkcja wyzwalana 
jest przez krotkie przycisni^cie 
przycisku, druga przez przyci- 
sni^cie na okolo 2s. Trzecia funkcja 
przycisku jest wyzwalana przez 
przycisni^cie przycisku F/AF, a na- 
st^pnie zqdanego przycisku. 

Po przycisni^ciu przyciska SC/ 
MO rozpocznie si^ skanowanie 
(mozna wylqczyc ponownym 
przycisni^ciem tego przycisku). 

Przycisk SC/MO po dlugo- 
trwalym przycisni^ciu wylqcza 
calkowicie blokady szumow, co 
umozliwia nasluch bardzo slabych 
sygnalow, bez zmiany wybranego 
poziomu bramki szumo wej. 

Kanaly mogq bye zaprogramo- 
wane normalnie lub jako priory- 
tetowe (cz^sciej przeszukiwane 
niz pozostale kanaly). Po krotkim 
przycisni^ciu „9 // radiotelefon 
zmienia kanal na ratunkowy. Z ko- 
lei po dlugim przycisni^ciu przyci- 
sku 9/SHT radio zmienia aktualny 
kanal na 19 (drogowy). 

Aby wybranq cz^stotliwosc 
zapisac jako kanal priorytetowy, 
nalezy przycisnqc jednoczesnie 



przycisk F/AF, po czym przycisnqc 
przycisk 9/SHT. 

Wszystkie funkcje sq dokladnie 
opisane w dolqczonej do radiotele- 
fonu instrukeji. 

Nalezy pami^tac, ze w miej- 
scach o bardzo duzym poziomie 
zaklocen ASQ nie dziala popraw- 
nie i wymagane jest wtedy r^ezne 
przestawianie blokady szumow. 

Podsumowanie 

Lafayette Venus to jedno z naj- 
mniejszych na rynku radiotelefo- 
now CB, ktore jakosciq nadawania 
i odbioru moze spokojnie konkuro- 
wac z innymi modelami w tej klasie. 

Jego wygoda uzytkowania pod- 
bija serca wielu uzytkownikow 
CB-Radia. 

Plusy: 

■ niewielkie wymiary urzqdze- 
nia oraz mikrofonu (wielkosc 
porownywalna z mikrofonem 
w Alanie 48 czy TTI 880) 

■ dobra strona odbioreza (odpor- 
na na zaklocenia) 

■ do wyboru trzy kolory podswiet- 
lenia (zielony, czerwony i poma- 
ranezowy) 

■ sprawny autosquelch 

■ ladna modulacja 

■ przedluzacz kabla mikrofono- 
wego umozliwia zamocowanie 
cz^sci nadawezo-odbiorezej 
w najwygodniejszym miejscu 
w samochodzie 

Minusy: 

■ sila glosu, manualny squelch 
i zmiana kanalow wlqczana jed- 
nym przyeiskiem 

■ skokowy RF Gain (DX) 

■ niekonwencjonalnie rozwiqzana 
obsluga radiotelefonu wymaga 
przeczytania instrukeji obslu- 
gi, gdy si^ chce skorzystac ze 
wszystkich jego funkeji. 

www.avantiradio.pl 





WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z Jarostawem Kwiatkowskim 


Rohde & Schwarz w Warszawie 



Rohde & Schwarz to niemiecka firma zna- 
na od 78 lat z produkcji i sprzedazy apa- 
ratury pomiarowej oraz sprz^tu radioko- 
munikacji profesjonalnej. Ma swoje biura 
i przedstawicielstwa w ponad 70 krajach 
na swiecie. Na temat dziatalnosci firmy 
rozmawiamy z Jarostawem Kwiatkowskim 
z polskiego przedstawicielstwa Rohde & 
Schwarz w Warszawie. 

Redakcja: Rohde & Schwarz to 
marka, ktor^ z pewnosci^ zna- 
wszyscy specjalisci z branzy 
radiokomunikacji, niemniej dla 
mlodszego pokolenia Czytelni- 
kow warto chocby w skrocie przy- 
blizyc historic firmy. Od kiedy 
istniej^ przedstawicielstwa R&S 
w Polsce i jaki byly ich losy w roz- 
nych okresach? 

Jaroslaw Kwiatkowski: Firma Roh- 
de & Schwarz pierwsze przyrzqdy 
pomiarowe dostarczala do Polski 
juz w latach 1938/39. Po wojnie, 
poczqwszy od roku 1947, dosta- 
wy byly realizowane poprzez tzw. 


centrale handlu zagranicznego. Od 
roku 1975 firma Rohde & Schwarz 
byla reprezentowana w Polsce 
przez Towarzystwo Handlu Mi^- 
dzynarodowego „EXIMPOL". 
W roku 1993 utworzono przed- 
stawicielstwo Rohde & Schwarz 
w Warszawie, podlegaj^ce admini- 
stracyjnie oddzialowi R&S w Au- 
strii, ktory podlega z kolei centrali 
w Monachium. 

Red.: W jakich grupach urz^dzen 
specjalizuje si^ firma R&S i co 
oferujecie w Polsce? 

JK: Oferta R&S to cztery dzialy 
produktowe. Pierwszy to apara- 
tura pomiarowa, w szczegolnosci 
na pasma radiowe i mikrofalowe. 
W tej kategorii oferujemy przyrzq- 
dy ogolnego przeznaczenia, takie 
jak analizatory widma i wektoro- 
we analizatory sygnalow, genera- 
tory z modulacjami analogowymi 
i wektorowymi, mierniki mocy, 
wektorowe analizatory obwo- 
dow. Gorna granica obslugiwa- 
nych cz^stotliwosci si^ga tu 500 
GHz, a szerokosci pasm sygnalow 
zmodulowanych ponad 500 MHz. 
Inna grupa to przyrzqdy do po- 
miarow kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej EMC, obejmujqca 
odbiorniki i akcesoria do pomia- 
row wst^pnych „pre-compliance // 
i pelnych „ful-compliance // . Mamy 
tu przyrz^dy do badan emisyjnosci 
oraz odpornosci, zarowno pro- 
mieniowanej, jak i przewodzonej. 
Kolejna grupa to testery do szero- 
ko rozumianej kategorii urzqdzen 
bezprzewodowych, obejmuj^cych 
telefony komorkowe, modemy do 
radiowej transmisji danych i in- 
ne. Obslugujemy tu praktycznie 
wszystkie znane standardy, od 
typowych komorkowych, takich 
jak GSM/EDGE, WCDMA/UMTS, 
3GPP/HSxA/LTE, do tych kompu- 
terowo-modemowych, takich, jak 
WLAN, WiMAX, Bluetooth, itp. 
Drugi dzial to urzqdzenia nadaw- 
cze dla operatorow radiowych 
i telewizyjnych. Mamy w ofercie 
jeszcze wciqz klasyczne nadajni- 
ki analogowe FM i TV do „broad- 
castingu" naziemnego, ale to ka- 
tegoria urzqdzen powoli odcho- 
dzqca do historii. Nieuchronnie 
nadchodzi nowa epoka nadawczej 
techniki cyfrowej. Jesli chodzi o te- 


le wizj^, to oferujemy oczywiscie 
nadajniki pracujqce w standardzie 
DVB-T i DVB-H. Do cyfrowego 
radia mamy urzqdzenia pracujqce 
w standardach DAB/T-DMB, XM 
Radio, Sirius, HD Radio. 

Trzeci dzial to srodki Iqcznosci dla 
marynarki, lotnictwa i wojsk lqdo- 
wych oraz sluzb mundurowych. 
R&S produkuje zaawansowane 
radiostacje cyfrowe do Iqcznosci 
globalnej na pasma krotkofalowe 
(HF) oraz do Iqcznosci srednio- 
i krotkozasi^gowej w pasmach ul- 
trakrotkofalowych (VHF/UHF). 
Mamy w ofercie rowniez systemy 
mobilnej Iqcznosci trankingowej 
pracujqce w standardzie TETRA. 
Jako uzupelnienie do systemow 
Iqcznosci proponujemy urzqdzenia 
utajniajqce. 

Czwarty dzial produktowy to 
urzqdzenia i systemy do moni- 
toringu spektrum cz^stotliwosci 
radiowych. Tak jak policja pilnuje 
porz^dku na drogach, tak w kaz- 
dym kraju jest tez specjalna in- 
sty tucj a rzqdowa (w Polsce jest to 
Urzqd Komunikacji Elektronicz- 
nej), ktora pilnuje porzqdku w ete- 
rze. Tego typu instytucje kupuj^ od 
nas specjalizowane odbiorniki po- 
miarowe, namierniki kierunkowe, 
anteny i oprogramowanie. 

Red.: Ktore z oferowanych grup 
produktowych przynosz^ firmie 
najwi^kszy obrot? 

JK: W skali globalnej najwi^kszy 
obrot generuje dzial przyrzqdow 
i systemow pomiarowych. W Pol- 
sce sytuacja jest jeszcze odmienna 
- wi^kszosc przychodow uzyskuje- 
my ze sprzedazy srodkow Iqczno- 
sci i systemow radiomonitoringu. 
Jednak w ostatnich latach udzial 
„pomiar6wki ,/ rosnie z uwagi na 
odradzajqcy si^ sektor produkcji 
elektronicznej. 

Red.: Czy oprocz sprzedazy i ser- 
wisowania elektronicznej apara- 
tury kontrolno-pomiarowej prze- 
znaczonej dla radiokomunikacji, 
polskie przedstawicielstwo zaj- 
muje si^ takze sprzedazy sprz^tu 
nadawczego (nadawczo-odbior- 
czego)? 

JK: Jak najbardziej, prowadzimy 
w Polsce sprzedaz zarowno sprz^- 
tu nadawczego dla operatorow 
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radiowo-telewizyjnych, jak i urzq- 
dzen nadawczo-odbiorczych dla 
wojska i sluzb mundurowych. 
Warto Czytelnikom podac kilka 
przykladow potwierdzajqcych 
mocnq obecnosc marki Rohde & 
Schwarz w tej kategorii urzqdzen 
na rynku polskim. 

Jesli chodzi o urzqdzenia do „broad- 
castingu // , warto wiedziec, ze okolo 
3/4 liczby nadajnikow TV i FM pra- 
cujqcych w naszym kraju to wlas- 
nie nadajniki R&S, w wi^kszosci na 
masztach EMITEL-a, ale rowniez 
na obiektach b^dqcych wlasnosciq 
poszczegolnych nadawcow. 

Jesli mowimy o urzqdzeniach 
nadawczo-odbiorczych dla woj- 
ska, to spektakularnym przykla- 
dem jest realizacja kompletnego 
systemu Iqcznosci na bazie zespolu 
radiostacji R&S przeprowadzona 
w ramach modernizacji wielozada- 
niowego okr^tu dowodzenia ORP 
„Kontradmiral Xawery Czernicki". 
Okr^t ten spelnia teraz wszyst- 
kie wymagania okr^tu wojennego 
NATO oraz swiatowe standardy 
stawiane jednostkom plywajqcym. 
Jego systemy Iqcznosci pozwalajq 
na dowodzenie zespolami okr^- 
towymi i operowanie na kazdym 
akwenie naszego globu jako okr^t 
dowodzenia lub jako jednostka 
wsparcia logistycznego. 

Inny przyklad z dziedziny lotnic- 
twa. Nie jest to fakt powszechnie 


znany, ale prawdziwy, ze slynne 
amerykanskie mysliwce F-16, sta- 
cjonujqce rowniez w Polsce, majq 
na pokladzie radiostacje lotnicze 
M3AR typu „Software Defined Ra- 
dio" produkcji R&S. Przyklad ten 
dobrze pokazuje sil^ marki R&S, 
ktora w tym przypadku wygrala 
z utytulowanymi producentami 
amerykanskimi. 

Red.: Obsluga specjalistycznego 
sprz^tu kontrolno-pomiarowe- 
go wymaga wykwalifikowanego 
personelu. Czy prowadzicie takze 
szkolenia z zakresu obslugi apara- 
tury R&S? 

JK: Oczywiscie tak. Cz^sto tego ro- 
dzaju szkolenia sq jednym z wy- 
magan w przetargach publicznych. 



W zaleznosci od stopnia zaawanso- 
wania i rodzaju aparatury, szkolenia 
obslugujemy silami warszawskiego 
Przedstawicielstwa R&S, zaprasza- 
my kolegow z biura R&S w Wied- 
niu lub specjalistow z centrali R&S 
w Monachium. Czasem takze wysy- 
lamy naszych klientow na szkolenia 
zagraniczne w Niemczech. 

Red.: Ktore polskie dzialy gospo- 
darki czy konkretne firmy korzy- 
staj^ z oferty sprz^tu pomiarowe- 
go R&S? 

JK: Nasi klienci to caly przekroj, 
od malych firm kilkuosobowych 
po wielkie koncerny mi^dzyna- 
rodowe. Zaopatrujemy firmy 
prywatne, panstwowe, uczelnie, 
wojsko i agencje rz^dowe. Jesli 
chodzi o biznes krajowy, to w ciq- 
gu ostatniej dekady nastqpila tu 
zasadnicza zmiana w potencjale 
zakupowym. Aktualnie mamy do 
czynienia z polskimi, prywatny- 
mi podmiotami gospodarczymi, 
zatrudniajqcymi np. 100-200 osob 
i produkujqcymi na eksport. Za- 
klad produkujqcy elektronik^ w tej 
skali jest w stanie pozwolic sobie 
na zakup urzqdzen pomiarowych 
w cenie kilku, a nawet kilkudzie- 
si^ciu tysi^cy euro. Sytuacj^ do- 
datkowo poprawiajq srodki unijne, 

0 ktore firmy te ch^tnie wyst^puj^ 

1 robi^ to skutecznie. 

Jesli chodzi o producentow pan- 
stwowych, to w gr^ wchodzq wy- 
Iqcznie firmy dzialajqce w branzy 
zbrojeniowej. Technika wojskowa 
wykorzystuje od lat czejstotliwosci 
radiowe i mikrofalowe w Iqcznosci 
i radiolokacji. 

Tradycyjnie stalym odbiorcq sq tez 
wyzsze uczelnie techniczne. Do- 
minuj^ tu politechniki z Warszawy, 
Wroclawia, Gdanska i ze Sl^ska, 
znakomicie wykorzystujqce fun- 
dusze z przeznaczonych dla nich 
programow europejskich. 

Nowym zjawiskiem ostatnich kil- 
ku lat jest otwieranie osrodkow 
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badawczo-rozwojowych w Polsce 
przez duzych producentow elek- 
troniki bezprzewodowej ze swia- 
towej czolowki. Spektakularnym 
przykladem jest tu wroclawskie 
centrum technologiczne firmy No- 
kia Siemens Networks, zatrudnia- 
jqce juz ponad 1500 osob pracujq- 
cych nad rozwiqzaniami i aplika- 
cjami w obszarach najnowszych 
technologii telekomunikacyjnych 
oraz sieci nowych generacji, np. 
Long Term Evolution (LTE) i LTE 
Advanced. Konstruktorzy z wro- 
clawskiego NSN korzystaj^ przy 
tym ze specjalizowanych anali- 
zatorow i generatorow Rohde & 
Schwarz, co jest dla nas oczywi- 
scie powodem do dumy i duzej 
satysfakcji. 

Mamy w ofercie rowniez sprz^t 
specjalnego przeznaczenia dla 
agencji wojskowych i rzqdo- 
wych. Oczywiscie nie mozemy 
tu ujawniac szczegolow, ale dose 
powiedziec, ze zaden przest^pca 
poslugujqcy si^ w Polsce tele- 
fonem komorkowym lub sate- 
litarnym czy tez jakimkolwiek 
innym urzqdzeniem Iqcznosci 
radiowej, nie moze czuc si^ bez- 
pieezny. Z drugiej strony mamy 
urzqdzenia pozwalajqce zapew- 
nic bezpieczenstwo pod kqtem 
eliminaeji radiowych urzqdzen 
podsluchowych. 


Red.: Kto jest dla Was klientem 
numer jeden i co mozecie zaofe- 
rowac dla indywidualnego uzyt- 
kownika? 

JK: Chyba nie mamy takiego typo- 
wego klienta numer jeden. Oczy- 
wiscie w kazdym roku finansowym 
jest jeden klient, ktory zdobywa 
puchar lidera, ale jest to raezej 
puchar przechodni. Mowimy tu 
o kontraktach rz^du kilkuset ty- 


si^cy lub kilku milionow euro. Nie 
ma takiego podmiotu w Polsce, 
ktory rok w rok generowalby tego 
rz^du zamowienia, utrzymujqc 
w ten sposob pierwsze miejsce na 
podium. 

Jesli chodzi o drugi biegun, czy- 
li uzytkownika indywidualnego, 
moglby ktos powiedziec, ze nie ma 
on czego szukac w ofercie R&S, 
gdzie najtanszy analizator kosz- 
tuje 10 tysi^cy euro. Nie jest to 
do konca prawdq, poniewaz dla 
takich klientow R&S produkuje 
tansze przyrz^dy pod markq HA- 
MEG. Przyrzqdy te sprzedaje zna- 
na w Polsce firma NDN. Warto tez 
zagl^dac na witryn^ R&S Bargain 
Shop, gdzie znajdziemy przyrzqdy 
uzywane, powystawowe, oferowa- 
ne po obnizonej cenie, ale z gwa- 
ranejq. 


Red.: Czy moze Pan przypomniec, 
co oznaeza w aparaturze pomia- 
rowej przymiotnik „wektorowy" 
i gdzie takie przyrz^dy s^ wyko- 
rzystywane? 

JK: Okreslenie „wektorowy", hi- 
story cznie biorqc, pojawilo si^ naj- 
pierw w odniesieniu do analizato- 
row obwodow i oznaczalo przy- 
rz^d, ktory jest w stanie zmierzyc, 
jak badany uklad zmienia faz^ 
przechodzqcego sygnalu, a nie tyl- 
ko amplitude, co mogly analizato- 
ry „skalarne ,/ . 

Obecnie wszystkie wspolczesne 
analizatory obwodow sq wektoro- 
we, ale przymiotnik ten robi nadal 
karier^, tym razem w kategorii 
analizatorow sygnalow i generato- 
row. Mowiqc „wektorowy", mamy 
na mysli przyrzqd, ktory jest w sta- 





nie zanalizowac lub wytworzyc sy- 
gnaly zmodulowane „wektorowo", 
czyli takie, w ktorych modulowana 
jest jednoczesnie amplituda i fa- 
za. Typowe przyklady takich mo- 
dulacji to ASK, FSK, PSK, QPSK, 
QAM itp. Wszystkie analizatory 
widma R&S sredniej i wyzszej kla- 
sy mozna zamienic w wektorowy 
analizator sygnalow przez insta- 
lacje odpowiedniej opcji softwa- 
re'owej. Jesli chodzi o generatory 
R&S, to wciqz utrzymuje si^ po- 
dzial sprz^towy na te „analogo- 
we", z modulacjami AM, FM, PhM, 
PM, i te „wektorowe". Jesli chodzi 

0 obszary zastosowan przyrzqdow 
„wektorowych", to sq to przede 
wszystkim aplikacje zwiqzane z te- 
lekomunikacjq mobilnq i technikq 
„wireless". Wszystkie wspolczesne 
standardy telefonii komorkowej 

1 bezprzewodowej transmisji da- 
nych oparte sq na coraz bardziej 
skomplikowanych rodzajach mo- 
dulacji wektorowej. 

Red.: Jakie sq najwazniejsze cechy 
brane pod uwag^ przy zakupie 
sprz^tu pomiarowego? 

JK: W obslugiwanym przez nas 
segmencie przyrzqdow wyzszej 
klasy klient patrzy na pewno 
na precyzj^, dokladnosc i nieza- 
wodnosc, ale chyba rownq wag^ 
przyklada tez do przydatnosci 
przyrzqdu w kolejnych latach. 
W obliczu galopujqcego rozwoju 
techniki uzytkownik przyrzqdow 
pomiarowych szuka urzqdzenia, 
ktore b^dzie latwo modyfikowalne 
pod kolejne aplikacje pomiarowe. 
Stqd tez filozofia naszych przyrzq- 
dow - mocna platforma sprz^towa 
plus modyfikowalny software. 

Red.: Przygotowanie produkcji 
i wprowadzenia do sprzedazy 
nowych urzqdzen pomiarowych 
trwa z pewnosciq kilka lat. Jak to 
wyglqda od strony kuchni R&S? 
JK: To zbiorowy wysilek marke- 
tingu, ktory bada potrzeby rynku 
i prognozuje, w ktorq strong on 
si^ przesuwa oraz dzialow badan 


i rozwoju, ktore przekuwajq idee 
w dzialajqce produkty. Praca nad 
nowym przyrzqdem moze trwac 
kilka lat i kosztowac kilkadziesiqt 
milionow euro. Ten naklad musi 
si^ zwrocic w okresie zycia pro- 
duktu, czyli kolejnych kilku-kilku- 
nastu lat. 

Red.: Jak wyglqda aktualnie Iqcze- 
nie oprogramowania EDA z apa- 
raturq pomiarowq R&S? 

JK: W tym obszarze wspolpracu- 
jemy ze strategicznym partnerem 
biznesowym, firmq AWR Corp. 
USA (dawniej Applied Wave Re- 
search). Jest to producent doskona- 
lego i znanego w Polsce oprogra- 
mowania do symulacji ukladow 
mikrofalowych Microwave Office. 
MWO operuje na elementach sku- 
pionych oraz elementach o stalych 
rozlozonych, liczy druki wielo- 
warstwowe oraz umozliwia prostq 
analiz^ elektromagnetycznq sprz^- 
zen pomi^dzy sciezkami w tej sa- 
mej lub w roznych warstwach. 
Jego uzupelnienie stanowi mniej 
znane, ale rownie skuteczne narz^- 
dzie do analizy systemowej Visual 
System Simulator. VSS operuje na 
modulach funkcjonalnych typu 
wzmacniacz, tlumik, filtr, mieszacz 
i umozliwia analizy ukladu na wyz- 
szym poziomie funkcjonalnym. 
Obydwa narz^dzia doskonale si^ 
integrujq, korzystajqc z tego same- 
go zbioru danych. AWR oferuje tez 
modul TEST WAVE, ktory pozwala 
na przeplyw informacji pomi^- 
dzy realnym swiatem przyrzqdow 
pomiarowych, podlqczonych do 
dzialajqcego ukladu rzeczywistego, 
a wirtualnq przestrzeniq ukladu 
b^dqcego na etapie symulacji i ob- 
liczen realizowanych przez MWO 
i VSS. Sygnal wytworzony w swie- 
cie realnym jest analizowany przez 
wektorowy analizator sygnalow 
R&S i przesylany do przestrzeni 
wirtualnej i na odwrot, sygnal ge- 
nerowany przez uklad wirtualny 
jest przesylany do wektorowego 
generatora sygnalow i odtwarzany 
w swiecie realnym. Takie polqcze- 



nie oprogramowania i przyrzqdow 
pomiarowych pozwala na testowa- 
nie modelu calego ukladu, ktory 
jest dopiero cz^sciowo zrealizowa- 
ny fizycznie. 

Red.: Jak ocenia Pan konkurencj^ 
i wartosc rynku aparatury pomia- 
rowej w Polsce? 

JK: Jesli chodzi o naszq konkuren- 
cj^ w sektorze przyrzqdow po- 
miarowych RF i mikrofalowych, 
to stanowiq jq glownie dwie firmy 
na liters A. Jedna to dobra firma 
japonska, ktora szcz^sliwie dla nas 
ma w Polsce stosunkowo slabq re- 
prezentacj^ ijest znana glownie 
w kategorii przyrzqdow przeno- 
snych oraz druga mocna firma 
amerykanska, ktora szcz^sliwie dla 
nas ostatnio migruje w strong pro- 
duktow pomiarowych z obszaru 
analityki biofizycznej i chemicz- 
nej. Nalezy tez wspomniec o ro- 
snqcej liczbie dostawcow dotqd 
nieznanych, europejskich i dale- 
kowschodnich, ktorzy zaznacza- 
jq coraz mocniej swojq pozycj^ 
w obszarze przyrzqdow pomiaro- 
wych na pasmo do 3 GHz. Wartosc 
polskiego rynku przyrzqdow po- 
miarowych dla elektroniki ksztal- 
tuje si^ na poziomie 10 milionow 
euro rocznie, z wyraznq tendencjq 
wzrostowq w ostatnich 2 latach. 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy oraz 
wielu zadowolonych klientow. 

JK: Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^ 
i mozliwosc zaprezentowania dzia- 
lalnosci i wyrobow firmy R&S. 

Z Jaroslawem Kwiatkowskim 
z polskiego przedstawicielstwa 
Rohde & Schwarz w Warszawie 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 


Wjednymz kolejnych 
numerow SR zostanie 
zamieszczona prezenta- 
cja nowego analizatora 
FSVR. 

http://www2.mhde- 

-schwarz.com/product/ 

FSVR.html 
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TEST 


Transceivery HF, VHF, UHF 


Pierwsze testy transceivera z pasmami od HF do UHF 


Uktad i architektura radiostacji 


Icom IC-9100 

Firma Icom w lecie 2009 roku po raz pierwszy ujawnila plany wprowadze- 
nia do produkcji nowej radiostacji bazowej pokrywajacej pasma HF, VHF 
i UHF, od tego czasu propotypowe egzemplarze byty przedstawiane na 
roznych wystawach i pokazach. Byt to okres dtugiego oczekiwania, lecz 
obecnie IC-9100 b$dzie wkrotce dostfpny. Autor miat szcz$scie uzyskac 
na kilka dni dost^p do egzemplarza przedprodukcyjnego i ponizej przed- 
stawia swe pierwsze wrazenia z uzywania tej wszechstronnej radiostacji. 



port rtrt 


H-Gil: D UP COMP TBU SCR 




NR HqiCM 

cna af^rb=j/sol 


IC-9100 jest w pelni funkcjonal- 
nq radiostacji krotkofalowq, pokry- 
wajqca rowniez pasma 50, 144 i 430 
MHz. Opcjonalny wewn^trzny 
modul pozwala na prac^ rowniez 
w pasmie 1,2 GHz. Przewidziano 
dwa odbiorniki i mozliwosc pracy 
dupleksowej przy kombinacji roz- 
nych pasm, Iqcznie z funkcji pracy 
satelitarnej z pelnym sledzeniem. 
Inny opcjonalny modul pozwala 
na prac^ w systemie D-STAR. 

Podstawowe wiadomosci 

IC-9100 jest dobrze zaprojek- 
towanq, sredniej wielkosci radio- 
stacji bazowi, zasilani napi^ciem 
stalym 13,8 V. Przy swojej wielko- 
sci, ma znaczny ci^zar 11kg, jest 
jednak scisle wypelniona plytkami 
drukowanymi, metalowymi ekra- 
nami, duzymi radiatorami i chassis 
w postaci odlewu. 

Uklad obejmuje cztery zespo- 
ly pasmowe, kazdy wyposazo- 
ny w oddzielne zlicze antenowe: 
HF plus 50 MHz, 144 MHz, 430 
MHz i 1,2 GHz (przy wyposazeniu 
w odpowiedni modul). Istnieji 
dwa niezalezne odbiorniki, glow- 
ny i pomocniczy, kazdy z nich jest 
wyposazony w pelny zestaw po- 
dobnych mozliwosci i funkcji. Kaz- 
dy zespol pasmowy jest dost^pny 
poprzez kazdy z odbiornikow, lecz 
nie rownoczesnie przez oba z nich. 
Tak wi^c zakresy krotkofalowe 


mogi bye przypisane do jednego 
odbiornika, zas dowolne pasmo 
VHF/UHF do drugiego, lub tez 
pasmo 2m do jednego, zas pasmo 
70 cm do drugiego, itp. Przy wylq- 
czonym odbiorniku pomocniczym, 
wszystkie pasma si dost^pne po- 
przez odbiornik glowny. Na zakre- 
sach HF mozliwy jest ciigly odbior 
od 30 kHz do 60 MHz. 

Przewidziano wszystkie zwykle 
rodzaje emisji, wliczajic odwra- 
canie wstejg bocznych przy CW 
i emisjach cyfrowych; rodzaj emisji 
moze bye wybrany niezaleznie dla 
kazdego z odbiornikow. Cyfrowe 
emisje glosowe i przemiennikowe 
si dost^pne przy zainstalowanym 
module D-STAR. Nadajnik pracuje 
jedynie na cz^stotliwosci glownego 
odbiornika, a nie na czejstotliwosci 
odbiornika pomocniczego (z wyjqt- 
kiem pracy satelitarnej), proste wei- 
sni^cie klawisza przelieza funkcje 
odbiornika glownego i pomocnicze- 
go. Dla kazdego z nich przewidzia- 
no dwa VFO (A i B), co pozwala na 
prac^ na dwoch cz^stotliwosciach 
(split) w kanale glownym. 

Nadajnik zapewnia moc wyj- 
sciowi 100 W w pasmach HF, 50 
MHz i 144 MHz, 75 W na 430 MHz 
i 10 W na 1,2 GHz. Przy pracy 
na kanale odbiornika glownego 
odbiornik pomocniczy pozostaje 
w pelni aktywny, co umozliwia 
prac^ dupleksowi cross-band. 


Transceiver wykorzystuje cztery 
odr^bne sciezki sygnalu dla czte- 
rech roznych zespolow pasmo- 
wych. W zakresach do 430 MHz 
odbiornik jest superheterodyni 
o podwojnej przemianie, z wytlu- 
mieniem czejstotliwosci lustrza- 
nych na poziomie pierwszego mie- 
szaeza, podobnie jak w modelach 
IC-7800 i IC-7600. Na zakresach 
HF oraz 50 MHz, pierwsza cz^stot- 
liwosc posrednia wynosi 64,455 
MHz, wyposazeniem standardo- 
wym jest roofing filtr o szeroko- 
sci pasma 15 kHz. Opcjonalnie 
mozna zainstalowac roofing filtry 

0 szerokosci pasma 3 kHz i 6 kHz, 
kazdy z filtrow moze bye wybie- 
rany r^eznie z menu. Na 144 MHz 
pierwsza cz^stotliwosc posred- 
nia wynosi 10,85 MHz, zas na 430 
MHz wynosi 71,25 MHz. Na 1,2 
GHz odbiornik pracuje z potroj- 
nq przemianq, w ktorej pierwsze 
dwie cz^stotliwosci posrednie wy- 
noszq odpowiednio 243,95 MHz 

1 10,95 MHz. We wszystkich przy- 
padkach koncowa cz^stotliwosc 
posrednia wynosi 36 kHz i jest do- 
prowadzania bezposrednio do cy- 
frowego procesora sygnalu (DSP) 
zapewniajqcego wszystkie funkcje 
obrobki sygnalu, filtrowanie ka- 
nalowe, wycinanie cz^stotliwosci, 
redukcj^ szumow itp. Dwa po- 
dobne cyfrowe procesory sygnalu 
obslugujq niezaleznie dwa kanaly 
36 kHz, zapewniajqc jednakowe 
funkcje dla odbiornikow glownego 
i pomocniczego. Wqskopasmowe 
roofing filtry sq dost^pne jedynie 
w zakresach HF i 50 MHz. 

Konstrukcja wewnqtrz obudo- 
wy jest konwencjonalna, obejmuje 
solidne odlewane chassis, chlo- 
dzone wentylatorem radiatory dla 
oddzielnych plytek wzmacniaczy 
mocy i odchylany do dolu zespol 
plyty czolowej. Wyjscia obu od- 
biornikow s^ dolqczone do poje- 
dynezego glosnika o srednicy 7 cm 
umieszczonego na gorze obudowy, 
oddzielne wyjscia sq dost^pne na 
dwoch zlqczach na plycie tylnej 
dla zewn^trznych glosnikow, lub 
poprzez gniazda dla sluchawek 
stereofonicznych. 

Ptyta czotowa i tylna 

Uklad plyty czolowej jest w swej 
koncepcji zblizony do innych radio- 
stacji Icom, szczegolnie do IC-7600. 
Plynnie dzialajqce, dobrze wywa- 
zone pokr^tlo strojenia zapewnia 
przestrajanie z duzq precyzjq, jak 
rowniez szybkq nawigacj^ na pa- 
smach. Odr^bne przyeiski sluz^ do 
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wyboru pasma i rodzajow emisji, 
poszczegolne pokr^tla obslugu- 
ji podstawowe funkcje, zas latwe 
w dost^pie przyciski uruchamiajq 
pozostale mozliwosci radiostacji. 
Na plycie czolowej dominuje wy- 
razny ijasny monochromatyczny 
wyswietlacz LCD, ponizej ktorego 
umieszczono przyciski. Menu wy- 
boru jest szybko osiqgane i proste 
w uzyciu wraz z opisami wyswie- 
tlanymi w zrozumialy sposob na 
LCD. Ogolnie, plyta czolowa jest 
bardzo dobrze pomyslana, logicz- 
na, przyjazna i latwa w obsludze. 

Na plycie tylnej umieszczone 
sq dwa gniazda antenowe dla za- 
kresu HF/50 MHz oraz po jednym 
gniezdzie dla pozostalych zakre- 
sow. Nie przewidziano zlqczy dla 
zewn^trznej anteny odbiorczej 
oraz dla wyjscia w.cz. o niskim 
poziomie. Zasilanie prqdu stalego 
dla zewn^trznych przedwzmac- 
niaczy moze bye przesylane po- 
przez gniazda antenowe zakresow 
VHF i UHF, dost^pny jest wybor 
dodatkowych przedwzmacniaczy. 
Przewidziano zlqcza pomocnicze 
i wyjscia steruj^ce dla liniowego 
wzmacniacza mocy, dodatkowo 
istniejq dwa odr^bne wyjscia ste- 
rowania liniowego wzmacniacza 
mocy, ktore mogq bye przyporzqd- 
kowane do zespolow pasmowych 
w roznych kombinacjach. Port USB 
umozliwia sterowanie radiostacji 
z komputera, jak rowniez przesy- 
lanie dzwi^ku, danych i sygnalow 
emisji D-STAR do i z radiostacji. 
Przewidziano rowniez interfejs 
zdalnego sterowania Icom CI-V, 
wymagajqcy zewn^trznego kon- 
wertera poziomow dla dost^pu 
do komputera. Istnieje mozliwosc 
dolqczenia odbiornika GPS przy 
uzyciu formatu danych NMEA do 
wyswietlania lub nadawania infor- 
maeji o lokalizaeji w trybie DV. 

Podstawowe cechy 

Radiostacje Icom dysponujq 
zawsze wieloma mozliwosciami 
i funkejami, IC-9100 nie stanowi 
tu wyjqtku. Skuteczne filtrowanie 
w kanalach, PBT, dwubiegunowy 
filtr RTTY, filtry wycinajqce, reduk- 
eja szumow iblokowanie zaklocen 
sq podobne jak w innych najnow- 
szyeh transceiverach HF firmy Icom 
i dzialaji na wszystkich zakresach. 
Do dyspozycji jest pami^c o duzej 
pojemnosci, skanowanie i raezej 
prosty analizator widma. Chociaz 
radiostaeja zawiera dwa odbiorniki, 
mogq one pracowac tylko w roz- 
nych zespolach pasmowych i nie 
ma mozliwosci rownoczesnego 
podsluchu na kanalach A i B przy 


pracy split na falach krotkich. Przy 
pracy split przyeisk XFC pozwala 
na przelqczanie mi^dzy kanalami 
A i B, umozliwiajqc szybkq zmian^ 
cz^stotliwosci i selektywny wybor 
wolnego odbieranego kanalu, jest 
wi^c latwe znalezienie odpowied- 
niego kanalu w warunkach pile-up. 
Automatyczny uklad dostrajania 
anteny (ATU) obejmuje zakresy 
HF i 50 MHz, przewidziano bar- 
dzo skuteezny „kontestowy" kluez 
elektroniezny z pami^ciq do pracy 
telegraficznej. Do dyspozycji jest 
dekoder RTTY, lecz wyswietla on 
maksimum trzy wiersze po 18 zna- 
kow, jest wi^c to raezej zabawka niz 
rzeczywista pomoc dla operatora. 

Przewidziane sq peine mozli- 
wosci pracy przez przemienniki, 
Iqcznie z zapami^tywaniem offse- 
tu, pelnym zakresem analogowych 
i cyfrowych metod dost^pu i se- 
lektywnq blokadq szumow. Pelna 
gama mozliwosci obejmuje prac^ 
w systemie D-STAR emisjami cy- 
frowymi, transmisj^ danych, tryb 
przemiennikowy, przy wspolpra- 
cy z odbiornikiem GPS mozliwe 
jest peine raportowanie polozenia, 
APRS i sledzenie pozyeji. 

Dost^pna jest pelna duplekso- 
wa praca satelitarna, przy ktorej 
kierunki do satelity i od satelity sq 
obslugiwane przez rozne zespo- 
ly pasmowe zazwyczaj 145, 435 
i 1200 MHz. Mozliwe jest sledzenie 
kanalow w gor^ i w dol, nastawy 
mogq bye wpisane do pami^ci sa- 
telitarnych. 

Praca w eterze 

Autor przekonal si^, ze uzytko- 
wanie IC-9100 jest calkiem proste 
i przyjazne, po jedynie podstawo- 
wym zapoznaniu si^ z urzqdzeniem. 
W czasie kilkudniowego dyspono- 
wania radiostacji byla sposobnosc 
sprawdzenia urzqdzenia w zawo- 
dach oraz pracy DX. Wszystko dzia- 
lalo nalezycie i autor byl w pelni 
zadowolony z wynikow. Czulosc 
na zakresach VHF i UHF byla za- 
dowalajqca, moc wyjsciowa wi^k- 


sza niz w wi^kszosci podobnych 
radiostacji pomagala w licznosciach 
DX-owych. Na falach krotkich nie 
bylo problemow z silnymi sygna- 
lami, otrzymywano dobre raporty 
ojakosci sygnalu fonieznego. Pra- 
ca telegraficzna byla zadowalajqca 
przy czejsciowym i pelnym break- 
-in, jednak zauwazono lekki kliks 
na podsluchu kluezowania przy 
pierwszym znaku. Caly zestaw fil- 
trow podstawowych i wycinajicych 
funkcjonowal bardzo dobrze. 

Moc wyjsciowa nadajnika byla 
na wszystkich zakresach powyzej 
deklarowanej. Czulosc byla zna- 
komita, w zakresach HF zblizona 
do IC-7600. Pomierzone wartosci 
szumu wyniosly 5 dB na 144 MHz 
i 430 MHz oraz okolo 4 dB na 1296 
MHz. Przechwyt trzeciego rz^du 
na 14 MHz okazal si^ znakomity, 
porownywalny czy nawet lepszy 
niz w IC-7600, lecz pomiar zostal 
utrudniony przez szumy wzajem- 
nego mieszania nawet przy odst^- 
pie 50 kHz. Poziom szumow wza- 
jemnego mieszania byl 3 dB do 6 
dB gorszy niz w IC-7600 i zblizony 
do IC-7000 lub IC-7200. B^dzie to 
prawdopodobnie glowny czynnik 
ograniczajqcy zalety radiostacji 
przy silnych sygnalach, nalezy jed- 
nak miec na uwadze, ze autor mial 
w r^kach model przedprodukcyj- 
ny. W porownaniu do zakresu 14 
MHz, poziom produktow miesza- 
nia wzajemnego byl okolo 6 dB 
gorszy na 144 MHz i 8-10 dB gor- 
szy na 432 MHz, co moze stanowic 
problem przy silnych pobliskich 
sygnalach w warunkach kontesto- 
wych. Powyzsze wyniki pomiarow 
bez wqtpienia b^dq si^ roznic przy 
egzemplarzach produkcyjnych. 

Ogolnie, IC-9100 jest doskona- 
lym, wszechstronnym rozwiqza- 
niem dla kazdego o szerokim za- 
kresie zainteresowan obejmujicym 
zakresy od HF do UHF i wszystkie 
stosowane rodzaje emisji. 

Peter Chart G3SJX 
Z RadCom 4/2011 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 


IC-9100 jest juz 
dost§pny w Icom Polska: 
www.icompolska.pl 



Plyta tylna IC-9100 nie jest przetadowana 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Amatorski Internet bezprzewodowy 

Hamnet 

Cieszqca si? dawniej duzym powodzeniem siec Packet-Radio stracita 
ostatnio w znacznym stopniu na znaczeniu. Cz?sc jej uzytkownikow 
przeniosta si? do znacznie szybszego Internetu rezygnujqc z amator- 
skich t^cznosci cyfrowych, a cz?sc zaj?ta si? innymi systemami cy- 
frowymi. Jednoczesnie rozwoj techniki spowodowat powstanie wielu 
rownolegtych sieci dla roznych rodzajow emisji amatorskich, przy czym 
cz?sc z tych rozwiqzari opiera si? takze w mniejszym lub wi?kszym stop- 
niu na internecie. Budowa i utrzymanie szeregu rownolegle pracujqcych 
sieci niesie ze sobqznaczne obciqzenie finansowe, a poza tym pojawia 
si? problem lokalizacji stacji nadawczych - zwtaszcza jezeli majq one 
bye dost?pne dla kieszeni amatorskiej. Probq zaradzenia tej sytuacji jest 
powstanie sieci Hamnet. 



Rys. 1 . Praca emisjg skrzynica 

Packet-Radio przez elek ™ n i? zna 

(BBS) 

siec Hamnetu 


1200 bodow 


9600/19200 bedew 


9600 bodow 


Hamnet jest szybkq amatorskq 
sieciq TCP/IP, czyli amatorskim 
bezprzewodowym odpowiedni- 
kiem Internetu. Jej zadaniem nie 
jest jednak zastipowanie Inter- 
netu ani tez oferowanie krotkofa- 
lowcom dodatkowego radiowego 
dostipu do niego a tresc dostip- 
nych w Hamnecie informaeji ma 
charakter krotkofalarski. Jest ona 
sieciq czysto radiowq integrujqcq 
funkcje dotychczas dostipnych 
sieci amatorskich, takich jak pac- 
ket radio z uslugami internetowy- 
mi (poczta elektroniezna, dostip 



Rys. 2. Potqczenie przemiennikow fonicznych za posrednictwem 
Hamnetu 


do serwerow www) oraz oferuje 
dodatkowo tqcza dla sieci prze- 
miennikow echolinkowych, D- 
-Star i telewizyjnych. W prakty- 
ce moze ona sluzyc do transmisji 
dowolnego rodzaju danych, o ile 
nadajq sii one do transmisji za 
posrednictwem pakietow IP. Jej 
zasadniezym zadaniem jest unie- 
zaleznienie (przynajmniej w pew- 
nym stopniu) sluzby amatorskiej 
od komercyjnych sieci kablowych. 
Projekt - noszqcy poczqtkowo na- 
zw^ ALAN (Austria LAN) - zostal 
zainiejowany w 2005 roku przez 
krotkofalowcow austriackich i do 
chwili obecnej rozrosl sii na szereg 
krajow stajqc sii najpowazniejszq 
akcjq przebudowy cyfrowych sieci 
amatorskich w Europie Srodkowej 
i nie tylko. 

Siec Hamnet oparta jest na stan- 
dardzie ethernetowym IEEE 802.11 
i sklada sii z w^zlow polqczonych 
za posrednictwem linii radiowych 
pracujqcych glownie w pasmie 
6 cm (standard IEEE 802.11a) a cza- 
sami rowniez i w pasmie 13 cm. 
Siec zapewnia w pierwszym rze;- 
dzie polqczenie razem amator- 


skich przemiennikow fonicznych, 
echolinkowych i systemu D-Star, 
przemiennikow telewizyjnych 
oraz w^zlow sieci packet-radio 
i przemiennikow APRS. Sposob 
korzystania z nich nie ulega w tym 
przypadku zadnej zmianie. Do- 
datkowo w miare; rozbudowy sie- 
ci udostipniane sq bezposrednie 
wejscia dla uzytkownikow indy- 
widualnych pracujqce najcz^sciej 
(w Austrii przyjito to jako nor mi) 
w pasmie 13 cm (standard IEEE 
802.11g). W pasmie 13cm stosowa- 
na jest modulacja OFDM (Ortho- 
gonal Frequency Division Multi- 
plexing) i ewentualnie takze roz- 
praszanie widma z kluezowaniem 
fazy (DSSS) natomiast w pasmie 
6 cm kluezowanie BPSK, QPSK lub 
wielostanowe QAM w zaleznosci 
od szybkosci transmisji. 

Do budowy sieci wykorzystano 
standardowq aparatur^ dla bez- 
przewodowych sieci komputero- 
wych WLAN. Nadaje sii ona do 
tego celu dzi^ki temu, ze cz^sci 
pasm przemyslowych ISM 2,3 oraz 
5,6 GHz pokrywajq sii z amator- 
skimi pasmami 6 i 13 cm co pozwa- 
la (po wybraniu odpowiednich 
kanalow transmisji) na ich praci 
zgodnq z zasadami okreslonymi 
przez przepisy o sluzbie amator- 
skiej a nie w oparciu o przepisy 
regulujqce praci w pasmach nie- 
licencjonowanych - dotyezy to 
w szczegolnosci dozwolonej mocy 
nadajnikow. Szerokosc pasma sy- 
gnalow jest przewaznie ograni- 
czona do 5 MHz (w pasmie 2,4 
GHz) lub 10-20 MHz (w pasmie 
5,6 GHz) a szybkosc transmisji wy- 
nosi najcz^sciej 1-17 Mb/s w zalez- 
nosci od dlugosci trasy (jest to wie- 
lokrotnie wi^cej anizeli najwyzsze 
szybkosci osiqgane w dotychcza- 
sowej sieci Packet-Radio). Czysto - 
tliwosci pracy w sieci podane sq 
w tabelach 1-5. Cz^sc z podanych 
w nich cz^stotliwosci pasma 6 cm 
jest dostipna tylko w niektorych 
modelach punktow dostipowych 
(ang. router) WLAN. 

Transmisja danych w sieci 
Hamnetu odbywa sii w oparciu 
o protokol IP przy czym stosowa- 
ne sq adresy z sieci amatorskiej 
44.xx.xx.xx. 

W obeenym stanie realizaeji siec 
moze zapewniac nastipujqce uslugi: 

■ Transmisji danych packet-radio 
z duzymi szybkosciami, w tym 
transmisji danych APRS. 

■ Lqcza echolinkowe. 

■ Lqcza pomiidzy przemiennika- 
mi systemu D-Star. 

■ Transmisji poczty elektronieznej 
w systemie WinLink2000. 
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■ Transmisji obrazow amatorskiej 
telewizji analogowej (ATV) i cy- 
frowej (DATV). 

■ Transmisji glosu - VOIP (np. 
Skype i podobne rozwiqzania). 

■ Wymiani informacji w systemie 
„Instant messaging" lub innym 
podobnym. 

■ Dostip do amatorskich witryn 
WWW oraz dostip przez prze- 
glqdarki internetowq do skrzy- 
nek dxcluster. 

■ Zastqpienie analogowych li- 
nii radiowych przez cyfrowe. 
Pozwala to na polqczenie we 
wspolnej sieci rowniez analo- 
gowych przemiennikow FM 
i skrzynek glosowych. 

■ Zdalny dostip do odbiornikow 
i radiostacji sterowanych inter- 
netowo. 

■ Zdalne sterowanie przemienni- 
kow amatorskich. 

Ogolnie rzecz bior^c mozna 
wyroznic dwa rodzaje dostipnych 
uslug: uslugi posrednie oferowane 
przez Hamnet w ramach korzysta- 
nia z systemow Iqcznosci na do- 
tychczasowych zasadach i uslugi 
wymagajqce bezposredniego po- 
Iqczenia z sieciq. Do grupy pierw- 
szej mozna zaliczyc przykladowo 
szybkq transmisji danych pomi^- 
dzy dostipnymi w zwykly sposob 
przemiennikami fonicznymi, tele- 
wizyjnymi albo cyfrowymi Packet- 
-Radio i APRS a do grupy drugiej 

- bezposredni szybki dostip radio- 
wy Packet-Radio, dostip do sieci 
za pomocq przeglqdarki interneto- 
wej, klienta poczty elektronicznej, 
klienta „Instant messaging" albo 
VOIP Kilka przykladow wykorzy- 
stania sieci Hamnetu przedstawia- 
jq rysunki 1-4. 

Lqcza sieci 

W Iqczach Hamnetu uzywane 
jest standardowe wyposazenie 
bezprzewodowych sieci WLAN 

- radiowe punkty dostipowe (ang. 
router) pracujqce w segmentach 
pasm ogolnie dostipnych 6 i 13 cm 
pokrywajqcych sii z zakresami 
amatorskimi. Dzi^ki temu do- 
puszczalne s^ zarowno modyfi- 
kacje sprz^tu jak i praca z moca- 
mi wyzszymi anizeli dozwolone 
dla sprz^tu nielicencjonowanego 
(oczywiscie pod warunkiem, ze 
tak zmodyfikowany sprz^t b^dzie 
pracowal wylqcznie w pasmach 
amatorskich). 

Przepisy o sluzbie amatorskiej 
nakladajq jednak ograniczenia od- 
nosnie szerokosci pasma dlatego 
tez szerokosc pasma transmisji 
ograniczona jest przewaznie do 
5 MHz w pasmie 13 cm i do 10 


lub 20 MHz w pasmie 6 cm. Ma 
to jednakze tq zaleti, ze zwykle 
prywatne sieci komputerowe nie 
mogq nawiqzac polqczenia z sieciq 
amatorskq a ponadto w^zsze pa- 
smo ulatwia uzyskanie wi^kszych 
zasiigow Iqcznosci. Dopuszczalne 
szerokosci pasma transmisji ama- 
torskich w Austrii podaje tab. 6. 

Modelami najcz^sciej stosowa- 
nymi w obecnym stadium roz- 
budowy sq punkty dostipowe 
Mikrotik RB411(AH) i RB433(AH) 
lotewskiej firmy MikroTikls (fot. 
5). Wymagajq one dodatkowego 
wyposazenia w modemy radiowe 
(fot. 6), przy czym RB411(AH) po- 
siada jedno gniazdo do podlqcze- 
nia modemu natomiast RB433(AH) 

- trzy. Modele AH charakteryzuj^ 
sii wi^kszq mocq obliczeniowq i s^ 
stosowane w w^zlach o duzym 
nat^zeniu ruchu. 

Oprocz modemow radiowych 
(miniPCI WLAN) typu Mikrotik 
R52, R52-350 i R52H mozna sto- 
sowac takze modemy DCMA82 
firmy Wistron. Moce nadajnikow 
wynoszq przewaznie 100-200 mW, 
nadajnik R52-350 dysponuje mocq 
350 mW a DCMA82 - 800 mW. 

Jako anteny stosowane sq naj- 
cz^sciej fabryczne anteny planar- 
ne lub sektorowe o zyskach rz^- 
du 20-23 dBi. Z takim wyposa- 
zeniem uzyskiwane sq zasiigi od 
kilkudziesi^ciu do ponad 100 km 

- przy stosunku sygnalu do szu- 
mow rownym co najmniej 30 dB 

- a rekordowy odcinek Iqcza (mi^- 
dzy Sardyniq i Wlochami) osiqgnql 
dlugosc 304 km. 

Juz w okresie planowania sie- 
ci wiadomo bylo, ze b^dzie ona 
miala dose skomplikowanq i nie- 
jednorodnq topologii dlatego tez 
jako protokol wyboru tras (ang. 
routing) wybrano protokol BGP 
(„Border Gateway Protocol") [18] 

- opisany szczegolowo w doku- 
mencie RFC 4271. Zapewnia on 
prawidlowy transport pakietow 
danych w obie strony mi^dzy ko- 
respondentami i automatyeznie 
uwzgl^dnia zmiany stanu sieci 
(przykladowo dostipnosc lub nie- 
dostipnosc poszczegolnych odcin- 
kow Iqcz). Mowiqc krotko spelnia 
on to samo zadanie co protokol 
Flexnet w klasycznych sieciach 
Packet-Radio. 

Oczywiscie dokladna znajo- 
mosc protokolu BGP i wogole spo- 
sobu konfiguraeji staeji w^zlowej 
jest niezb^dna tylko operatorom 
tych staeji. Uzytkownicy indywi- 
dualni znajdujq sii w duzo dogod- 
niejszej sytuacji i w najprostszym 
dla nich przypadku mogq korzy- 




Rys. 3. Rozszerzenie zasiqgu przekaznikow APRS 


Rys. 4. tqcza migdzy przemiennikami telewizyjnymi 

stac tylko z dobrze im znanego 
wyposazenia Packet-Radio albo 
w zwykly sposob z innych syste- 
mow Iqcznosci np. przekaznikow 
fonicznych, D-STAR czy Echolinku 
nie zaprzqtajqc sobie glowy rodza- 
jem Iqczqcej je sieci. 

DostQp dla staeji 
indywidualnych 

W zamysle projektodawcow 
Hamnet ma stanowic rozszerze- 
nie dotychczasowej sieci Packet- 
-Radio i w przyszlosci zastqpic j^ 



Rys. 5. Punkt dostQpowy RB433 


Swiat Radio Lipiec 201 1 



LACZNOSC 



Rys. 7. Bullet2 firmy 

Rys. 6. Radiowy modem R52 Ubiquiti 
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calkowicie. Dlatego tez dotych- 
czasowe staeje dost^powe (w^zly) 
Packet-Radio pozostanq jeszcze 
przez dluzszy czas w uzyeiu. Mi- 
losnicy Packet-Radio nie potrze- 
bujq wi^c w najblizszym czasie 
zmieniac wyposazenia a jedynie 
w sposob pozytywny odezu- 
jq wzrost przepustowosci Iqczy. 
Oczywiscie w miar^ rozbudo- 
wy sieci Hamnet i uruchamiania 
wejsc mikrofalowych b^dq mogli 
korzystac z nich bezposrednio i to 
nie tylko w polqczeniach Packet- 
-Radio ale i w ramach wszystkich 
uprzednio wymienionych uslug. 
Korzystanie z takich uslug jak do- 
st^p do witryn www czy „Instant 
messaging ,/ wymaga ewentualnej 
instalacji dodatkowych progra- 
mow i dokonania ich odpowied- 
niej konfiguraeji. 

Dotychczas uruchomione wej- 
scia dla uzytkownikow pracuj^ 
przewaznie w pasmie 13 cm ale 
poniewaz zakres ten jest w wie- 
lu rejonach powaznie obciqzony 
pracujqcymi tarn prywatnymi sie- 
ciami komputerowymi, kamerami 
bezprzewodowymi i transmisjami 
wielu innych urzqdzen w przy- 
szlosci nalezy spodziewac si^ uru- 
chamiania wejsc do sieci takze 
w pasmie 6 cm. W niektorych kra- 
jach j.np. w Austrii i Szwajcarii 
amatorskie pasmo 13 cm jest juz 
w znaeznym stopniu obci^te i w 
niektorych jego podzakresach nie 
wolno nawet uruchamiac staeji au- 
tomatycznych a wi^c pasmo 6 cm 
powinno coraz bardziej zyskiwac 
na znaezeniu. 



Rys. 8. Linksys WRT54GL na pasmo 2,4 GHz 


Wyposazenie staeji indywidu- 
alnej korzystajqcej z dost^pu mi- 
krofalowego rozni si^ w znaeznym 
stopniu od opisanego powyzej 
wyposazenia Iqczy sieci. 

Ogolnie rzecz biorqc mozemy 
rozroznic dwa rodzaje dost^pu 
do sieci, dost^p bezposredni i po- 
sredni. W pierwszym przypad- 
ku staeje indywidulane (zwane 
w definieji sieci Poweruser) znaj- 
dujq si^ w bezposrednim zasi^gu 
w^zla sieci natomiast w drugim 
(zwane Meshuser) korzystajq 
z indywidulanych staeji innych 
uzytkownikow posredniczqcych 
w kontakeie z w^zlem sieci na 
zasadzie przemiennikow cyfro- 
wych (analogicznie jak to bylo 
w pierwszym okresie rozwoju sie- 
ci AX.25). W tym drugim przypad- 
ku siec lokalna sama uwzgl^dnia 
zachodzqce wjej ramach zmia- 
ny: dost^pnosc lub wylqczenie 
staeji, konieezne dostosowanie 
tras transmisji danych do zmien- 
nej sytuaeji. Wyposazenie staeji 
indywidualnych w obu przypad- 
kach znaeznie si^ rozni mi^dzy 
sobq i nie jest wzajemnie kompa- 
tybilne. 

Jako wyposazenie staeji indy- 
widualnych z grupy pierwszej 
(majqcych bezposredni dost^p 
do sieci) stosowane sq najcz^sciej 
punkty dost^powe firmy Ubiquiti: 
Bullet2 (fot. 7), Bullet M2HP i Na- 
nostation M2. Zawierajq one za- 
rowno sam punkt dost^powy jak 
i modem bezprzewodowy WLAN 
a Nanostation posiada rowniez 
wbudowanq anteny o zysku 10 
dBi. Bullet2 i Bullet M2HP wyma- 


Tab. 1. Czqstotliwosci w pasmie 13 cm 
w Austrii i Szwajcarii (kanaty simplek- 
sowe) 


Kanat 

Czqstotliwosc [MHz] 

1 

2412 

2 

2417 

3 

2422 

4 

2427 

5 

2432 

6 

2437 


gajq natomiast podlqczenia anteny 
zewn^trznej, co zwi^ksza swobo- 
d^ jej wyboru w zaleznosci od wa- 
runkow lokalnych i pozwala takze 
na korzystanie z anten wlasnej 
konstrukeji. Urzqdzenia powinny 
bye zainstalowane na zewnqtrz 
w poblizu anteny i sq polqczone 
z komputerem za pomocq kabla 
ethernetowego, ktory sluzy row- 
niez do ich zasilania. Moc wyj- 
sciowa nadajnikow wynosi 16-20 
dBm dla modelu Bullet2, 26 dBm 
dla Nanostation M2 i 28 dBm dla 
M2HP 

Oprogramowanie wszystkich 
trzech modeli pozwala na ogra- 
niczenie pasma nadawanego sy- 
gnalu do 5 lub 10 MHz. Sq one 
dost^pne zarowno w wersjach 2,4 
jak i 5,7 GHz (sq to przykladowo 
modele Bullet M5HP lub Nanosta- 
tion M5 - z antenq o zysku 13-14 
dBi). Oferowany przez firm^ Ubi- 
quiti model Nanostation 3 pracu- 
jqcy w zakresie 3,4-3,65 GHz moze 
znalezc zastosowanie w krajach 
gdzie dost^pne jest pasmo 9 cm. 
Jest on wyposazony w nadajnik 


Tab. 2. CzQStotliwosci w pasmie 13 cm w Niemczech 


Zakres [MHz] 

Uwagi 

2355-2357 

Kanaty simpleksowe 

2357-2359,5 

Kanaty dupleksowe tqczy i dostQpu dla uzytkownikow, z odstQ- 
pem + 35 MHz 

2362 ± 2,5 

DostQp dla uzytkownikow (WLAN, pol. pionowa) 

2364,5 - 2365 

Kanaty dupleksowe tqczy i dostQpu dla uzytkownikow, z odstQ- 
pem + 35 MHz 

2392-2394,5 

Kanaty dupleksowe tqczy i dostQpu dla uzytkownikow, z odstQ- 
pem-35 MHz 

2397 ± 2,5 

DostQp dla uzytkownikow (WLAN, pol. pionowa) lub tqcza (pol. 
pozioma) 

2395,5 - 2400 

Kanaty dupleksowe tqczy i dostQpu dla uzytkownikow, z odstQ- 
pem-35 MHz 


Tab. 3. Czqstotliwosci w pasmie 6 cm w Szwajcarii 


Odstqp miqdzykanatowy 
[MHz] 

Czqstotliwosci [MHz] 

20 

5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5775, 5780, ... itd. do 
5850 

10 

5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5775, 
5780, 5785, ... itd. do 5850 
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0 mocy 24 dBm i w anten^ o zy- 
sku 13 dBi. Przykladowy sposob 
konfiguracji tego sprz^tu zawiera 
dokument [13]. 

Wyposazeniem zalecanym dla 
uzytkownikow drugiej grupy jest 
zmodyfikowany punkt dost^po- 
wy Linksys WRT54GL (G, GS), 
ASUS WL500gp lub podobny (rys. 
8), na ktorym mozna zainstalo- 
wac oprogramowanie Openwrt. 
Po wymianie kwarcu generatora 
zegarowego z 20 MHz na 19,6608 
MHz zmianie ulegajq zarowno 
szerokosc pasma (z 18 na 17,695 
MHz dla standardu 802. llg) jak 

1 odst^py podnosnych w kanale 
(z 200 na 196 kHz) co skutecz- 
nie zapobiega kontaktom mi^dzy 
sieciq amatorskq a niezmodyfi- 
kowanym wyposazeniem uzyt- 
kownikow zwyklych lokalnych 
sieci komputerowych. Modyfi- 
kacja i konfiguracja sprz^tu jest 
szczegolowo opisana w [11] a nie- 
zb^dne oprogramowanie jest do- 
st^pne pod adresem [12]. Maksy- 
malna uzyteczna moc nadajnika 
WRT54GL wynosi okolo 170 mW. 
Nadajnik moze wprawdzie do- 
starczyc wi^kszych mocy wyj- 
sciowych ale odbywa si^ to kosz- 
tem wzrostu poziomu szumow 
w nadawanym sygnale co utrud- 
nia jego dekodowanie. 

Bezposrednie wykorzystanie 
sieci Hamnet w Iqcznosciach Pac- 
ket-Radio wymaga zainstalowa- 


nia Flexnetu [16] sluzqcego jako 
sterownik sprz^towy oraz pro- 
gramu terminalowego Paxon [17] 
a nast^pnie skonfigurowanie obu 
programow [15]. W konfiguracji 
dla Hamnetu Flexnet pracuje jako 
sterownik AXIP natomiast Paxon 
korzysta z niego jako z kanalu 
logicznego (modemu programo- 
wego). 

Stan sieci w Europie 

Stan rozbudowy sieci Hamnet 
w Austrii w maju 2010 r. ilustruje 
rys. 11 Jak wynika z mapy polq- 
czyla ona juz najwazniejsze rejony 
kraju, a w planie jest uruchomie- 
nie dalszych odcinkow. W rejo- 
nie Salzburga na wejzle OE2XZR 
czynny jest nie tylko szybki dost^p 
Packet-Radio w pasmie 13 cm dla 
uzytkownikow indywidualnych 
ale takze i serwer systemu „In- 
stant messaging". Dost^p do sie- 
ci mozliwy jest takze w rejonie 
wejzlow OE3XAR (Kaiserkogel), 
OE4XSB (Brenntenriegel), OE5XBR 
i OE5XLL w Linzu, OE5XUL 
(Ried) oraz w kilkanastu innych 
miejscach w okr^gach 6-8. W sieci 
austriackiej dost^pne sq rowniez: 
skrzynka DXCLUSTER (dxcluster. 
oelxhq.ampr.at/), serwer www. 
oevsv.ampr.at/ oraz serwery APRS: 
aprs.oe7xgr.ampr.at:14577, aprs. 
oe7xgr.ampr.at:14574, OE6XPR 
(http://44.143.153.50/) i OE3XAR 
(44.143.56.31). 


Tab. 4. CzQstotliwosci w pasmie 6 cm w Austrii 


Odstgp migdzykanatowy 
[MHz] 

Czgstotliwosci [MHz] 

20 

5680, 585, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5720, 
5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5775, 5780 

10 

5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5705, 5715, 5725, 
5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5775, 5780, 
5785 


Tab. 5. CzQstotliwosci w pasmie 6 cm w Niemczech 


Zakres [MHz] 

Uwagi 

5675 ± 5 

L^cza dupleksowe z odstQpem +140 MHz 

5685 ± 5 

L^cza dupleksowe z odstQpem +140 MHz 

5695 ± 5 

L^cza simpleksowe 

5815 ± 5 

L^cza dupleksowe z odstQpem -140 MHz 

5825 ± 5 

L^cza dupleksowe z odstQpem -140 MHz 


Tab. 6. Dopuszczalne szerokosci pasma transmisji amatorskich w zakresach UKF i mikro- 
falowym 


Zakres [MHz] 

Dopuszczalna szerokosc pasma [MHz] 

Sygnaty modulo- Sygnaty modulo- 

wane amplitudowo wane kqtowo 

Uwagi 

300 - 3000 

9 

20 

Mod. k^towa powyzej 
440 MHz 

powyzej 3000 

10 

20 




13 

y 


Rys. 9. Wybor sterownika AXIP w konfiguracji Flexnetu 



Rys. 10. Paxon korzysta z Flexnetu 

W^zel OE5XLL jest wyposazo- 
ny w serwer wizyjny z wlasnq ka- 
merq internetowq dost^pnq row- 
niez przez OE5XBR. 

W okr^gu OE4 za pomocq Iqcza 
Hamnet polqczone sq ze sobq dwa 
zwykle analogowe przemienniki 
foniczne Brenntenriegel (OE4XSB) 
i Hirschenstein (OE4XRA). Au- 
striacka siec ma juz polqczenia 
z Niemcami oraz kilkoma stacjami 
pracujqcymi na terenie polnoc- 
nych Wloch (w Gornej Adydze). 

W Niemczech czynne sq sie- 
ci Hamnet w Bawarii i w Dolnej 
Saksonii a w przyszlosci piano- 
wane jest rozci^gni^cie sieci na 
caly kraj. Rozbudowa post^puje 
rowniez w Szwajcarii i tarn takze 
planowane jest rozciqgni^cie sieci 
na caly obszar. Ze wzgl^du na 
obowiqzujqce tarn ograniczenia 
w dost^pie do pasma 13 cm znacz- 
na wi^kszosc ruchu odbywac si^ 
b^dzie w pasmie 6 cm. Kolejnymi 
kraj ami, w ktorych uruchamiane 
sq eksperymentalne sieci Ham- 
netu sq Francja, Hiszpania i Slo- 
wenia. 

Krzysztof Dqbrowski,OElKDA 


[10a] www.interprojekt. 
pi, anteny24.pl/pl, www. 
cyberbajt.com, www. 
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trybutorzy produktow 
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[11] wiki.oevsv. 
at/index.php/Datei: 
DocuHAMNETmesh. 
pdf — „HAMNETmesh. 
Installation und Konfigu- 
ration", Robert Kiendl, 
0E6RKE. 

[12] wiki.oevsv. 
at/index.php/Datei: 
HAMNETmesh.zip 

- oprogramowanie 
Hamnet dla WRT54GL 

[13] wiki.oevsv.at/ima- 
ges/a/ab/NS2-OE2XZR. 
pdf-autor Michael 
Wedl, 0E2WA0, konfigu- 
racja modeli Nanostation 
2 i Bullet2 u uzytkowni- 
ka indywidualnego 

[14] wiki.oevsv.at/ima- 
ges/a/a2/IM-0E2XZR. 
pdf - instalacja i konfi- 
guracja klienta „lnstant 
Messaging" 

[15] wiki.oevsv.at/ 
images/5/5e/Packet- 
-0E2XZR.pdf - dost^p 
Packet-Radio, konfigura- 
cja Flaxnetu i Paxona 

[16] www.afthd.tu- 
-darmstadt.de/~flexnet/ 
modules.html - witryna 
Flexnetu 

[17] www.paxon.de/do- 
wnload.html - witryna 
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[18] wiki.oevsv.at/ima- 
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Autorzy Bernhard 
Kroll, 0E7BKH i Markus 
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ski@brz.gv.at 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwifkszym wydarzeniem krotkofalarskim pierwszej polowy 2011 roku byto V plenerowe spotkanie 
krotkofalowcow w Jaworznie koto Wielunia (LOS 2011), ktore zgromadzito okoto 1000 uczestnikow. 
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IX Pielgrzymka Krotkofalowcow 

14 maja 2011 roku miala miej- 
sce w Cz^stochowie dziewiqta juz 
pielgrzymka krotkofalowcow na 
Jasnq Gore;, w ktorej uczestniczylo 
ponad 200 osob (krotkofalowcow, 
nasluchowcow i sympatykow ra- 
dia). Organizatorami pielgrzymki 
byli jak co roku czlonkowie klubu 
SP9KAJ i grono krotkofalowcow 
Ziemi Cz^stochowskiej pod prze- 
wodnictwem grupy organizacyjnej 
w skladzie: o. Hieronim SP9HLFJ 
Bohdan SP9VJ, Zdzislaw SP9GPW 
i Ryszard SP9GR. 

Jak poinformowal Darek SP9C- 
LU po drodze krzyzowej na walach 
jasnogorskich pielgrzymi wzi^li 
udzial w uroczystej mszy swi^tej 
w kaplicy Matki Bozej, a nast^pnie 
wysluchali konferencji w Kaplicy 
Rozancowej. 

Tradycyjnie juz po oficjalnych 
uroczystosciach wszyscy spotka- 
li si^ w Domu Pielgrzyma, gdzie 
oprocz pracy na radiostacji odby- 
waly si^ spotkania towarzyskie. 
Galeri^ zdj^c mozna obejrzec na 
stronie www.sp9kaj.com 

Kolejny projekt ARISS 

W SR 6/2011 (str. 19) zostal za- 
mieszczony artykul „Polskie pro- 
jekty ARISS", gdzie znajduje si^ 
relacja z 17 marca br. dotyczqca 
Iqcznosci ARISS w Plocku. W kilku 
miejscach w tekscie pojawia si^ 
okreslenie ISS jako l^cznosc, co jest 
oczywiscie bl^dem i powinno bye 
ARISS (ISS to Mi^dzynarodowa 


Stacja Kosmiczna, a ARISS to Iqcz- 
nosc z niq w pasmie radioamator- 
skim). Przepraszamy. 

Z satysfakcjq informujemy, ze 
po oddaniu do druku numeru 
czerwcowego SR doszlo do reali- 
zacji kolejnego projektu ARISS 
przez uezniow i nauczycieli ZS 
w Podgrodziu oraz krotkofalow- 
cow z klubow SP8KKM i SP8YAY. 
Ponizsze sprawozdanie zostalo 
przygotowane na prosb^ redakcji 
SR przez Huberta SQ9AOL - koor- 
dynatora grupy ARISS Podgrodzie. 

19 maja 2011 roku wybila dla 
nas godzina zero. Poltoraroczne 
przygotowania i oczekiwania mialy 
osiqgnqc punkt kulminacyjny. Tak 
tez si^ stalo. Ze schroniska w Globi- 
kowej, gdzie zostal zainstalowany 
sprz^t radiowy, nawiqzano bezpo- 
sredni^ Iqcznosc z Mi^dzynarodo- 
wq Stacja Kosmiczn^. Na nasze wy- 
wolanie odpowiedzial astronauta 
Ronald Garan, ktory uzywal znaku 
radiowego staeji OR4ISS. 

Przez ostatni tydzien przygoto- 
wania do Iqcznosci nabraly bardzo 
szybkiego tempa. Do zainstalo- 
wanego kilka miesi^cy wczesniej 
systemu antenowego zostaly pod- 
Iqczone sterowniki i radiostaeje. 
Przygotowano sprz^t kompute- 
rowy potrzebny do sterowania 
antenami, do pokazu multime- 
dialnego oraz do bezposredniego 
przekazu na zywo w sieci Internet. 
Sprz^t zaj^l kilka stolow, a anteny 
cz^sc dachu schroniska. Calosc 
stanowily: radiostaeja Kenwood 
TS2000, radiostaeja Icom IC746, 


antena Cross Yagi Tonna z rotorem 
i sterownikiem komputerowym, 
antena Diamond X-300, 5 kompu- 
terow, projektor multimedialny, 4 
kamery wideo, kamera przemyslo- 
wa do nadzoru obracania antenq 
oraz cale mnostwo innego sprz^tu, 
ktory po zapakowaniu zajql 3 ba- 
gazniki samochodow typu kombi. 

O godzinie 9.00 w sali schro- 
niska w Globikowej zebrali si^ 
uezniowie ZS w Podgrodziu oraz 
zaproszeni goscie. Zanim rozpocz^- 
la si^ Iqcznosc, zebrani wysluchali 
krotkiej prelekcji o ISS oraz zostalo 
podanych kilka informaeji o spo- 
sobie realizaeji polqczenia. Gdy 
nadszedl wyznaczony czas, roz- 
poczejto wywolanie staeji OR4ISS. 
Po kilku probach wszyscy uslyszeli 
glos astronauty Ronalda Garana. 
Natychmiast, by nie trade czasu, 
przystqpiono do zadawania pytan. 
Uezniowie kolejno podchodzili do 
stanowiska radiostacji i zadawali 
pytania, na ktore astronauta udzie- 
lal odpowiedzi. Calosc trwala okolo 
8 minut, po czym wszyscy zebrani 
podsumowali Iqcznosc gromkimi 
brawami. Potem juz tylko radosc, 
usmiech i pamiqtkowe zdj^cia. 

Grupa, ktora brala udzial 
w przygotowaniach i realizaeji pro- 
jektu, byla zlozona z uezniow i na- 
uczycieli ZS w Podgrodziu oraz 
krotkofalowcow z klubow SP8KKM 
i SP8YAY: Hubert Hajduk SQ9AOL 

- koordynator grupy ARISS Pod- 
grodzie, Pawel Glowacz - dyrektor 
szkoly, Kinga Pazdan - nauczyciel 
j. angielskiego (wsparcie j^zyko we), 
Jacek Kotowski SQ8AQO - radio- 
operator, Cezary Wronski SQ8MXC 

- szef anteny i systemu obracania, 
Waldemar Pisarczyk SP9MZX - pre- 
legent, Piotr Kurzawa - transmisja 
internetowa, Kamil Mazur Q80QB 

- wsparcie organizacyjne. W ostat- 
nich dniach przygotowan otrzy- 
malismy wsparcie od dr. Armanda 
Budzianowskiego SP3QFE - ko- 
ordynatora ARISS Polska. Wsrod 
uezniow, ktorzy zadawali pytania, 
znalezli si^: Marta Wojcik, Joanna 
Owca, Angelika Buszek SP9-28035, 
Mateusz Nehrebecki SP9-28036, 
Piotr Curylo SP9-28032, Michal Ca- 
baj, Slawomir Scibior SP9-28037, 
Krzysztof Powrozek. Grup^ ARISS 
caly czas wspomagali pozostali 
czlonkowie D^bickiego Klubu Lqcz- 
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nosci SP8KKM, ktorym w tym miej- 
scu dzi^kujemy za wszelkq okazanq 
pomoc. 

Od momentu zakwalifikowania 
si^ do projektu ARISS min^lo pol- 
tora roku. Przez caly ten czas przy- 
gotowywano si^ do tego „ostatnie- 
go dnia". Gromadzono potrzeb- 
ny sprz^t, prowadzono szkolenia 
i zaj^cia specjalne. Organizowa- 
no w schronisku w Globikowej 
dwudniowe zaj^cia krotkofalar- 
skie i astronomiczne. Podczas za- 
jqc w szkole uczniowie poznawali 
podstawowe informacje o ISS. Zor- 
ganizowane niedawno spotkanie 
z gen. Miroslawem Hermaszew- 
skim, pierwszym ijak dotqd je- 
dynym polskim kosmonautq oraz 
wyklad dra Armanda Budzianow- 
skiego byly bardzo waznymi wy- 
darzeniami w drodze do Iqcznosci 
radio wej z Mi^dzynarodowq Stacjq 
Kosmicznq. 

Skladamy podzi^ko wania 
wszystkim, ktorzy w jakikolwiek 
sposob przyczynili si^ do zreali- 
zowania tego wielkiego przed- 
si^wzi^cia, a w szczegolnosci: 
wojtowi Stanislawowi Rokoszowi 

- za wsparcie finansowe na zakup 
systemu antenowego i patronat 
nad projektem, fir mom: Spid Elek- 
tronik, InRadio, Mastercar - za 
preferencyjne ceny na sprz^t, fir- 
mom: Playscream, Gamma - za 
materialy promocyjne, firmie 
Transpoludnie, pani Monice Tadla- 
-Pas - za pomoc w przygotowaniu 
wniosku wj^zyku angielskim do 
ARISS, kol. Krystianowi Gorskie- 
mu SQ2KL - za wprowadzenie nas 
w projekt ARISS, kol. Adriano wi 
Szumilasowi SP8AQK i Januszowi 
Szumilasowi SQ8HBT z Lezajska 

- za pomoc w zamontowaniu i ze- 
strojeniu anten, dyrekcji szkoly 
i schroniska w Globikowej, pani 
dyrektor Bozenie Dziadosz oraz 
panu Grzegorzowi Wadasowi - go- 
spodarzowi schroniska. Dzi^kuje- 
my naszym rodzinom i bliskim za 
cierpliwosc i wsparcie. Kosztow 
wlasnych i wkladow niefinanso- 
wych nie sposob policzyc (mate- 
matyka jest tu bezsilna), dlatego 


wszystkim wymienionym i tym, 
ktorych nie wymieniono przez 
roztargnienie z imienia i nazwiska, 
SERDECZNIE DZI^KUJEMY! 

Dzi^kujemy rowniez wszyst- 
kim, ktorzy wzi^li udzial w seansie 
Iqcznosci z Mi^dzynarodowq Sta- 
cjq Kosmicznq! 

Hubert Hajduk 
ARISS Podgrodzie Team 

Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych udala si^ 20 maja br. 
do miejscowosci Chroberz (woj. 
swi^tokrzyskie), aby wziqc udzial 
w Zawodach Zamkowych ze znaj- 
dujqcego si^ tarn miejsca po zam- 
ku. Krotkofalowcy zatrzymali si^ 
w gospodarstwie agroturystycz- 
nym na brzegu Nidy. Na wzgo- 
rzu, na ktorym stal kiedys zamek, 
obecnie stoi kosciol. Zbocza scho- 
dzq po niewielkiej Iqce, na ktorej 
rozbito namioty (odleglosc ok. 100- 
-150m jest w zgodzie z gwarancjq, 
ze Iqcznosc b^dzie zaliczona jak 
z terenu zamku). 

Na poczqtek kolo altanki stanql 
12 m aluminiowy maszt Tomka 
SP9ITP Ustabilizowany trzema od- 
ciqgami mial stanowic podstaw^ 
bardzo ambitnej konstrukcji ante- 


nowej o nazwie roboczej „pirami- 
da". W zapadaj^cym powoli zmro- 
ku rozlozylismy na Iqce 80 m.b. 
kabla PKL polqczonego w p^tl^, 
aby po zlozeniu go w niezwykle 
przemyslny sposob zawiesic jako 
piramid^. 

Po nieudanej probie zestrojenia 
p^tli na czejstotliwosci 3,72 MHz (b. 
duzy SWR) odlozylismy zmagania 
antenowe na pozniej. Na drugi 
dzien, majqc juz eksperymentow 
powyzej uszu, zrzucilismy pira- 
mid^ i powiesilismy parokrotnie 
sprawdzony na wyjazdach dipol. 
Problem 80 m zostal rozwiqzany 
niczym w^zel gordyjski. Pozostalo 
jeszcze jedno antenowe wyzwanie, 
a byl nim przygotowany przez Ra- 
fala SP9IVD wiszqcy Moxon na 20 
m. Do rozpi^cia tej konstrukcji byly 
potrzebne dwa 12-metrowe maszty 
z wlokna szklanego. W punkcie 
zasilania, w rogu, zostal zainsta- 
lowany balun 1:9, wszystko zgod- 
nie z projektem. I znow minimalny 
SWR nie na 20, tylko na 15 metrach, 
a i tak za wysoki! Tym razem jed- 
nak kuracja by la szybka i skutecz- 
na: wymontowanie transformatora 
i zmiana punktu zasilania na typo- 
wy dla tego typu anten daly dobry 
skutek i pozwolily przez chwil^ 
poprzedzajqcq zamowiony obiad 
popracowac na 20 m. 

Tuz przed zawodami o 16.35 
operatorzy uruchomili FT 450 + 
MFJ 902 oraz laptop z programem 
logujqcym i wzi^lismy si^ ostro do 
roboty. 

Oto przebieg zawodow w rela- 
cji SP90RH: 

„Kazdy operator mial do pomo- 
cy osob^ logujqcq Iqcznosci na kom- 
puterze, mozliwe byly zmiany, szlo 
niezle. Jednak zza horyzontu nad- 
ciqgala chmura; o 18.00 burza byla 
tak blisko, ze zdecydowalismy si^ 
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przerwac nasz udzial w zawodach. 
Lalo jak z cebra i bylo troch^ przy- 
kro... Na szcz^scie burza zdawala 
si^ oddalac i o 18.50 zdecydowali- 
smy si^ na ponowne uruchomienie 
stacji. Niestety nadciqgn^la druga 
burza i o 19.30 wylqczylismy stacji 
ostatecznie. I Bogu mozemy dzie;- 
kowac, bo o 19.35 piorun uderzyl 
doslownie kilka metrow od nasze- 
go stanowiska! 

W niedziel^ rano, wykorzystu- 
j^c rozstawione anteny, niektorzy 
z nas probowali DX-ow. Moxon 
spisywal si^ dobrze, pogoda byla 
pi^kna. Czas mijal jednak szybko. 
Bardzo sprawnie udalo si^ w pro- 
mieniach wiosennego slonka zwi- 
nqc nasz oboz i caly park antenowy. 
Obylo si^ bez jakichkolwiek strat 
w sprz^cie. Zadziwiajqce, jak wie- 
le pozytywnych i milych wrazen 
pozostawil po sobie ten pozornie 
trudny i wyczerpujqcy wyjazd. Po 
pozegnaniu z milymi i zyczliwymi 
gospodarzami ruszylismy wcze- 
snym popoludniem do domow. 

Specjalne podzi^kowania dla 
XYL (SP9ITP i SP90RH) za obec- 
nosc, wsparcie i fotograficzne do- 
kumentowanie ekspedycji". 

Koscierzyce 2011 

Staraniem czlonkow klubu 
SP6PCB z Brzegu 21 maja br. od- 
bylo si^ kolejne spotkanie krotko- 
falowcow. Corocznie spotkania od- 
bywaj^ si^ w miejscowosci Koscie- 
rzyce niedaleko Brzegu, w osrodku 
wypoczynkowym Rozlewisko. Na 
terenie osrodka znajduj^ si^ domki 
campingowe i male stawy wodne. 
Miejsce naprawd^ urokliwe i w 
dodatku tanie (nocleg 10 zl!), wi^c 
czqsc kolegow zameldowala si^ juz 
20 ze sprz^tem radiowym i w^d- 
kami. W sumie przybylo okolo 
100 osob, w tym ponad 60 nadaw- 
cow. Byla grochowka, grill i giel- 
da sprz^towa (swietny pomysl na 
pozbycie si^ domowych „zapa- 
sow" radiowych i innej elektroni- 
ki). Ciekawym punktem imprezy 
byla loteria, podczas ktorej kazdy 


zapisany uczestnik byl losowany 
i dostal nagrod^ (niektore byly 
cenne i oryginalne). Na przyklad 
koledzy z Nysy wylosowali woj- 
skowq „antycznq" radiostacj^, kto- 
ra b^dzie oryginalnym wystrojem 
radioklubu. 

Glownym inicjatorem tych uda- 
nych spotkan jest Michal SP6WZC, 
ktoremu udaje si^ pozyskac roz- 
nych sponsorow. Dzi^ki jego za- 
radnosci nikt na imprezie nie cho- 
dzi glodny, a do domu wraca z ja- 
kims fantem. 

Jurek SP6JZG juz teraz zaprasza 
na kolejne spotkanie w Koscierzy- 
cach w 2012 roku. 

LOS 2011 - prezentacje 
techniczne 

28 maja br. 
w Jaworznie 
kolo Wielunia 
mialo miejsce 
V spotkanie ple- 
nerowe pod na- 
zwq LOS (lodz- 
kie - opolskie - sl^skie). 

Mimo deszczowej pogody przy- 
bylo okolo 1000 uczestnikow z calej 
Polski oraz kilku gosci zagranicz- 
nych (US0WJ, UR5WDQ, UT1WL, 
UA2AN, DF4FO, PA0F, KM4VT). 
Zaprezentowaly si^ fir my zajmujq- 
ce si^ dystrybucj^ sprz^tu radioko- 
munikacyjnego oraz funkcjonowa- 
la otwarta gielda sprz^tu radiowe- 
go. W wielkim namiocie - swietli- 
cy, po cz^sci oficjalnej (patrz KP 7), 
mozna bylo wysluchac wykladu 
historycznego na temat 45-lecia 
krotkofalarstwa na ziemi wielun- 
skiej oraz wielu ciekawych prezen- 
tacji technicznych, wygloszonych 
przez przedstawicieli grup: Ho- 
meMade, D-Star, WPC (PSK Club), 
BTR Dipol (Iqcznosc kryzysowa). 

45 lat krotkofalarstwa 
na ziemi wielunskiej 

45-lecie krotkofalarstwa na zie- 
mi wielunskiej zreferowal Tadeusz 
SP7FDV 
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Wydarzeniem, ktore uznaje si^ 
za pocz^tek istnienie krotkofalar- 
stwa na ziemi wielunskiej, byla 
pierwsza amatorska Iqcznosc prze- 
prowadzona w czerwcu 1966 r. 
w radioklubie SP7KED mieszczq- 
cy si^ w barakach LOK-u przy ul. 
Sienkiewicza w Wieluniu, przy 
uzyciu radiostacji RBM-1 emisj^ 
AM z dolqczonq antenq typu LW 
(kierownikiem byl kpt. rez. Marian 
Orzel). 

W 1970 roku klub zostal prze- 
niesiony do budynku nad „starq 
pocztq" przy ulicy Krolewskiej, 
a kierownikiem byl Mieczyslaw 
Mroczek SP7GWW (sk). W tym 
okresie licencje indywidualne uzy- 
skalo kilku czlonkow (SP7GXL, 
SP7HKK, SP7IVO, SP70U, SP7CBF, 
SP7RFZ, SP7LSA, SP7NF). 

W 1975 roku klub zostal prze- 
niesiony do Wielunskiego Domu 
Kultury, pod opiek^ dyrektora pla- 
cowki Henryka SP7FUZ, gdzie 
pracowal bardzo aktywnie mi^dzy 
innymi w zawodach do roku 1983 
(w polowie roku dzialalnosc zosta- 
la zawieszona). 

Na bazie harcerskiej druzyny 
Iqcznosci przy Technikum Me- 
chanicznym w Wieluniu powstal 
w 1975 roku kolejny klub SP7ZCN, 
prowadzony przez Tadeusza 
SP7FDV Byl on spolorganizatorem 
szkoleniowych obozow Iqcznosci 
w okresie letnim konczqcych si^ 
egzaminem na swiadectwo uzdol- 
nienia (pierwszy z nich odbyl si^ 
w Zal^czu Wielkim). 

Na ziemi wielunskiej powstaly 
na krotko kolejne kluby: SP7ZGE 
w Bialej k/Wielunia (1980 r.), 
SP7KXJ w Skomlinie, SP7KSM przy 
LO w Wieluniu (1978/79), SP7ZJJ 
przy ZSZ nr 2 w Wieluniu (1988 r.). 

W 2006 roku w Wielunskim 
Domu Kultury wznowil swojq 
dzialalnosc klub SP7KED i od tego 
czasu wydaje okolicznosciowy 
dyplom „5 minut" oraz pracuje 
pod znakiem okolicznosciowym 
HF440W (dla upami^tnia ofiar lud- 
nosci cywilnej, ktora zgin^la pod- 
czas nalotu hitlerowskiego lotnic- 
twa 1 wrzesnia 1939 r). 

http://sp7ked.glt.pl 

Grupa i Forum HomeMade 

Prezentacji Grupy i Forum Ho- 
meMade, zajmujqcej si^ budowq 
konstrukcji amatorskich, dokonali 
Adam SP5FCS i Jurek SQ5NPW 

Jurek, ktory jest webmasterem 
strony http://sp-hm.pl, przekazal 
wiele informacji statystycznych, 
mi^dzy innymi t^, ze obecnie Fo- 
rum HM liczy ponad 1600 zareje- 
strowanych uzytkownikow. Adam 
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przedstawil ide^ wlasnor^cznego 
wykonywania urzqdzen radio- 
wych oraz omowil projekty po- 
wstale w ramach HomeMade. 

Podobnie jak przed laty, kiedy 
wszystkie urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorze byly wykonywane wla- 
snor^cznie, rowniez dzisiaj, kie- 
dy mozna kupic sprz^t fabryczny, 
jest wielu radioamatorow, ktorzy 
nie traktujq radia jak „skrzynki 
z galkami do kr^cenia", bez swia- 
domosci procesow zachodzqcych 
w ukladach radiowych. Samo- 
dzielne poznanie i zrozumienie 
wielu zagadnien technicznych jest 
dose trudne i czasochlonne. Z tego 
wzgl^du projektowanie rozbu- 
dowanych konstrukcji wymaga 
wspolpracy kilku kolegow (elek- 
tronik, informatyk, mechanik). Po- 
dzial zadan zdecydowanie ulatwia 
budowanie i uruchomienie z suk- 
cesem nawet najbardziej skompli- 
kowanego urzqdzenia. 

Na forum grupy, podezas dys- 
kusji i wymiany poglqdow z bar- 
dziej doswiadezonymi konstrukto- 
rami, cz^sto mozna dowiedziec si^ 
wi^cej niz po przeczytaniu wielu 
publikaeji. 

Dzi^ki polqczeniu wiedzy, umie- 
j^tnosci, zdolnosci, doswiadezenia 
i mozliwosci technicznych wielu 
kolegow oraz dzi^ki dzieleniu si^ 
tq wiedzq powstalo wiele cieka- 
wych konstrukcji (SDR YU1LMH, 
AVALA, miernik LC, NWT7, TRX 
Piligrim i Husar, skrzynka anteno- 
wa). 

Niektore z tych konstrukcji, 
wykonane przez Adama, mozna 
bylo obejrzec podezas prezenta- 
cji, a urzqdzenia innych konstruk- 
torow - na wystawie sprz^towej 
i gieldzie. 

Zdzislaw SP4HKQ zaprezen- 
towal prototypowq cz^sc odbior- 


czq transceivera Husar, zas Jozef 
SP9HVW omowil konstrukcji 
transceivera PIC-a-STAR (DSR cha- 
rakterystyki filtrow). 

Oprocz SP4HKQ w tworzeniu 
Husara uczestniczyli inni kole- 
dzy z forum (glownie: SP5AQT, 
SP5FCS, SP9HVW i SP6EER). 

Odbiornik transceivera zostal 
zrealizowany w ukladzie super- 
heterodyny, ale z polifazowym 
detektorem (modulatorem). Na 
wejsciu znajdujq si^ filtry pasmo- 
we (jak CDG2000, PIC-a-STAR, czy 
tez na plytkach SP2JJH i SP5FCS) 
i przelqczany tlumik. Nast^pny 
jest mieszaez na FST3157, a potem 
diplekser dopasowuj^cy podwoj- 
ny 6-kwarcowy filtr (roofing filter) 
wlqczany za pomocq rozdziela- 
czy/sumatorow. Po filtrze znajdu- 
je sii wzmacniacz na rownolegle 
polqczonych tranzystorach J310. 
Po wzmocnieniu sygnal trafia na 
kolejny kwarcowy filtr pasmowo- 
zaporowy (notch filter) oraz glow- 
ne wzmacniacze torn p.cz. i ARW 
zestawione na ukladach scalonych 
AD603, AD8307 oraz wzmacnia- 
czach operacyjnych NE5532. Dalej 
w torze m.cz. jest filtr SCAF na 
MAX7400 i koncowy wzmacniacz 
mocy LA4425. 

W ukladzie generatora VFO 
pracuje synteza DDS wg RD3AY 
z wykorzystaniem ukladu scalo- 
nego AD9951, zas w generatorze 
BFO, opracowanym przez SP5FCS, 
uklad DDS AD9851 (AD9850) stero- 
wany za posrednictwem mikropro- 
cesora Atmega8. Aktualnie trwaj^ 
prace nad cz^sciq nadawczq. 

D-Star 

Grupa DStarPL.net (http:// 
dstarpl.net) na czele z Adamem 
SQ7LRX (SP7WNA, SQ7KHZ, 
SQ7AYZ) zaprezentowala system 



Adam SP5FCS demonstruje swojego Piligrima (w srodku Jurek SQ5NPW) 
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Zdzistaw SP4HKQ przybliza konstrukcjg transceivera Husar (po 
lewo Jozef SP9HVW; w czarnej obudowie TRX PIC-a-STAR, w bia- 
tej obudowie TRX Husar) 

D-Star. Wielu sluchaj^cych moglo 
uzyskac podstawowe informaeje 
o tym nowym standardzie komu- 
nikaeji cyfrowej dla radioamato- 
row. Duzym zainteresowaniem 
cieszyl si^ demonstrowany na 
planszy przemiennik D-Star. 

Produkowane od 10 lat, coraz 
nowoczesniejsze radiotelefony 
D-STAR firmy Icom zapewnia- 
jq komunikaeji DV (Digital Voice 
- cyfrowy dzwi^k) i DD (Digital 
Data - dane cyfrowe). Aktualnie sq 
dostipne na polskim rynku nast^- 
pujqce radiotelefony Icom pracuj^- 
ce w FM i D-Star: IC-E91, IC-2200, 

IC-V82/U-82, IC-E2820, IC-E92D, 

ICE880D, IC-E80D. Trzy ostatnie 
z wymienionych modeli maj^ 
wbudowane fabryeznie moduly 
D-Star (cztery pierwsze wymagaj^ 
opcjonalnych modulow: UT-118, 

UT-121, lub UT-123). 

Do wspolpracy z sieciq D-star 
wymagany jest komputer/serwer 
z oprogramowaniem firmy Icom 
(RS-RP2C) lub innym (open sour- 
ce). 

Radiotelefony D-Star, podob- 
nie jak przy FM, mogq pracowac 
w trybach simpleks i semi dupleks, 
a dodatkowo majq mozliwosc lin- 
kowania do odleglych uzytkowni- 
kow (reflektorow, gateway). 

Oprocz klasycznych Iqcznosci 
zapewniajq przesylanie znakow 
korespondentow oraz statusu za 
pomocq komunikatow tekstowych 
wprost na wyswietlacz radiotele- 
fonu. W tym samym czasie uzyt- 
kownik moze przeslac w kanale 
dowolne inne dane, np. tekst, po- 
zycji staeji z GPS. Podobnie jak 
przy FM mozna skorzystac z cy- 
frowej blokady kodowej (100 ko- 
dow), a takze blokady po znaku 
(radiotelefon b^dzie milczal dotqd, 
az nie odbierze na kanale informa- 
cji adresowanej na znak wpisany 
w radiotelefonie). 
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Podczas prelekcji koledzy poka- 
zali sposob rejestracji, dzi^ki ktorej 
uzytkownik uzyskuje pelny dost^p 
do sieci D-Star. Po tej operacji ter- 
minate okreslajq konkretne, przy- 
pisane przez uzytkownika urzq- 
dzenia i sq identyfikowane w sieci 
przez znak oraz pole zwane in- 
itial". Dla takiego terminate (tzw. 
host) przypisany zostaje w sieci 
konkretny adres IP, na ktory jest 
kierowany ewentualny ruch. 

Lqcznosc mi^dzy stacjami od- 
bywa si^ z wykorzystaniem Iq- 
czy inter netowych przez specjalne 
serwery i inne urzqdzenia. Uzyt- 
kownik radiotelefonu musi konfi- 
gurowac radio, aby nast^powalo 
wlasciwe przekierowanie pakietow 
w obr^bie sieci. 



Adam SQ7LRX omawia zasadq dziatania systemu D-Star 


Istnieje mozliwosc wywoly- 
wania na zdalnym przemienniku 
konkretnej stacji (tzw. Callsign Rou- 
ting) lub wykonania pol^czenia na 
dany przemiennik i rozmawiania 
z dowolnym uzytkownikiem. 

Poprzez zlqcze Data za pomo- 
cq PC mozna zaprogramowac ra- 
diotelefon, a takze korzystac z ze- 
wn^trznych aplikacji. 

Aby pracowac lokalnie przez 
przemiennik na modulach radio- 
wych nie jest wymagana rejestra- 
cja w systemie D-Star. Jest ona nie- 
zb^dna, kiedy operator chce pra- 
cowac przez gateway w calej sieci 
D-Star oraz jesli chce korzystac 
z linkowania. 

[http://dstarpl.net] 

L^cznosc kryzysowa 

Wybrane aspekty Iqcznosci 
kryzysowej przedstawil Tomasz 
SQ6ACM z BTR Dipol. 

Pokazal, wjaki sposob radio- 
amatorzy mogq sluzyc swoim hob- 
by spolecznosci lokalnej podczas 
sytuacji kryzysowych. Struktury 
Centrow Zarzqdzania Kryzyso- 



t^cznosc kryzysowa prezentuje Tomasz SQ6ACM (w kapeluszu Jurek SQ6FHP - przedsta- 
wiciel EPC Polska) 


wego dzialajq w sytuacji zagrozen 
i wymagajq szczegolnych dzialan 
ze strony administracji publicznej 
(zgodnie z ustawq o zarzqdzaniu 
kryzysowym podj^tq przez Sejm 
z 26 kwietnia 2007 r.). 

Radioamatorzy, chcqc wspol- 
pracowac z PCZK, muszq najpierw 
zarejestrowac stowarzyszenia 
w powiecie. Porozumienie z PCZK 

0 wspolpracy powinno dotyczyc 
pomocy w wspieraniu Iqcznosci 
w sytuacjach kryzysowych, po- 
przez przekazywanie zarzqdzen 

1 polecen wydanych przez PCZK 
ludnosci z terenow zagrozonych. 

W sytuacjach kl^sk zywiolo- 
wych, w przypadku braku Iqcz- 
nosci telefonicznej, majq bye 
stworzone dodatkowe mozliwosci 
komunikaeji PCZK z terenami za- 
grozonymi. Radioamatorzy po- 
winni udzielic wsparcia Iqcznosci 
radiowej starostwa utrzymywa- 
nej pomi^dzy sluzbami biorqcymi 
udzial w jego likwidaeji. Mogq do 
tego wlqczyc si^ uzytkownicy pa- 
sma 11m poprzez przekazywanie 
za pomocq CB-radio informaeji dla 
stacji mobilnych o utrudnieniach 
na drogach spowodowanych przez 


kl^ski zywiolowe 

SQ6ACM omowil ze swojego 
doswiadezenia przyklad wspolpra- 
cy Brzeskiego Towarzystwa Radio- 
technicznego Dipol i Powiatowego 
Centrum Zarzqdzania Kryzysowe- 
go w Brzegu. 

W ramach stowarzyszenia krot- 
kofalowcy propagujq nowe tech- 
niki Iqcznosci i sporty Iqcznosci 
radiowej. Takie wyjscie do spole- 
czenstwa prowadzi do podniesie- 
nie prestizu hobby i daje ulatwie- 
nia np. przy instalacji przemienni- 
kow czy anten. 

Przyklady wynikajqce ze wspol- 
pracy BTR Dipol z CZK: 

- pomoc w zabezpieczaniu Iqczno- 
sci podczas powodzi w czerwcu 
2009 r. i maju 2010 r. 

- wspolpraca polegajqca na wybo- 
rze sprz^tu Iqcznosci dla staro- 
stwa w Brzegu 

- podpisanie porozumienia 
o wspolpracy pomi^dzy BTR Di- 
pol a BOGR Brzeg 

- szkolenie ratownikow na licencj^ 
krotkofalarskq 

- zabezpieczanie Iqcznosci pod- 
czas masowych imprez organi- 
zowanych przez Urzqd Miasta 



Wielkq atrakcjq spotkania byta ta zabawka dla dorostych chtopcow (zdalnie sterowany he- 
likopter, wyposazony w aparat fotografiezny, wykonaf wiele zdjgc nad terenem spotkania) 
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i Starostwo Powiatowe w Brzegu 

- wspolorganizacja Wojewodzkich 
Zawodow Ratownictwa Me- 
dycznego 

- cwiczenia Iqcznosci kryzysowej 

[www.btrdipol.pl] 

^ EPC 
l’OLSK/V 

WWW.EPC.POLSKA.ZIF,BICE,PL 

EPC Polska 

Jurek SQ6FHP przedstawil ze- 
branym cele powstalego w kra- 
ju stowarzyszenia i Klubu EPC 
Polska (European PSK Club Pol- 
ska). Stowarzyszenie to, z siedzibq 
w Zi^bicach, obejmuje obszar RIJ 
a przedstawicielem uprawnionym 
do reprezentacji stowarzysze- 
nia jest Zbigniew Jerzy Kopacz 
SQ6FHP 

EPC Polska opiera swojq dzia- 
lalnosc na pracy spolecznej czlon- 
kow stowarzyszenia i uzyskuje 
srodki na swojq dzialalnosc ze 
skladek czlonkowskich. Celem 
stowarzyszenia jest mi^dzy inny- 
mi grupowanie krotkofalowcow 
polskich pracujqcych emisjq PSK, 
upowszechnianie krotkofalarstwa 
wsrod dzieci i mlodziezy, wspol- 
dzialanie z EPC (European PSK 
Club), promocja i popieranie inte- 
gracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktow i wspolpracy mi^dzy 
krotkofalowcami oraz klubami 
o podobnych zainteresowaniach. 

Waznym celem jest organizo- 
wanie zawodow, konkursow ete- 
rowych, prowadzenie wspolza- 
wodnictwa stacji polskich w sferze 
dyplomowej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele m.in. poprzez organizowanie 


spotkan, prelekcji i wydawanie 
dyplomow. 

European PSK Club, obcho- 
dzqcy 1 czerwca br. 5-lecie swej 
dzialalnosci, liczy juz okolo 15 tys. 
czlonkow na swiecie i wydaje oko- 
lo 460 dyplomow. 

Aktualnie EPC Polska ma okolo 
560 czlonkow i przygotowuje si^ 
do wydawania dyplomow. 

Czlonkiem EPC Polska mozne 
zostac krotkofalowiec po zlozeniu 
deklaracji czlonkowskiej i opla- 
ceniu skladki czlonkowskiej (20 
zl czlonkowie zwyczajni, 100 zl 
czlonkowie wspieraj^cy; w 2012 r. 
skladki b^d^ o 50% nizsze). 

[www.epc.polska.ziebice.pl] 

[sp.epc.club@gmail.com] 

Wi^cej informacji na temat pre- 
zentowanych anten (firmowych 
i amatorskich) oraz ukladow HM 
w kolejnym numerze SR. 

Zasilacz Ellka PS-15 

Andrzej Kubiak SP7DDD (szef 
firmy Anmar) zademonstrowal 
nowy zasilacz impulsowy Ellka PS- 
-15 oferowany przez jego firm^. 

Urzqdzenie ma mozliwosc lado- 
wania buforowego baterii pr^dem 
1 A (przy braku sieci automatyczne 
przelqczenie na prac^ bateryjnq). 

Podstawowe dane zasilacza El- 
lka PS-15: 

- napi^cie wyjsciowe: 13,8 V 

- prqd wyjsciowy (przy pracy ciq- 
glej > 0,5 h): 15A 

- prqd wyjsciowy przy pracy prze- 
rywanej 1 min/Tx, 1 min RX: 22 
A 

- znieksztalcenia przy podlqczo- 
nej baterii: <14 uV 

- waga: 1,4 kg 



Zasilacz Ellka PS-15 



Firma Icom Polska zademonstrowata najnowsze transceivery: 
VX170, FT857, IC9100, IC9600, IC7410 (w gtQbi zasilacze: IN280, 
Diamond GSV 3000) 



Stawomir Roszewski - szef firmy In Radio dzigkuje za udziat 
w konkursie o inRadio (nagrody otrzymali: zasilacz INI 21 5 
- Dominik SP06092, reflektometr IN 201 - Ania SQ6NZN, mikrofon 
IN508- Janusz SQ7RJS) 



Firma KAZ-BIS oferowata wojskowy sprzgt zdemilitaryzowany 
(agregaty prqdotworcze, maszty antenowe, skrzynie, pojemniki, 
lampy radiowe, odbiorniki, nadajniki, radiostacje wojskowe) 



Andrzej SP7DDD (N6QJV) I Janusz SP7KI (KM4VT) 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe 


Zmodernizowany kit AVT 2823 


Generator w.cz./m.cz. 


Generator pomiarowy o szerokim zakresie cz^stotliwosci pracy jest bardzo uzytecznym przyrzqdem, 
zarowno w dziatalnosci profesjonalnej, jak radioamatorskiej. Oferty wielu firm specjalizuj^cych si§ 
w sprz$cie pomiarowym zawierajq bardzo bogatq gam$ przeroznych specjalistycznych generatorow 
kontrolno-pomiarowych, ale ceny nie zach^cajq do zakupu przez amatorow. Opisany uktad moze pel- 
nic funkcj? prostego uniwersalnego generatora w.cz./m.cz. w pracowni radioamatora. 



Takie laboratorium spetnia oczekiwania nie tylko radioamatorow 
(na zdjQCiu czqsc domowej pracowni Adama W6EAW) 


Aktualnie generator w.cz./m.cz. 
mozna wykonac na bazie coraz 
bardziej dost^pnych ukladow sca- 
lonych DDS. Niestety takie nowo- 
czesne generatory oparte o bezpo- 
sredniq syntez^ cyfrowq nie sq dla 
kazdego (nie sq ani tanie, ani latwe 
w montazu, a cz^sto muszq wspol- 
pracowac z komputerem). 

Przy projektowaniu prezentowa- 
nego ukladu przeznaczonego do 
najcz^sciej wykorzystywanych za- 
kresow cz^stotliwosci m.cz. i w.cz. 
zalozeniem bylo, aby uzyc bardzo 
dost^pnych elementow, w tym po- 
pularnych tranzystorow. 

Powstal uktad dostarczajqcy sygnal 
m.cz. i w.cz., w miar^ potrzeby tak- 
ze z modulacjq AM/FM. Oczywi- 
scie nikt nie powinien oczekiwac 
od tak prostego i taniego ukladu 
(ktory nalezy traktowac raczej jako 
probnik), aby dawal stalq ampli- 
tude w calym zakresie czy bardzo 
stabilnq cz^stotliwosc pracy. 

Jezeli ktos w swojej domowej pra- 
cowni nie ma zadnego genera- 
tora, to warto uruchomic sobie 
taki uktad w calosci, a nawet tylko 
z jednq z jego cz^sci (np. sam ge- 
nerator m.cz. lub jeden z w.cz.). 
Zawsze lepiej miec takie - chocby 
niedoskonale zrodlo sygnalu m.cz./ 
w.cz. - niz nie miec nic i sprawdzac 


uklady np. metodq „na palec". 
Schemat proponowanego genera- 
tora pokazano na rysunku 1. 

W ukladzie mozna wyroznic trzy 
bloki funkcjonalne: 

- generator malej cz^stotliwosci 
o zakresie 100 Hz do 12 kHz (na 
samym dole schematu) 

- generator wysokiej cz^stotliwo- 
sci KF o zakresie 1,5 MHz do 30 
MHz (srodkowa cz^sc schematu) 

- generator wysokiej cz^stotliwosci 
UKF o zakresie uzaleznionym 
od elementow LC, np. 80-110 
MHz (gorna cz^sc schematu). 

Generator m.cz. 

Generator malej cz^stotliwosci 
moze oddac nieocenione uslugi 
w przypadku sprawdzania torow 
malej cz^stotliwosci, pomiaru cha- 


rakterystyk amplitudowo-cz^sto- 
tliwosciowych, strojenia filtrow 
m.cz., kontroli cz^stotliwosci rezo- 
nansowej obwodow m.cz., spraw- 
dzania sluchawek i glosnikow, 
a nawet... nauki alfabetu Morse' a. 
W liter aturze mozna spotkac wiele 
opisow przeroznych konstrukcji 
takich generatorow. 
Najwazniejszq cz^sciq opisywa- 
nego generatora m.cz. jest uklad 
na tranzystorze Tl, zapewniajqcy 
w miar^ sinusoidalny sygnal o cz^- 
stotliwosci uzaleznionej od p^tli 
lancucha rezystorowo-pojemno- 
sciowego. 

Dodatnie sprz^zenie zwrotne tego 
tranzystora (niezb^dne do uzy- 
skania drgan w kazdym generato- 
rze) jest tutaj zrealizowane przez 
przelqczane uklady RC. Cz^stotli- 
wosc jest zmieniana skokowo (za 



Rys. 1. Schemat ideowy generatora w.cz./m.cz. wg SP5AHT 
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posrednictwem dobranej wartosci 
kondensatorow przelqczanych po- 
trojnym przelqcznikiem czteropo- 
zycyjnym) oraz plynnie (poprzez 
zastosowanie podwojnego poten- 
cjometru PI -10 k/A). 

Przy maksymalnej wartosci po- 
tencjometru (10k) okres drgan 
Tmax=0,168°C, zas przy potencjo- 
metrze ustawionym na zero (0 k) 
Tmin=0,045°C; T [ms], C [nF]. 
Generator z podanymi na schema- 
cie wartosciami kondensatorow 
wytwarza nast^pujqce cz^stotli- 
wosci sygnalow sinusoidalnych 
(w nawiasie podano wartosci kon- 
densatorow w p^tli sprz^zenia 
zwrotnego): 

1:95-400 Hz (R+3X68 nF) 

2: 300-1200 Hz (R+3X22 nF) 

3: 0,9-4,0 kHz (R+ 3x6,8 nF) 

4: 3,0-12,8 kHz (R+ 3x2,2 nF) 

Na wyjsciu ukladu w urzqdze- 
niu modelowym autor wykorzy- 
stal separator w postaci wtornika 
emiterowego z tranzystorem T3. 
Amplitude: sygnalu wyjsciowego 
m.cz. mozna zmieniac w zakresie 
0-2 V za pomocq potencjometru 
1 k. Wyst^pujqcy na schemacie 
wzmacniacz z tranzystorem T2 
pelni funkcje ogranicznika sy- 
gnalu, dostarczajqc do wtornika 
sygnal prostokqtny. Jezeli komus 
zalezy na sygnale prostokqtnym, 
powinien wmontowac elementy 
dokladnie jak na schemacie. Chcqc 
miec w miar^ czystq sinusoid^, na- 
lezy pominqc tranzystor T2 i rezy- 
stor R9 polaryzacji bazy, a nast^p- 
nie z rezystorow R10 i R4 zrobic 
uklad polaryzacji bazy tranzystor a 
T3 (dzielnik napi^cia 1:2). Prak- 
tycznie wyglqda to w ten sposob 
(tak jest w modelu), ze rezystory 
R10 i R4 majq jednakowq rezystan- 
cj^ (wartosci z zakresu 10-15 k), 
zas nozki po usuni^tym tranzysto- 
rze (B-E-C) sq zlutowane ze sobq 
za pomocq kawalka drutu. 
Oczywiscie mozna wymyslic lep- 
szy sposob na przelqczanie sinu- 
soida prostokqt, ale kazdy moze 
wykazac si^ tutaj wlasnq inwencjq 
tworczq. 

Generator w.cz. KF 

Generator wysokiej cz^stotliwosci 
KF moze bye wykorzystywany 
w pracowni radioamatora (krot- 
kofalowca) chyba nawet cz^sciej 
niz generator m.cz. Przydaje si^ 
przy wszelkich naprawach oraz 
strojeniach odbiornikow i urzq- 
dzen w.cz., a wi^c do sprawdza- 
nia torow w.cz. i p.cz., pomiaru 
charakterystyk amplitudowo-cz^- 
stotliwosciowych, strojenia filtrow 


w.cz., kontroli cz^stotliwosci rezo- 
nansowej obwodow w.cz., a takze 
jako maly nadajnik QRPP Podob- 
nie jak generatory m.cz., tak samo 
generatory w.cz. sq cz^sto opisy- 
wane w literaturze. Problem tyl- 
ko w tym, ze nie wszystkie z nich 
mogq pracowac szerokopasmowo 
i cz^sto sq wykonywane na pod- 
zespolach nieosiqgalnych w kraju. 
Przedstawiony w srodkowej cz^sci 
rysunku generator w.cz. pracuje 
w ukladzie zblizonym do Colpitsa, 
ktory - pomimo swojej prosto- 
ty - pracuje w szerokim zakre- 
sie calych fal krotkich (160 m do 
10 m) i daje na wyjsciu sygnal si- 
nusoidalny o regulowanej ampli- 
tudzie 0-1 V. Nalezy jednak zda- 
wac sobie spraw^, ze uproszczona 
do niezb^dnego minimum kon- 
strukeja generatora nie moze bye 
porownywana do profesjonalnych, 
bardzo drogich urzqdzen, pracujq- 
cych z rozbudowanymi ukladami 
wyposazonymi m.in. w p^tle stabi- 
lizacji cz^stotliwosci oraz automa- 
tyezny uklad regulacji poziomu sy- 
gnalu wyjsciowego. Cz^stotliwosc 
pracy generatora jest uzalezniona 
od obwodu rezonansowego LC, 
zgodnie ze wzorem 

Indukcyjnosc L gene- ^ _ 1 

ratora sklada si^ z je- ^ ^VLC 
denastu dobranych cewek ozna- 
czonych symbolami L1...L11. Do 
strojenia wykorzystano diod^ po- 
jemnosciowq AM typu BB130, ale 
z dobrym rezultatem mozna uzyc 
takze kondensatora odbiorezego 
AM (np. ELTRA z zakresem UKF 
na wyzszyeh zakresach, a na niz- 
szyeh z rownolegle polqczonymi 
sekejami AM; dzi^ki dodatkowe- 
mu przelqcznikowi b^dzie mozna 
uzyskac szerszy zakres pracy, bo 
obejmujqcy nawet cz^stotliwosc 
455 kHz). Jak juz podano, zakres 
pracy generatora zalezy od wy- 
padkowej indukcyjnosci cewek. 
Podzakresy generatora (uzyskane 
w ukladzie modelowym) i zalq- 
czone cewki w praktyce wyglqdajq 
nast^pujqco: 

1: 1,49-1,74 MHz (L1 + L2+...+ Lll) 
2: 1,75-2,09 MHz (L1+L2+...+L10) 
3: 2,07-2,59 MHz (LI +L2+ . . . +L9) 
4: 2,47-3,20 MHz (LI +L2+ . . . +L8) 
5: 3,02-4,03 MHz (LI +L2+ . . . +L7) 
6: 3,93-5,32 MHz (LI +L2+ . . . +L6) 
7: 5,47-7,20 MHz (LI +L2+ . . . +L5) 
8: 6,5-10,80 MHz (LI +L2+ . . . +L4) 
9: 10,5-15,58 MHz (L1+L2+L3) 

10: 14,28-21,40 MHZ (L1+L2) 

11: 19,25-30,01 MHz (LI) 

Wraz ze wzrostem cz^stotliwo- 
sci indukcyjnosc jest zmniejsza- 
na przez odlqczanie niewykorzy- 


stanych cewek. Na najwyzszym 
zakresie pracuje tylko cewka LI, 
o najnizej wartosci indukcyjnosci, 
jakq autor znalazl na rynku. Na 
diod^ pojemnosciowq napi^cie jest 
podawane z suwaka potencjome- 
tru P3. Przy maksymalnym napi^- 
ciu zasilania 12 V (dioda pojemno- 
sciowa ma minimalnq pojemnosc 
rz^du kilku pF) generator pracuje 
na maksymalnej cz^stotliwosci, zas 
przy suwaku bliskim masy dioda 
ma wi^kszq pojemnosc i cz^stotli- 
wosc jest nizsza. Chcqc miec do- 
datkowq mozliwosc precyzyjnego 
ustalenia cz^stotliwosci, nalezy za- 
stosowac dodatkowy potenejometr 
(tzw. RIT), wlqczony w szereg z P3. 
Zakres zmian wartosci cz^stotliwo- 
sci zalezy od podzakresu. Na naj- 
nizszyeh cz^stotliwosciach zakres 
zmian cz^stotliwosci tym potenejo- 
metrem jest niewielki i wynosi nie- 
co okolo 250 kHz, zas na wyzszyeh 
zakresach jest odpowiednio wi^k- 
szy i pod koniec wynosi ponad 
10 MHz. Na wyjsciu generatora 
znajduje si^ wzmacniacz na tran- 
zystorze T5, a nast^pnie wtornik 
emiterowy z tranzystorem T6. 
Potenejometr P4 sluzy do regulacji 
amplitudy sygnalu wyjsciowego 
w.cz. Jest to najprostsze rozwiq- 
zanie (w warunkach amatorskich 
wystarczajqce), choc lepiej byloby 
zastosowac przelqczany tlumik 
dekadowy. Na baz^ tranzystora 
T4 mozna podac poprzez rezystor 
R6 sygnal z generatora malej cz^- 
stotliwosci, co spowoduje modu- 
lacj^ sygnalu w.cz. (ze wzgl^du na 
prostot^ rozwiqzania uzyskuje si^ 
zarowno modulacj^ AM, jak i FM). 
W przypadku ustawienia suwaka 
potencjometru P2 do masy, sygnal 
nie jest podawany na baz^, a na 
wyjsciu w.cz. jest czysta sinusoida. 


Generator w.cz. UKF 

Generator wysokiej cz^stotliwo- 
sci UKF moze bye wykorzystywa- 
ny podobnie jak poprzedni uklad 




UKF 

B 


KF 





Widok ptyty czotowej generatora w.cz./m.cz. 
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Przyrz^dy pomiarowe 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytce AVT 2823 

przy wszelkich naprawach oraz 
strojeniach radioodbiornikow z za- 
kresem UKF-FM. Przedstawiony 
w gornej cz^sci rysunku genera- 
tor w.cz. pracuje rowniez w ukla- 
dzie Colpitsa, a w zaleznosci od 
dobranych elementow LC, moze 
pokrywac zakresy 60-80 MHz czy 
80-110 MHz, a nawet do 150 MHz. 
Wszystko zalezy glownie od liczby 
zwojow cewki L12. 

Do strojenia wykorzystano diod^ 
pojemnosciowq typu BB105 (przy 
rownoleglym polqczeniu dwoch 
takich samych diod mozna uzyskac 
szerszy zakres pracy). Na wyjsciu 
generatora znajduje si^ wzmac- 
niacz na tranzystorze T8, a nast^p- 
nie wtornik emiterowy z tranzy- 
storem T9. Na baz^ tranzystora T 7 
mozna podac poprzez rezystor R6 
sygnal z generatora malej cz^sto- 
tliwosci, co spowoduje modulacj^ 
sygnalu wyjsciowego w.cz. Poten- 
cjometrem P2 ustawia si^ optymal- 
ny poziom dewiacji sygnalu FM. 
Potencjometr P4 identycznie jak 
w poprzednim ukladzie sluzy do 
regulacji amplitudy sygnalu wyj- 
sciowego w.cz. Przelqcznikiem S3 
sluzqcym do podawania napi^cia 
zasilania mozna wlqczac generator 
KF lub UKF (w zaleznosci od po- 
trzeby). Caly uklad generatora jest 
zasilany zewn^trznym napi^ciem 
stabilizowanym 12 V. 


Montaz i uruchomienie 

Zasadniczy uklad generatora moz- 
na zmontowac na dwustronnej 
plytce drukowanej o wymiarach 



*°%)5.Q3 03^7* 


Widok zmontowanej ptytki AVT 2823 


110x52 mm (gorna warstwa sta- 
nowi mas^ i jednoczesnie ekran 
w.cz.). Sposob rozmieszczenia ele- 
mentow na plytce pokazano na 
rysunku 2 (potencjometry oraz 
przelqcznik KF/UKF znajduje si^ 
na zewnqtrz plytki). Uklady nalezy 
montowac po kolei, sukcesyw- 
nie uruchamiajqc poszczegolne 
stopnie (wybor wedlug uznania, 
ale nalezy montowac elementy 
wchodzqce w sklad danego bloku). 
Przed wlutowaniem przelqcznikow 
obrotowych wskazane jest spraw- 
dzenie omomierzem rezystancji 
polqczen stykow oraz wlasciwego 
ustawienia na plytce (wczesniej 
nalezy ustawic pierscien ograni- 
czajqcy pod nakr^tkq z podkladkq 
na osi przelqcznika). 

Sygnaly m.cz. i w.cz. najlepiej jest 
oglqdac na ekranie oscyloskopu 
i ew. korygowac wartosci rezysto- 
row we wzmacniaczach na naj- 
mniejsze znieksztalcenia sygnalu 
wyjsciowego. Warto wiedziec, ze 
duzy wplyw na ksztalt sygnalu 
majq rezystory R3, R4 oraz R15 
i R22 (im wi^ksza ich wartosc, tym 
lepsza sinusoida, lecz mniejsza am- 
plituda sygnalu wyjsciowego). 

Jako cewki generatorow mogq bye 
wykorzystane latwo dost^pne fa- 
bryezne dlawiki wyglqdem przy- 
pominajqce rezystory. 

Te o najmniejszych wartosciach 
mozna wykonac wlasnor^cznie 
przez nawini^cie kilku zwojow dru- 
tu np. DNE 0,7 na wiertle o srednicy 
5 mm. W ten sposob nalezy postq- 
pic z cewkq generatora UKF, bo- 
wiem od liczby zwojow L12 zalezy 
zakres pracy tego ukladu. Do okre- 
slania cz^stotliwosci wyjsciowej 
generatora najlepiej wykorzystac 
cyfrowy miernik cz^stotliwosci 
100 Hz-150 MHz. 

Warto dodac, ze chcqc uzy- 
skac wi^kszq separacj^ sygna- 
lu wyjsciowego (wyeliminowac 
wplyw obciqzenia na cz^stot- 
liwosc sygnalu wyjsciowego), a co 
najwazniejsze - uzyskac znorma- 
lizowanq impedancj^ 50 ft - moz- 
na pokusic si^ o dolutowanie na 
wyjsciu ukladu scalonego z serii 
MAR. Uklady te charakteryzujq 
si^ wzmocnieniem od 13 dB do 30 
dB i mocq wyjsciowq do 40 mW 
( + 16 dBm). Wspolczynnik szu- 
mow zawiera si^ pomi^dzy 3,5 dB 
a 7 dB. Sq to bardzo proste uklady, 
niewymagajqce wielu elementow 
zewn^trznych. 

Wyprowadzone sq tylko: wejscie 
w.cz., wyjscie w.cz. i dwie koncow- 
ki masy. Uzycie dwoch wyprowa- 
dzen masy usprawnia uziemienie, 
zmniejszajqc jego calkowitq in- 


dukcyjnosc. Zasilanie napi^ciem 
stalym jest doprowadzane przez 
obwod zewn^trzny i koncowk^ 
wyjscia. 

Wyprowadzenie 1 jest oznaezo- 
ne kolorowq kropkq i jest skosnie 
zakonezone. (patrzqcy od gory, 
widzi wyprowadzenia, ktore sq 
numerowane w kierunku prze- 
ciwnym do ruchu wskazowek ze- 
gara, poczynajqc od oznaezone- 
go). Niebagatelnq zaletq ukladu 
MAR jest wewn^trzne dopaso- 
wane do obciqzenia 50 ft, niewy- 
magajqce zewn^trznych ukladow 
dopaso wuj qcych. 

Jest to bardzo wygodne do 
wszelkich zastosowan w.cz., bo- 
wiem wi^kszosc sprz^tu radio- 
komunikacyjnego charakteryzu- 
je si^ wlasnie impedanejq we/wy 
50 ft. W kazdym razie po upew- 
nieniu si^, ze wszystkie generatory 
w ukladzie pracujq prawidlowo, 
mozna przystqpic do montazu me- 
chanicznego w obudowie (najle- 
piej metalowej i dose wysokiej, aby 
pomiescila niezb^dne elementy 
regulacyjne). Na plycie czolowej 
znajdujq si^ dwa identyezne ze- 
spoly regulacyjne (na lewo sekeja 
m.cz., a po prawo w.cz.; od gory): 

- potencjometry strojenia PI i P3 

- przelqczniki zakresow SI i S2 

- potencjometry do zmiany ampli- 
tudy sygnalow P2 i P4 

- gniazda wyjsciowe m.cz. i w.cz. 

- przelqcznik S3 KF/UKF (znajduje 
si^ pomi^dzy SI a S2 i jest przy- 
kr^cony do plyty czolowej). 

Z tylu jest zainstalowane gniazdo 
zasilania 12 V 

Plytka montazowa z raeji umoco- 
wania przelqcznikow m.cz/w.cz. 
jest zamontowana zaraz za plytq 
czolowq (w zasadzie wystarezy, jak 
przykr^ci si^ jq za posrednictwem 
nakr^tek na przelqcznikach). 

Na wypadkowq stabilnosc cz^stot- 
liwosci generatora, oprocz stabili- 
zowanego napi^cia zasilania, ma 
wplyw stabilnosc mechaniczna po- 
tenejometrow, a takze drgania obu- 
dowy, szczegolnie na najwyzszych 
zakresach UKF. Uklad pomimo 
prostoty moze pelnic funkcj^ sze- 
rokopasmowego testera, sluzqcego 
do podawania sygnalu na wejscie 
testowanych urzqdzen, takich jak 
wzmacniacze malej i wielkiej (po- 
sredniej) cz^stotliwosci. Jest bar- 
dzo przydatny przy uruchamianiu 
wszelkich konstrukcji radiowych 
(okreslaniu czulosci ukladu czy pa- 
sma przenoszenia; charakterysty- 
ki amplitudowo-cz^stotliwoscio- 
wej), w tym przy naprawie sprz^tu 
nadawezo-odbiorezego. 
[www.sklep.avt.pl] 
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WYWIAD 


Uzytkownicy CB Radio 


Rozmowa z Piotrem Jaskiernia 

Polski trucker w USA 

Historia radia CB (citizens’ band) zacz?ta si? w Stanach Zjednoczonych, kiedy w latach 50., w wyniku 
kryzysu energetycznego, zostaty wprowadzone znaczne ograniczenia dopuszczalnych pr?dkosci jazdy 
po drogach publicznych i kierowcy duzych ci?zarowek, utrzymujqcy si? z przewozow towarow na dale- 
kie odlegfosci, informowali si? wzajemnie, wtasnie za pomocq radia CB, o patrolach drogowych i miej- 
scach kontroli radarowych. Do Europy CB dotarto w potowie lat 60., a do Polski na przetomie 80./90. 


0 tym, jak dzisiaj wyglqda Iqcznosc 
CB i sytuacja na drogach w USA, 
rozmawiamy z polskim kierowcq, 
pracujqcym tam juz okolo 30 lat. 

Redakcja: Jakie posiadasz katego- 
rie prawa jazdy i od kiedy pracu- 
jesz jako kierowca w USA? 

Piotr Jaskiernia: Mam BC+E z Pol- 
ski i CDL class A w USA. W Pol- 
sce „zawodowq trojk^" zrobilem 
w 1977 roku i zaczqlem jezdzic 
zukiem w L^cznosci, po roku 
przeszedlem do krakowskiego 
Transbudu. 

Tam na wewn^trznym kursie, bo- 
dajze w 1979 roku, zrobilem C+E 

1 par^ dni jezdzilem zilem. Potem 
ucieklem do zarzqdu wozic fia- 
tem dyrektora technicznego. Do 
USA przylecialem w 1982 roku 
i tu zrobilem amerykanskie prawo 
jazdy kategorii A, czyli najwyz- 
szej. Uznano mi polskie prawko, 
wi^c tylko zdawalem egzamin 
teoretyczny. 

Nie byla to powszechna praktyka, 
wtedy wiele zalezalo od humoru 
egzaminujqcego policjanta. Dzis 
jest to znacznie precyzyjniej okre- 
slone przepisami i kazdy musi zda- 
wac praktyczny test. 

Red.: Dlaczego wybrales zawod 
kierowcy i co sklonilo Ci^ do zro- 
bienia uprawnien na ci^zarowk^? 

PJ: Od dziecka kochalem 
samochody. W domu nigdy nie 
bylo auta, pierwszego malucha 
tata wylosowal na przedplaty, gdy 
mialem 18 lat. (Kto dzis pami^ta, 
co to bylo losowanie na przedpla- 
ty?!). Po maturze poszedlem na 
studia, ale szybko zrezygnowalem 
z nauki, zeby jezdzic. W domu si^ 
nawet nie przyznalem, balem si^ 
reakcji rodzicow. 

Dzisiaj mam 54 lata, od trzydziestu 
czterech lat za kierownicq :-) I ciq- 
gle mnie ciqgnie w drog^! Prze- 
jechalem juz ponad 6 milionow 
kilometrow. 

Oczywiscie nie prowadz^ do- 
kladnej ksi^gowosci, ale zwykle 


czteroletnie auta wymienialem na 
nowe i mialy wtedy okolo miliona 
kilometrow przebiegu, czyli rocz- 
nie przejezdzam 220-250 tys. 
km. Jezdz^ w USA 29 lat, latwo 
policzyc. 

Przyjechalem tu bez znajomosci j^- 
zyka, bez zawodu, wi^c wybor byl 
dose ograniezony. Niewykwalifiko- 
wany robotnik na budowie, praca 
w jakims magazynie, w fabryce... 
Ale mnie ciqgn^lo za kolko. Mia- 
lem bardzo male doswiadezenie, 
poza Fiatem, Zukiem i UAZ-em 
czy Zilem. 

Myslalem wi^c, ze i tu b^d^ jezdzil 
„dostawczakiem // , ale okazalo si^, 
ze w USA siedemdziesi^cioletnie 
babcie jezdzq dwunastometrowy- 
mi kemperami i szkolnymi auto- 
busami. Ci^zko bylo znalezc prac^ 
na malym aucie, zostawala wielka 
ci^zarowka. 

Red.: Jaki jest zakres CB-Radia 
w USA i ktore kanaly najez^- 
sciej uzywane (drogowy „19", ra- 
tunkowy „9")? 

PJ: CB-Radio w USA ma 40 ka- 
nalow od 26,965 do 27,405 MHz. 
Moc AM 4 W, moc SSB 12 W max. 
Wszelkie wzmacniacze QRO s^ 
nielegalne i ostro scigane przez 
FCC. Kanal „9 // jest monitorowany 
chyba tylko lokalnie. 

Dzis znacznie latwiej zadzwonic 
z komorki na 911, by zglosic jakies 
niebezpieczenstwo, niz szukac po- 
licjanta z wlqczonym CB-Radiem. 

Red.: Jak duz^ popularnosci^ cie- 
szy si^ CB w USA (czy oprocz ra- 
dia w samochodzie takze staeje 
bazowe)? 

PJ: Aktualnie popularnosc CB-Ra- 
dia w USA znacznie spadla w po- 
rownaniu z sytuacjq sprzed lat. 
Uzywanie CB poza samochodami 
chyba jest bardzo rzadkie. 

Czasem niektore biznesy wykorzy- 
stujq CB radio do reklamy, jak np. 
myjnie dla ci^zarowek, ale to tez 
rzadkosc, bo jest to lamanie prawa 
regulujqcego uzywanie CB. 



Red.: O czym rozmawiaj^ kierow- 
cy w USA poprzez CB-Radia? 

PJ: Rozmawiajq „o wszystkim // . 
Trudno generalizowac, tym bar- 
dziej ze ja nie jestem stalym by- 
walcem CB. 

Red.: Jakiego uzywasz radiotele- 
fonu i anteny CB w samochodzie? 

PJ: Mam bardzo podstawowy 



Piotr Jaskiernia nigdy nie ukrywat dumy 
z tego, ze jest Polakiem i zawsze byt 
lokalnym krakowskim patriot^ (na jego 
samochodzie sq umieszczone wielkie, 
z daleka widoczne herby Krakowa i godta 
Polski oraz napis Jotus Tuus”) 
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Uzytkownicy CB Radio 



Dwa laptopy, dodatkowy monitor, kamery 
na przedniej szybie, radio CB, aparat 
fotograficzny, radio satelitarne - wszyst- 
ko w zasiggu rgki. W USA przepisy nie 
zabraniajg jazdy z otartym laptopem, 
ale nie znaczy to, ze zwalnia to kierowcg 
z obowigzku uzywania rozumu. Komputer 
moze bowiem bye pomoeg, ale moze tez 
rozpraszac i powodowac zagrozenie bez- 
pieczeristwa jazdy. Dlatego w czasie jazdy 
Piotr uzywa ich jedynie jako systemow 
nawigacyjnych 

sprz^t. Radio Cobra 19 DX IV 
i proste, tanie anteny z wlokna 
szklanego. 

Red.: Czy CB jest Ci pomocne 
w codziennej pracy kierowey? 

PJ: CB mam zazwyczaj wlqczone 
na // polskim ,/ kanale, tak na wszel- 
ki wypadek. Moja ci^zarowka ma 
olbrzymie herby Krakowa i godla 
Polski, wi^c inni Polacy mogq mnie 
latwo zauwazyc i wtedy zwykle 
szukamy si^ na 25. Ale radio cza- 



Sypialnia cigzarowki zamienia sig na 
parkingu w maty salonik, gdzie mozna 
spokojnie popracowac lub pooglgdac film 
na laptopie 


sem milezy nawet przez tydzien. 
Kontroli drogowych nie mam po- 
wodu omijac, zatory sprawdzam 
na Googlach (albo robiq to dla mnie 
wirtualni pasazerowie, ktorych 
zawsze kilkudziesi^ciu jedzie ze 
mnq), a gdy mam awari^, szukam 
pomocy przez Internet i telefon. 
Dose cz^stq praktykq jest wykorzy- 
stywanie CB w magazynach do in- 
formowania kierowey, ze ma pod- 
jechac do rampy zaladunkowej. 
Niektore wagi, gdzie sprawdzamy 
ci^zar zestawu, takze uzywajq CB 
do komunikowania si^ z kierowcq, 
a nawet na wagach policyjnych 
w niektorych stanach CB sluzy 
do poinformowania kierowey 

0 tym, ze jest „przewazony" albo 
ze ma si^ zglosic z papierami do 
budynku. 

Red.: Czy mozesz opisac jakgs 
historic, w ktorej CB okazalo sig 
pomocne, a moze nawet uchronilo 
Ciebie lub znajomych przed po- 
waznymi problemami? 

PJ: Zwykle S 3 to sytuacje zwiqza- 
ne z pogodq. Kiedys na przyklad 
ostrzezono mnie, ze za wzniesie- 
niem jest szklanka na drodze i ze 
muszg zwolnic. Rzeczywiscie, po 
przejechaniu wzniesienia zobaezy- 
lem kilkanascie pojazdow, ktore 
wylecialy na pobocze, a ja wol- 
niutko bylem w stanie przejechac 
obok nich. 

Red.: Jakiego jeszcze innego 
sprzgtu elektronieznego uzywasz 
w samochodzie? 

PJ: Mam tego sporo. Duzy laptop 
obok siedzenia kierowey i maly 
netbook zainstalowany na desce 
rozdzielczej. Obydwa komputery 
s^ polqczone z Internetem, jeden 
przez kart^ modem Merlin EX 720, 
drugi przez telefon komorkowy 
HTC Eris. Mam szesc kamer, nie 
liczqc tych wbudowanych w lapto- 
py, kilka aparatow fotograficznych 

1 satelitarne radio Sirius. 
Oczywiscie sama ci^zarowka ma 
takze fabryezne radio stereo z od- 
twarzaezem plyt CD. Samo sate- 
litarne radio to bardzo ciekawy 
i niezwykle przydatny pomysl dla 
kogos, kto tak jak ja podrozuje 
po calych Stanach. Wiele miejsc 
w USA jest bardzo slabo zaludnio- 
nych i czasem nie ma zadnego lo- 
kalnego radia w zasi^gu samocho- 
du. Ale zawsze jest sygnal z satelity 
i mozemy sluchac nieprzerwanie 
swojej ulubionej staeji w dowol- 
nym miejscu w calym kraju, nawet 
podezas podrozy od wybrzeza do 
wybrzeza. 

Mam tez dwa male radio we nadaj- 
niki, E-Z Pass i PrePass. E-Z pass 


sluzy do elektronieznego, bezgo- 
towkowego placenia za przejazd 
platnymi autostradami. Dostawca 
tej uslugi ma numer mojej karty 
kredytowej i automatyeznie pobie- 
ra z niej oplaty za przejazd plat- 
nymi drogami i mostami. PrePass 
z kolei zezwala mi na omijanie 
przydroznych policyjnych wag, 
ktore sq normal^ cz^sci 3 krajobra- 
zu w USA. Czasem jest to losowy 
wybor, czasem w nawierzchni^ 
drogi S 3 wmontowane wagi, ktore 
informuj 3 , ze nie jestem przewazo- 
ny, daj 3 sygnal, ze nie musz^ zjez- 
dzac na dokladne wazenie, czasem 
na wadze robi si^ tlok i wszyscy 
z PrePassami otrzymuj 3 zielone 
swiatlo. 

Oczywiscie mam takze inwertor 
zamieniaj 3 cy pr 3 d staly 12 V na 
zmienny 120 V (takie napi^cie jest 
uzywane w USA) o mocy 2000 W, 
pozwalaj 3 cy mi na zasilanie kom- 
puter 6 w, kuchenki mikrofalowej, 
czajnika do gotowania wody i in- 
nych urz 3 dzen. 

Red.: Z pewnosci3 masz malo 
czasu w trasie na sluchanie ra- 
dia, ale powiedz, czy sluchasz i w 
jaki sposob polskich rozglosni 
radiowych? 

PJ: Moj czas nie tyle jest cenny, co 
go po prostu nie mam. 

Gdy jad^, musz^ przejechac po 
1100-1200 km dziennie, co w prak- 
tyce oznaeza, ze jad^ od switu do 
nocy, a wieezorem padam zm^ezo- 
ny i id^ spac. Jezeli chodzi o radio, 
to w telefonie komorkowym mam 
aplikaeje umozliwiaj 3 ce sluchanie 
komercyjnego radia z calego swia- 
ta. Na przyklad aplikaeja o nazwie 
Tuneln Radio do telefonu syste- 
mu Android pozwala na slucha- 
nie mi^dzy innymi programow 
Polskiego Radia, Jedynki, Trojki, 
a takze innych staeji, jak RMF FM, 
Radio Zet, Radio WaWa i wiele 
innych. 

Red.: Jak oceniasz zachowanie 
kierowcow innych samochodow 
w USA i co Ci przeszkadza czy 
denerwuje? 

PJ: W USA trzeba zawsze pami^- 
tac, ze tu jezdz 3 wszyscy. Kazdy 
nastolatek robi prawko w szkole 
i kazda babcia, nawet ta stuletnia, 
nadal porusza si^ sama swym au- 
tem. Nie kazdy kierowca jest tak 
sprawny, jak ja, a zapominanie 
o tym przysparza niepotrzebnych 
frustraeji. 

Mnie osobiscie najbardziej irytu- 
je, gdy ktos wjezdza na autostra- 
da z szybkosci 3 70-80 km/h tyl- 
ko po to, by za pi^c mil gnac 130. 
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PrePass to urzqdzenie pozwalajqce ominqc 
wage?. E-ZPass pozwala elektronicznie 
ptacic za przejazd ptatnymi autostradami. 
Oba urzqdzenia sq wielkq pomocq dla 
kierowcy 

Wszystkie dojazdowki do auto- 
strady S3 wystarczajqco dlugie, 
by osobowe auto rozp^dzilo si^ 
do szybkosci tych, ktorzy jadq juz 
autostradq. Wolne wlqczanie si^ do 
ruchu zmusza mnie do hamowa- 
nia lub do zmiany pasa ruchu. Nie 
mam nic przeciwko kierowcom, 
ktorzy decydujq si^ na wolniejszq 
jazd^, ale ja mowi^ o tych, ktorzy 
za chwil^ mnie wyprzedzq. Im si^ 
po prostu nie chce stance na gazie. 
To S3 auta majqce cz^sto 250 KM 
i wi^cej, w stanie osiqgnqc setk^ 
w ponizej dziesi^ciu sekund, cze- 
mu wi^c im to zajmuje wieeznose? 
Odwrotnq sytuacj^ mamy przy 
zjezdzie z autostrady. Cz^sto 


osobowe auto wyprzedza duzq ci^- 
zarowk^ kilkanascie metrow przed 
zjazdem tylko po to, by wskoczyc 
przed moj zderzak, ostro przyha- 
mowac i zjechac w odnog^. Gdyby 
to zrobil za mnq, stracilby moze 
dziesi^c sekund, a nie stwarzalby 
bardzo niebezpiecznej sytuaeji. 
Ciqgle widuje si^ na drodze „kow- 
bojow" p^dzqcych i 150 km/h, ale 
sq to sporadyezne sytuacje, znaez- 
nie rzadsze, niz dawniej. 

Niedlugo skoncz3 si^ zupelnie, 
bo i do nas dotr3 elektroniezne 
rejestratory czasu pracy i mysli 
si^ takze o wprowadzeniu „ka- 
gancow" w samochodach. A wie- 
lu „owner6w-operatorow", czyli 
kierowcow prowadz3cych wlasne 
auta, zwolnilo, gdy paliwo zacz^lo 
tak drozec. 

W USA rozpocz3l si^ nowy system 
kontroli kierowcow i firm przewo- 
zowych i dzis wielu pracodawcow 



bardzo zwraca uwag^ na to, by 
miec czyste konto. 

Kazdy mandat, czy to za stan tech- 
niezny, czy za jazd^ kierowcy, idzie 
do wspolnej bazy danych. 

Red.: Dlaczego w sieci nazywajq 
Ci^ Hiobem? 

PJ: Moj a przygoda z netem zacz^la 
si^ od czatow. Bylem nalogowym 
„czatoholikiem // i nieraz cal3 noc 
przesiedzialem przed kompem 
dyskutuj3C z innymi ludzmi na 
rozne, najcz^sciej zwi3zane z wiar3 
tematy. A poniewaz byly to zwykle 
czaty chrzescijanskie, rejestrowa- 
lem si^ jako jakas postac zwi3zana 
z wiar3. Albo jako Kefas, albo Jo- 
nasz, albo Hiob, albo jeszcze jakas 
inna, biblijna postac. 

A dlaczego Hiob? Dlaczego w ogo- 
le si^ zalogowalem tamtego dnia 
jako Hiob? To si^ kojarzy raezej ne- 
gatywnie, z „hiobowymi wiescia- 
mi" itp. Mnie jednak Hiob kojarzy 
si^ z czyms zupelnie przeciwnym. 
To nie Hiob nam dawal zle wiesci, 
to jemu takie wiesci przynoszo- 
no. A Hiob nam daje same dobre 
wiesci. On po prostu mi imponuje 
swoj3 niezachwian3 wiar3 i bez- 
grzesznosci3. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ szerokiej drogi. 

PJ: Ja rowniez dzi^kuj^ i zapra- 
szam do mojej „wirtualnej ci^za- 
rowki": www.truck27.com 

Z Piotrem Jaskierni3, polskim 
truckerem w USA, rozmawial 
Andrzej Janeczek. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowosci radiowe 


Z czasopism docieraje|cych do redakcji wybralismy opisy (testy) kilku interesuj^cych fabrycznych kon- 
strukcji nadawczo-odbiorczych. Set to nowe urz^dzenia, dost^pne juz takze na polskim rynku (niektore 
poprzez zakup w sieci). 


Odbiornik HF Alinco DX-R8E 
(„Funk Amateur” 2/2011) 



FUNK 


2-2011 


Magazm filr Amateurfunk 
Elektronik - Funktechnik 


AMATEUR 


na cz^stotliwosci, blokada klawi- 
szy, wyswietlanie dziesiqtek her- 
cow, podwojne VFO. 

Na tylnej sciance urzqdzenia znaj- 
dujq si^ gniazda wejsciowe anteny 
i zasilania oraz polqczenie z kartq 
dzwi^kowq (wyjscia VQ na opro- 
gramowania SDR i DRM). Ponad- 
to urzqdzenie jest wyposazone 
w automatyezne wylqczanie APO 
i Sleep Timer oraz rozne funkcje 
wyszukiwania Scan. Jest zasilane 
napi^ciem 12 V DC o maksymal- 
nym prqdzie 1,3 A. 

Wymiary zewn^trzne urzqdzenia 
wynoszq 240x100x293 mm, zas 
waga 3,6 kg. 

Wzmacniacz liniowy Alpin 100 
(„RadCom” 4/2011) 


DE8JOI opisal w „Funk Amateur" 
2/2011 najnowszy wielopasmowy 
odbiornik HF DX-R8E firmy Alin- 
co. DX-R8E pochodzi w prostej 
linii od amatorskiego transceivera 
DX-SR8E i umozliwia odbior w za- 
kresie cz^stotliwosci od 150 kHz 
do 35 MHz modulacji SSB, CW, 
AM i FM. Czulosc wejsciowa jest 
na poziomie 0,25 uV 
Radio ma zdejmowany panel 
przedni. Jest wyposazone w nie- 
zb^dne elementy regulacyjne, 
w tym tlumik i przedwzmacniacz, 
RIT i Squelch. Tlumik poziomu 
wejsciowego moze bye ustawiony 
na 20, 10, 0 lub 10 dB. Wewn^trzna 
pami^c ma 600 alfanumerycznych 
komorek pami^ci (3 banki po 200 
kanalow). 

Inne cechy Alinco DX-R8T: 500 Hz 
filtr audio, 600 kanalow pami^ci, 
klawiatura bezposredniego wejscia 



RadCom i 


Bumper review issue 
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G3SJX opisal lampowy wzmac- 
niacz Alpin 100 bulgarskiej firmy 
Alpin, przystosowany do pracy 
w zakresach pasm amatorskich 
KF+6 m z mocq 1 kW. 

W ukladzie jest zastosowana cera- 
miezna tetroda GU74B/4CX-800A 
sterowana mocq okolo 60 W i zasi- 
lana napi^ciem anodowym 2,6 kV. 
Urzqdzenie, oprocz wbudowanego 
zasilaeza 120-240 V/AC, ma dose 
rozbudowany uklad sterujqcy, za- 
wierajqcy wewn^trzny procesor do 
monitorowania poprawnosci pracy 
i korekt^ parametow wzmacniacza. 
Na plycie czolowej znajduje sie; 
wyswietlacz ECD, ktory dostareza 



niezb^dnych informaeji o stanie 
urzqdzenia, a takze pokazuje pod- 
stawowe parametry: wspolczynnik 
SWR, wysterowanie wzmacniacza 
i jego temperature 
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Podstawowe parametry wzmac- 
niacza Alpin 100: 

- zakres pracy: pasma amatorskie 

1.8- 54 MHz 

- moc wyjsciowa: 1000 W, 
1300 W PEP 

- impedancja gniazd antenowych: 
50 ft 

- impedancja wyjsciowa: 50 ft 

- VSWR <1:1,3 

- moc wejsciowa: 60 W 

- tlumienie pozapasmowe: 

1.8- 29,7 MHz >50 dB (50-54 
MHz >60 dB) 

- zaklocenia intermodulacyjne: 
>35 dB 

- wzmocnienie HF: 12,5-13 dB 

- zasilanie: 120, 200, 210, 220, 230, 
240 VAC/50/60 Hz 

- pobor mocy: 1,5 kVA 

- wymiary : 43 X 38,3 X 19 cm 

- waga: 26 kg 


do odbioru i nadawania, cyfrowq 
blokad^ szumow, kompresor do 
pracy foniq, magnetofon cyfro- 
wy i wiele innych funkcji zwi^k- 
szajqcych komfort pracy. Uklad 
jest przystosowany do zasilania 
12 V (13,8 V)/2 A. 

Aluminiowa obudowa ma niewiel- 
kie wymiary (102x51x152 mm), 
a calosc wazy 1 kg. Na obudowie 
znajdujq si^ gniazda: mikrofono- 
we RJ45, sluchawkowe 3,5 mm, an- 
tenowe BNC, transwertera (malej 
mocy) BNC. 

Odbiornik charakteryzuje si^ duzq 
czulosciq i szerokim zakresem dy- 
namiki (pomiar dwusygnalowy 
>80 dB przy odst^pie 2 kHz na 
pasmie 14 MHz). 

Kenwood TH-D72 
(„Funk Amateur” 3/2011) 


Flex-1500 („RadCom” 4/2011) 

Takze w kwietniowym numerze 
„RadCom // G0KYA opisal nowy 
transceiver SDR firmy FlexRadio. 
Firma FlexRadio Systems niedaw- 
no do swojej kolekcji innowacyj- 
nych radiostacji definiowanych 
programowo dodala kolejny trans- 
ceiver Flex-1500. Ten model nalezy 
do radiostacji nadawczo-odbior- 
czych SDR klasy popularnej. Cz^sc 
nadawcza TX pokrywa pasma 
amatorskie 160-6 m, zas odbiornik 
pelny zakres 0,01-60 MHz. Moc 
wyjsciowa nadajnika 500 mW-5 W, 
wyjscie dla transwerterow 1 mW. 
Urzqdzenia mozna takze uzywac 
w polqczeniu z transwerterami na 
zakresy mikrofalowe. Uklad ma 
mozliwosc podlqczenia zewn^trz- 
nego generatora kwarcowego 
stabilizowanego temperaturowo 
(OCXO). Zawiera wlasny podsys- 
tem dzwi^kowy (z cz^stotliwosciq 
probkowania 48 kHz) i dlatego wy- 
maga tylko polqczenia USB z kom- 
puterem. Wykorzystuje oprogra- 
mowanie PowerSDR (w pierw- 
szym rz^dzie), ale mozliwe jest 
korzystanie z dowolnych innych 
programow SDR. Oprogramowa- 
nie PowerSDR jest wyposazone 
w funkcje redukcji szumow, au- 
tomatyczne filtry zaporowe, gra- 
ficzny korektor barwy dzwi^ku 




jFUNK 
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W marcowym numerze „Funk 
Amateur" zamieszczono opis no- 
wego radiotelefonu VHF/UHF 
Kenwood TH-D72. 

Jest to przenosny, dwupasmowy 
radiotelefon na pasma 2 m i 70 cm 




wyposazony w podwojny odbior- 
nik czasu rzeczywistego z rozwi- 
ni^tym systemem APRS oraz zlq- 
czem mini-USB przystosowanym 
do komunikacji z komputerem 
(moze pracowac w systemie Echo- 
Fink oraz APRS). 

Cz^sc odbiorcza to superheterody- 
na z podwojnq przemianq cz^stot- 
liwosci. 

Cz^stotliwosci posrednie: VFO A: 
I 49,95 MHz, II 450 kHz; VFO B: 
1 45,05 MHz, II 455 kHz. 
Radiotelefon zawiera zintegrowa- 
ny odbiornik GPS SiRF-Star III, 
a takze modem TNC potrafiqcy ob- 
slugiwac sygnaly AX25 oraz KISS 
z pr^dkosciq 1200 lub 9600 baudow. 
Dzi^ki systemowi SkyCommand II 
TH-D72 moze sterowac transceive- 
rem TS-590E (funkcjonalnosc TNC 
dla APRS jest analogiczna do TM- 
-D710). Modul APRS umozliwia 
takze nadawanie informacji z pod- 
Iqczonej stacji pogodowej. 
Radiotelefon pracuje pelnq mocq 
5 W w systemach V/V, U/V, V/U, 
U/U (zastosowano mi^dzy innymi 
krok 8,33 kHz, co moze bye wyko- 
rzystane przez entuzjastow lotnic- 
twa) i ma funkcje monitorowania 
DX Clustera poprzez modul TNC. 
TH-D72 jest wyposazony w no- 
woczesny system zasilania umoz- 
liwiajqcy prac^ z zasilaeza +13,8 
V DC takze w trakeie ladowania 
akumulatora. 

Podstawowe parametry: 

- pasmo nadajnika: 144-148 MHz, 
430-440 MHz 

- pasmo odbiornika: 118-174 MHz, 
320-524 MHz 

- emisje: FM, AM (RX) 

- moc nadajnika: 5/0,5/0,05 W 

- dewiaeja FM: +/-5 kHz (mozli- 
wosc zmiany Wide/Narrow) 

- czulosc odbiornika: VFO A: 
<0,18 /rV, VFO B: <0,22 mV 

- impedancja anteny: 50 ft 

- zlqcze anteny: SMA 

- napi^cie zasilania zewn^trznego: 
11,73-15,87 V DC 

- temperatura pracy: -20... +60° C 
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- wymiary : 58 X 121,3 X 33,2 mm 

- waga: 370 g (wraz z akcesoriami) 

Palstar AT2K (D) 

W tym samym marcowym nume- 
rze „Funk Amateur" DK7ZB przed- 
stawil praktyczny test skrzynek an- 
tenowych Palstar AT2K i AT2KD. 
Skrzynki te mogq pracowac do 
maksymalnej mocy 2 kW, zapew- 
niajqc elastycznosc przy dostraja- 
niu szerokiej gamy anten. 

W ukladach uzyto kondensatorow 
zmienych wejsciowych i wyjscio- 
wych o maksymalnej pojemnosci 
400 pF na napi^cie 4,5 kV oraz 
zmienne indukcyjnosci 25 fiH, takze 
na 4,5 kV. 

Urzqdzenia mogq zapewnic 


symetryczne wyjscie o duzej mocy 
po zainstalowaniu baluna duzej 
mocy (opcja). 

Podstawowe parametry tunera 
AT2K (AT2KD): 

- maksymalna moc: 2000 W 

- zakres cz^stotliwosci: 1,8-52 MHz 

- zakres impedancji: 20-1500 Q 

- wymiary: 368x127x343 mm 
(335 x 146 x 305 mm) 

- waga: 5,9 kg (5,4 kg) 

Icom ID-E880D 
(„RadCom” 2/2011) 



RadCom 


M1BXF przedstawil radiotelefon 
samochodowy Icom ID-E880D 
z systemem D-Star wyposazony 
w stopien mocy 50 W dla obu za- 
kresow VFH/UHF. 

Naj wazniej sze parametry 
ID-E880D: 

- zakresy cz^stotliwosci: Tx: 
144_146, 430-440 MHz; Rx: 
118-173,995, 230-549,995, 
810-999,990 MHz 

- maksymalny pobor pr^du: 12,5 A 

- moc wyjsciowa (przy 13,8 V DC): 
H 50 W, M 15 W, L 5 W 




- maksymalna czulosc FM (przy 12 
dB SINAD): 0,16 /xV 

- wymiary: 150x40x199,2 mm 

- waga (ok.): 1,3kg 

Wybrane wlasciwosci radiotele- 
fonu: 

- wbudowany filtr szumu (tryb 
AM/FM) 

- gniazda pakietowej transmisji 
danych 9600/1200 bps na panelu 
tylnym 

- stabilnosc cz^stotliwosci 
±2,5ppm 

- ustawiana czulosc mikrofonu 

- 1052 komorki pami^ci z mozliwo- 
sciq 8-znakowego opisu 
-16 pami^ci DTMF (24-cyfrowych) 

- podswietlenie LCD i klawiatury 

- funkcja monitorowania do naslu- 
chu slabych sygnalow 

- wbudowany nadajnik i odbior- 
nik tonow CTCSS/DTCS (tylko 
tryb FM) 

- skanowanie tonow i funkcja sy- 
gnalizacji dzwi^kowej 

- 26 bankow pami^ci z mozliwosciq 
skanowania wybranych bankow 

- funkcja blokady klawiatury 

- funkcja tonu 1750 MHz 
Pozostale funkcje cyfrowe: funkcja 
odpowiedzi pojedynczym przy- 
ciskiem, 50 pami^ci GPS i alarm 
GPS, lista 300 kanalow przemien- 
nikow D-Star, skanowanie dost^pu 
do przemiennika D-Star. 

IC-E80D 

W tym samym numerze „Rad- 
Com" M0LCM opisal przenosny 
radiotelefon D-Star Icom IC-E80D. 
Nadajnik dostarcza 5 W mocy 
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Szata graficzna ptyty czotowej jest zblizona do innych radiostacji loom, 
szczegolnie do IC-7600 


3kHz ( Option J 



Ukfad transceivera wykorzystuje odrgbne bloki sygnatowe na poszczegolne pasma 


wyjsciowej na obu pasmach VHF/ 
UHF. Radiotelefon ma gniazdo 
zewn^trznego zasilania DC umoz- 
liwiajqce prac^ z zewn^trznym za- 
silaniem (10-16 V DC). 

IC-E80D moze nadawac i odbierac 
w cyfrowym for made D-Star oraz 
jednoczesnie dokonywac trans- 
misji danych szybkosciq okolo 
950 bps. 

Urzqdzenie umozliwia raportowa- 
nie pozycji GPS. Dane dotyczqce 
pozycji wskazywane sq na wy- 
swietlaczu i moge bye przesylane 
na innq staeji. Dodatkowo, tryb 
GPS A towarzyszy pracy w syste- 
mie D-PRS do przesylania pozycji 
swojej staeji na serwer APRS. 
Odbiornik IC-E80D pracuje w sze- 
rokich zakresach (118-173,995, 
230-549,995 i 810-999, 990 MHz), 
umozliwiajqc nasluch pasm lotni- 
ezyeh, morskich, kanalow pogodo- 
wych i innych kanalow informa- 
cyjnych. 

Najwazniejsze parametry: 

- zakresy cz^stotliwosci TX: 
144-146, 430-440 MHz 

- maks. pobor prqdu VHF: 1,8 A 


- moc wyjsciowa (przy 13,8 V DC): 
H 5 W, M 2,5 W, L 0,5 W, SL 0,1 W 

- czulosc FM (przy 12 dB SINAD): 
0,14 fiV 

- wymiary: 58,4 X 103 X 34,2 mm 

- waga (ok.): 290 g 

Ponadto radiotelefon ma automa- 
tycznq funkcji energooszcz^dno- 
sci i wylqczania zasilania, wbudo- 
wany 10 dB tlumik odbiorezy, 1052 
komorki pami^ci z mozliwosciq 
8-znakowego opisu, 16 pami^ci 
DTMF (24-cyfrowych), podswietle- 
nie LCD i klawiatury, funkcj^ mo- 
nitorowania do nasluchu slabych 
sygnalow, wbudowany nadajnik 
i odbiornik tonow CTCSS/DTCS 
(tylko tryb FM), skanowanie tonow 
i funkcj^ sygnalizaeji dzwi^kowej, 
26 bankow pami^ci z mozliwosci^ 
skanowania wybranych bankow, 
funkcj^ blokady klawiatury, funk- 
cj^ tonu 1750 Hz. 

Ponadto, przy zastosowaniu opejo- 
nalnego mikrofonoglosnika GPS, 
HM-189GPS, IC-E80D, mozna uzy- 
skac wskazania pozycji GPS (na 
wyswietlaczu jest automatyezne 
raportowanie w trybie DV). 



Icom IC-9100 na 160 m do 23 cm 
(„Funk Amateur” 5/2011) 



Informacja o tym, ze Icom wprowa- 
dzil pierwszy transceiver typu All- 
-Band All-Mode, byla publikowana 
w wielu czasopismach oraz na wie- 
lu stronach internetowych. Mi^dzy 
innymi DJ1TO zamiescil test tej su- 
pernowosci w „Funk Amateur 7 ' 
5/2011. Nowy Icom 9100 moze pra- 
cowac w pasmach HF+WARC, 6 m, 
2 m, 70 cm oraz 23 cm (po instalacji 
opcjonalnego modulu UX-9100). Do- 
datkowym atutem jest mozliwosc pra- 
cy w systemie D-Star oraz GPS (takze 
po instalacji opcjonalnego modulu). 
Wsrod dodatkowych opeji transceiver 
umozliwia instalacji dwoch roofing 
filtrow na pierwszq posredniq 15 kHz. 
Odbiornik transceivera zostal wykona- 
ny w technology podobnej, jak w mo- 
delach IC-7800/7700/7600, czyli sklada 
sii z dwoch niezaleznych odbiornikow 
pracujqcych w czasie rzeczywistym. 
Transceiver ma takze zlqcze USB do 
pracy z komputerem PC oraz tryb 
pracy satelitarnej. Uklad transceivera 
wykorzystuje cztery odribne bloki 
sygnalowe na cztery zespoly pasmo- 
we. W zakresach do 70 cm odbior- 
nik jest superheterodyne o podwojnej 
przemianie. Na zakresach HF oraz 6 
m pierwsza ezistotliwose posrednia 
wynosi 64,455 MHz, zas na 2 m pierw- 
sza ezistotliwose posrednia wynosi 
10,85 MHz, a na 70 cm 71,25 MHz. 
Z kolei na 23 cm odbiornik pracuje 
z potrojne przemiane, w ktorej pierw- 
sze dwie cz^stotliwosci posrednie 
wynoszq odpowiednio 243,95 MHz i 
10,95 MHz. We wszystkich przypad- 
kach koncowa cz^stotliwosc posrednia 
wynosi 36 kHz i jest doprowadzany 
bezposrednio do cyfrowego procesora 
sygnalu (DSP) zapewniajecego wszyst- 
kie funkcje obrobki sygnalu. Z pierw- 
szyeh testow wynika, ze IC-9100 jest 
doskonalym, wszechstronnym roz- 
wiezaniem dla kazdego radioamatora 
zainteresowanego szerokim zakresem 
cz^stotliwosci od HF do UHF i wszyst- 
kimi stosowanymi rodzajami emisji. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 



Anteny na pasmo 23 cm (2 x F9FT) 




PA/23 cm 

Wakacyjne anteny 


W lecie krotkofalowcy duzo ekspe- 
rymentujq z antenami i cz^sciej sq 
aktywni na pasmie. Wielu kolegow 
startujqcych w zawodach mikrofa- 
lowych poszukuje anten oraz do- 
datkowego wzmacniacza mocy na 
pasmo 23 cm. Dobrym pomyslem 
na pozyskanie ukladu PA/23 cm jest 
adaptacja profesjonalnego wzmac- 
niacza bazowego GSM Siemens 
z pasma 960 MHz. Kilku kolegow 
z dobrym rezultatem uzytkuje takie 
wzmacniacze. 

Na poczqtek prezentujemy przy- 
gotowania sprz^tu do pracy w 



Wzmacniacz Siemens GSM 



Charakterystyka SWR/23 cm 


zakresie 23 cm Andrzeja SP1WSR 
oraz opis przestrojenia wspomnia- 
nego wyzej wzmacniacza wyko- 
nanego przez Rafala SQ4AVS na 
podstawie wskazowek Stefana 
SP9QZO. 

Wzmacniacz na 1296 MHz 
i anteny SP1WSR 

Zebralem wszystkie elementy do 
PA/23 cm kupione na aukcjach 
oraz gieldach i zmontowalem to 
w calosc. Uklad przestroilem we- 
dlug SP9QZO, ale musz^ jeszcze 
zrobic sterowanie przekaznikami 
z IC910H. Sprawdzilem juz, ze przy 
sterowaniu transceiverem prqd po- 
bierany przez wzmacniacz wynosi 
okolo 6 A przy napi^ciu 28 V. Mysl^, 
ze idzie z niego jakies 40 W, a moze 
i wi^cej, choc w sieci mozna prze- 
czytac o mocach uzyskanych na 
poziomie 55-65 W. Nie mam mier- 
nika mocy na to pasmo i zobacz^, co 
uzyska si^ w praktyce. Ostatnio sly- 
szalem staeji z J032, ale nie mogl- 
em si^ dowolac. Przy 10 W z radia 
i stratach w kablu antenowym jest 
moze 6 W. Teraz, ze wzmacniaczem, 
powinno bye 25 W Dodatkowo po- 
czynilem male zmiany w instalacji 
antenowej. 

Z mobilizaejq do zmian zawsze jest 
ci^zko, ale dobra pogoda i wolny 
czas sklonily mnie do tego. Dodat- 
kowo Radek SPIO ofiarowal mi 
dwie anteny F9FT z sumatorem. 
Wymagaly one naprawy dwoch 
elementow 32 i 33 direktora, troch^ 
konserwaeji. Kupilem podklad do 
A1 i farby. Po oczyszczeniu i po- 
malowaniu zestaw wyglqda lepiej 
i mam nadziej^, ze jeszcze troch^ 
mi popracuje. 

Anteny mozna byloby dac jedna 
nad drugq, jednak nie mialem takiej 
tyezki z wlokna szklanego i wybra- 
lem chwilowo takie rozwiqzanie, 
jak widac na zdj^ciu. 

Wszystkie przewody schodzi- 
ly wczesniej z dachu i wchodzily 
do pokoju przez ram^ okna. Nie 
wyglqdalo to dobrze. Znalazlem 
szyb wentylacyjny, okazalo si^, 
ze i tak niepodlqczony do nicze- 
go, si^gajqcy tylko do pokoju na 
pierwszym pi^trze. Teraz wiqzka 
wchodzi z dachu przez szyb do 
pokoju. Wychodzi przy podlodze 
do listwy przy biurku. Jest krotsza 
i nie przeszkadza nikomu. Specjal- 
nymi uchwytami kable puszczone 
zostaly nad pokryciem dachowym. 
Wymienilem kable na HI 000 Belden 
dla 144 MHz, LDF-1 Andrew dla 
70 cm i LDF-4 Andrew dla 23 cm. 
Dla 6 m dalem RG-214/u w bardzo 
dobrym wykonaniu MIL. Dlugosc 


fiderow nie przekraeza 12 m. Mam 
nadziej^, ze poprawi to moje osiqgi, 
zwlaszcza na 23 i 70 cm. 12el. Yagi 
wg SP6LB zdjqlem do konserwaeji, 
ale nie wiem, czy nie zrobi^ czegos 
wi^kszego, opisanego na stronach 
Martina DK7ZB. 

Po paru latach mojej pracy liezba 
Iqcznosci na 1296 MHz nie jest im- 
ponujqca. Wiadomo, aktywnych 
staeji nie jest zbyt wiele. Dodatkowo 
specyfika pasma SHF i ograniezony 
zasi^g. Jestem oddity od wschodu 
przez Puszcz^ Bukowq, co widac na 
wszystkich moich mapkach, nieza- 
leznie od pasma. Nie licz^ tu row- 
niez l^cznosci przez satelity amator- 
skie, tylko bezposrednie spotkania. 
Z niektorymi staejami parokrotnie 
mialem okazj^ porozmawiac. Map- 
ka na stronie nie obrazuje liezby 
Iqcznosci, tylko zaliezone lokatory. 
[www.splwsr.eu] 

Przestrojenie wzmacniacza 
wedlug SP9QZ0 

Pokazany na zdj^ciach modul 
wzmacniacza Siemens z tranzy- 
storem BLV958 pochodzi ze staeji 
bazowych GSM i jest stosunkowo 
latwy do nabycia. 

Po modernizaeji wzmacniacz na 23 
cm daje okolo 50 W mocy wyjscio- 
wej (przy mocy sterujqcej 10 W i 
napi^ciu zasilania 27 V; sprawnosc 
modulu wynosi okolo 40%). 
Poszczegolne etapy opisanego poni- 
zej sposobu przestrojenia pokazane 
sq na rysunku (numery wg ozna- 
czen na rysunku 1): 

1. Usuwamy hybryd^ BGY916. 

2. Przecinamy sciezk^. 

3. Usuwamy oba elementy i zwie- 
ramy oba pola lutownicze, na- 
lutowujqc na nie kawalek folii 
miedzianej. 

4. Przecinamy pole po trymerze (po- 
srodku pola i w te miejsce montu- 
jemy kondensator 33 pF). 

5. To miejsce jest wejsciem wzmac- 
niacza. Sygnal doprowadzony 
przez kabel semirigid, ekran ka- 
bla lutujemy do pola lutownicze- 
go powstalego w punkeie 3; jest 
ono na potenejale masy przez 
metalizacj^ otworow. 

6. Niektore egzemplarze wyma- 
gajq w tym miejscu kawalka 
folii miedzianej („chorqgiewki" 
dostrajajqcej). 

7. Obwod dopasowujqcy bez zmian 
(trymer). 

8. Ten kondensator usuwamy. 

9. Te kondensatory usuwamy. 

10. Ten trymer usuwamy. 

11. Tu lutujemy „chorqgiewk^". 

12. Tq sciezk^ usuwamy, podgrze- 
wajqc jq i ciqgnqc (latwo schodzi). 
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Rys. 1. Etapy modernizacji wzmacniacza 
Siemens 


13. Cyrkulator wyciqgamy i roz- 
bieramy, w srodek wlutujemy 
kawalek semirigidu; tak wykona- 
na konstrukcja jest sztywniejsza 
mechanicznie od wlutowania sa- 
mego kawalka semirigidu. 

14. Tu lutujemy „chorqgiewk^". 

15. Tu podlqczamy stabilizator 
5 V; to napi^cie daje spoczynko- 
wy prqd kolektora na poziomie 
250 mA. 

16. Wyjscie monitorujqce poziom 
mocy wyjsciowej. 

[http://www.splwsr.eu/wp-content/ 

uploads/2010/06/blv958_sp9qzo. 

pdf] 


Antena mobilowa GP780 na 
pasmo 80 m 


Ryszard SQ3JPP, znany krotkofa- 
lowiec i konstruktor eksperymen- 
talnych anten samochodowych 
HF, znow zaskoczyl wielu kore- 
spondentow w pasmie 80 m swojq 
antenq samochodowq. 



^'1 W dobie dzisiejszych proble- 
mow z instalacjq anten krot- 
kofalarskich oraz nieustajqcq 
potrzebq posiadania skutecznej anteny 
mobilowej na pasma KF, Ryszard posta- 
nowil zbudowac przewoznq anteng GP 
wg wlasnego projektu. 


I 



Ryszard SQ3JPP - autor anteny GP780 



Roztozona antena GP780 



Rys. 2. Szkic konstrukcyjny anteny GP780 


Jest to konstrukcja nadawczo-odbiorcza 
o dlugosci 70 cm, przeznaczona do pra- 
cy w calym pasmie 80 metrow emisjq 
SSB z maksymalnq mocq 100 W. 

Antena na dachu samochodu jest moco- 
wana za pomocq podstawy magnetycz- 
nej. Taka instalacja anteny zapewnia 
odpowiedniq sprawnosc konstrukcji 
pomimo malych wymiarow. Mam na- 
dziejg, ze zamieszczony opis wykonania 
wakacyjnej anteny mobil na pasmo 80 
m spotka sig z duzym zainteresowaniem 
Czytelnikow SR. 

VY 73! 

Rafal SQ3JPL 

Szkic konstrukcyjny anteny GP780 
na pasmo 80 m wg Ryszarda SQ3JPP 
jest pokazany na rysunku 2. 



Do budowy anteny autor wyko- 
rzystal ogolnodost^pne materialy. 

Promiennik to teleskopowa antena 
bazy bezprzewodowego telefonu 
stacjonarnego o dlugosci 490 mm. 

Tulejki, w ktore zostal wlozony 
promiennik i dolna cz^sc anteny 
(uchwyt), to bolce gniazda silowego 
16 A/380 V. Cewka stanowi 159 zwo- 
jow przewodu 0 0,5 w izolacji ze 
skr^tki komputerowej nawini^tego 
na „bialej" kanalizacyjnej rurce PCV 
o srednicy 0 40 i dlugosci 150 mm. 

Konce cewki zostaly przylutowane 
do tulejek. Do zamkni^cia korpusu 
cewki i elementu mocowania tule- 
jek wykorzystane zostaly okr^gi ze 
sklejki o srednicy 38 mm i o grubo- 
sci 20 mm z nawierconym otworem 
o srednicy 0 5. 

Do wykonania podstawy anteny Antena GP780 na 
zostal uzyty kawalek pr^ta 0 4,8 samochodzie 







Rys.3. Charakterystyka SWR GP780 

i dlugosci 48 mm, ktory zostal po- 
Iqczony na wcisk z nagwintowanq 
na 3/8" koncowkq oski piasty od 
roweru (ze wzglejdu na redukcje 
i podstawy magnetycznq). 

Poniewaz zalozeniem bylo, aby an- 
tena byla rozbieralna, poszczegolne 
elementy anteny zostaly zmonto- 
wane na wcisk. Najpierw zostaly 
umieszczone tulejki w „pokryw- 
kach" ze sklejki (wcisni^te tak, aby 
wystawaly z drugiej strony maksy- 
malnie 5 mm). 

W dluzszych koncach tulejek moz- 
na przed montazem nawiercic male 
otwory, ktore posluzq do moco- 
wania promiennika i podstawy za 
pomocq srubek. Mozna rowniez 
pokusic si^ o dodanie kleju, gdy- 
by otwory w drewnianych „wiecz- 
kach" byly za duze. 

Nast^pnym etapem bylo wykonanie 
najwazniejszego elementu anteny, 
czyli cewki. Po nawini^ciu 159 zwo- 
jow zostaly nawiercone male otwo- 
ry w rurce korpusu, przez ktore byly 
przewleczone koncowki. W celu za- 
bezpieczenia zwojow przed odwi- 
ni^ciem gor^ i dol cewki zabezpie- 
czylem tasmq izolacyjnq. Nast^pnie 
konce cewki zostaly przylutowane 
na zewn^trznej stronie tulejek, a ca- 
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lose zlozona poprzez wcisni^cie 
pokrywki z tulejkami w rurk^ PCV. 
W celu zabezpieczenia konstrukcji 
przed czynnikami zewn^trznymi 
elementy drewniane i metalowe 
anteny pomalowano czarnq farbq 
olejnq (tu rowniez wykorzysta- 
no tasm^ izolacyjnq, pod ktorq 
ukryto element styku drewnianej 
pokrywki z rurkq). 

Promiennik anteny w zasadzie 
jest gotowy po wymontowaniu 
z bazy telefonu staejonarnego. Po 
przyci^ciu podstawy anteny (eks- 
perymentalnie na podanq dlu- 
gosc) antena jest gotowa. Instala- 
eja jest prosta, bowiem wystarezy 
promiennik i podstawy anteny 
wcisnqc w tulejki (opcjonalnie za- 
bezpieczyc srubkami). 

Calosc zainstalowac, wkr^cajqc 
np. w podstawy magnetyeznq 
i umieszczajqc na dachu samocho- 
du. Koncowq prac^ zaezynamy 
oczywiscie od strojenia anteny, 
wydluzajqc lub skracajqc pro- 
miennik. Jak pokazujq pomiary, 
antena stroi sie; bardzo szeroko. 
Niewielkie zmiany dlugosci pro- 
miennika znaczqco wplywaj^ na 
parametry pracy. Pozwala to na 
znalezienie rezonansu praktycz- 
nie w dowolnym miejscu pasma 
i prac^ bez ciqglego strojenia. Tak 
wi^c skrzynka antenowa nie jest 
konieezna do pracy. Krotkie pod- 
sumo wanie autora: 

Antena spisuje si^ naprawd^ wy- 
smienicie, o czym swiadezq prze- 
prowadzone Iqcznosci i otrzymane 
raporty (patrz tabela). 

Na rysunku pokazany jest wykres 


Data 

Korespondent 

Raport 

Raport 



nadany 

odebrany 

02.05.2010 16:30 

SP7RJC 

59 

55 

02.05.2010 17:02 

SP2CA 

59 

48 

02.05.2010 17:17 

SQ9QI/1 

59 

56 

02.05.2010 17:38 

SP2HMR/3 

59 

59 

02.05.2010 17:56 

SQ1RMM 

59 

46 

02.05.2010 18:37 

SP2FUD 

59 

55 

07.05.2010 17:29 

DJ0IF 

59 

57 

16.05.2010 21:07 

SP7VC 

59 

44 

29.08.2010 13:47 

SP3WWI/1 

58 

58 

03.10.2010 18:21 

SP1JPH 

59 

58 

03.10-2010 19:26 

SP5HFS 

58 

55 

03-10.2010 19:47 

SQ90KJ 

58 

55 

03.10.2010 19:49 

SQ90KE 

59 

57 

03.10.2010 19:56 

SP9XT/QRP 

58 

57 

03.10.2010 20:01 

SQ200FC 

59 

55 

10.10.201015:29 

0K/SP6FHU 

59 

59 

10.10.201018:01 

SP1JPH 

59 

59 

17.10.201019:34 

SP7BYG 

59 

47 

17.10.201019:39 

SQ80AN 

58 

56 

17.10.201019:42 

SP7Q 

57 

56 

17.10.201019:45 

SP9EZE 

59 

58 

17.10.201019:51 

SP7WMN 

59 

55 

17.10.2010 20:02 

SP9QZL 

58 

47 

17.10.2010 20:10 

DL5GGS 

59 

58 


F [MHz] 

SWR 

3,707 

1,65 

3,708 

1,55 

3,709 

1,40 

3,710 

1,32 

3,711 

1,20 

3,712 

1,15 

3,713 

1,02 

3,714 

1,01 

3,715 

1,00 

3,716 

1,01 

3,717 

1,02 

3,718 

1,15 

3,719 

1,20 

3,720 

1,32 

3,721 

1,40 

3,722 

1,55 

3,723 

1,65 


pomiaru SWR anteny Mobil GP780 
SQ3JPP wykonany reflektometrem 
SX600 mocq 20 W 
Zycz^ wszystkim kolezankom i ko- 
legom dobrej zabawy w budowa- 
niu tej anteny i dalekich, potwier- 
dzonych Iqcznosci. 

Ewentualne pytania prosz^ kiero- 
wac na adres poczty elektronicz- 
nej: SQ3JPP@o2.pl 
Serdecznie dzi^kuj^ kolegom 
Krzysztofowi SQ3JPD (za pomoc 
w opracowaniu wykresow i wy- 
nikow pomiarow anteny GP) oraz 
Rafalowi SQ3JPL (za pomoc w wy- 
konaniu zdj^c). 

Ryszard SQ3JPP 

Delta 7PL u SP5DDJ 

Odkqd mieszkam na wsi, 
a nie w wysokim bloku, 
prowadzilem wiele eks- 
perymentow z antenami drutowy- 
mi, pionowymi, zamknigtymi, aby 
przywrocic skuteeznose mo j ego sy- 
gnalu QRP. Niestety, mala wyso- 
kosc zawieszenia lub postawienia 
bardzo dobrych anten spowodowala, 
ze nie bylem w stanie uzyskiwac 
znaczqcych wynikow w zawodach 
duzej rangi. Zaczqlem zuige rozglq- 
dac sig za konkretnq antenq, ktora 
bgdzie skuteezna w pracy z malych 
wysokosci. I tu trafilem na anteny 
Juliana, czyli Deltg 7PL. Znalem 
jq z opisow, ale wczesniej nie in- 
teresowaly mnie jej parametry, bo 
mialem solidne anteny na dachu 
8. pigtra + wysokie maszty. Po 
szczegolowym zapoznaniu sig 
z opisem na stronie SP3PL i po- 
czytaniu opinii wielu juz uzytkow- 
nikozo poczulem, ze nie wszystko 
stracone i mogg znow miec radosc 
z pracy wyezynowej QRP w zawo- 
dach. Antena dotarla do mnie juz 
w lutym, ale dopiero 2 kwietnia 
zaczgla pracowac. I to jak! 

Jest to pierwsze sprawozdanie, bo 
nie testowalem anteny na innych 
pasmach, a pomierzylem i pracowa- 
lem tylko na 14, 21 i 28 MHz. Na 
poczqtek dwa slowa o samej antenie 
i montazu. Jakosc elementow bar- 
dzo dobra, pasowanie znakomite. 
Oplaca sig uzywac materialow do- 
brej jakosci, bo antena ma sluzyc 
wiele lat. Boom moglby bye jed- 
noczgsciowy, gdyz dwuczgsciowy 
wymaga usztywnienia mocowa- 
niem do masztu podezas skladania 
i napinania elementow. Wiem, ze 
chodzi o transport kurierem, choc ja 
zamawialem maszt 2,5 m i przyjgli 
po normalnych kosztach. Sciqgacze 
rewelacyjne , o wiele lepsze niz stan- 
dardowe, ktore lubiq „przeskakiwac" 
na gwincie. Tylko U-bolty moglyby 


bye nieco dluzsze. Widac bylo „roz- 
rzut" producenta, hi. 

Calosc zestawu prezentuje sig zna- 
komicie! Instrukcja plus zdjgcia 
ze strony autora, a takze zdjgcia 
kolegow bardzo dobre i ulatwiajqce 
montaz, nawet malo zaawansowa- 
nym HAMs. Calq anteng monto- 
walem i stawialem ok. 7 godzin, 
ale robilem to trzy dni, bo chcialem 
miec przyjemnosc, a nie nerwowkg. 
Anteng latwiej montuje sig w dwie 
osoby, ja skorzystalem z pomocy 
XYL Lidki, ktorej ksztalt anteny 
bardzo sig spodobal. Do stawiania 
potrzebnych jest co najmniej dwoch 
silnych kolegow. Antena wymaga 
starannego zgrania obydwu delt, 
a wige dokrgeania srub, az zapisz- 
czq. Juz na maszeie konieezne jest 
ustawienie calosci do pionu. Delta 
jest dosyc wiotka, ale bez obaw... 

To tylko jej zaleta, bo zaden wiatr 
jej nie zniszczy ( naturalnie poza 
huraganem, a wtedy sig zlozy bez 
uszkodzeh). Pierwsze pomiary re- 
zonansu, WFS i impedaneji cal- 
kowicie potwierdzily osiqgi Julia- 
na i dowiodly po raz kolejny, ze 
antena jest powtarzalna. Moja 
delta zamocowana jest na rurze 
stalowej o srednicy 45 mm i dlugo- 
sci 4,5 m, co daje elewacjg anteny na 
wysokosci 5 m nad terenem. Maszt 
jest uziemiony, a sama antena zasi- 
lana dobrym koncentrykiem RF-7. 
Tak sig wspaniale zlozylo, ze an- 
tena byla gotowa do pracy na SP 
DX Contest. Warunki byly bardzo 
dobre, choc otwarcia jeszcze niezbyt 
dlugie. Jako antena referencyjna po- 
sluzyl mi 2 el. beam z drutu na 21 
MHz ustawiony na wysokosci nieco 
wyzszej, niz delta w kierunku na 
USA. Juz pierwsze QSO w W8II 
pokazalo moc deity. Oczywiscie po- 
sluchalem sobie na obu antenach. 
Roznica kolosalna, kilka S i moj 
usmiech od ucha do ucha. W cza- 
sie zawodow pracowalem roznymi 
mocami, poczqwszy od 1 W, a skoh- 
czywszy na 100 W. Bylo to konieez- 
ne, aby wyrobic sobie zdanie na 


Elementy anteny po wyjQciu z paezek 
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Mocowanie reflektora i wibratora 



Montaz elementow w pionie 


temat skutecznosci deity przy pracy 
QRP. Odbior niezwykle komfortowy, 
antena znacznie bardziej odporna 
na QSB w stosunku do 3 el. beama. 
Nadawanie to wielka przyjemnosc, 
bo wiqzka szersza niz w beamie, stqd 
mniej krgcenia. O dziwo, dowolywa- 
lem sig bez klopotu z antenq ustawio- 
nq... ojjsetowo, hi. 

Ale najwigkszq radosc mialem, gdy 
na 10 W zrobilem ZL2UO, a potem 


na 5 W VK7GN, no i w kohcu PY 
dlugq drogq. Moja ulubiona „dzie- 
siqtka" wreszcie przypomniala choc 
trochg swoje pigkno. W sumie zali- 
czylem 191 QSO CW/SSB, wi%k- 
szosc na QRP. Nie pracowalem na 
wynik, ale testowalem ant eng, cieszqc 
sig jak dziecko, ktore odzyskalo daw- 
no niewidzianq, ulubionq zabawkg. 
Delta pigknie wpasowala sig w nasz 
ogrod, czego nie daloby sig osiqgnqc, 
stawiajqc wysokq kratownicg z mo- 
nobanderami i innymi wynalazkami. 
Na zakohczenie pierwszej czgsci chcg 
podkreslic, ze Delta 7PL to bardzo 
unikalna antena , bardzo skuteczna 
w moich niskich progach. Chwala 
wigc tworcy za jego dzielo! 

Wlodek SP5DDJ 

Antena EA4CYQ 

Poszukujg schematu ante- 
ny Yagi do Iqcznosci przez 
satelity. Nie wiem f czy 
takq antenq juz opisywaliscie w SR. 
Jezeli nie bylo nie na ten temat , to 
bardzo proszg chocby o rysunek czy 
szkic z wymiarami, umozliwiajqcy 
skopiowanie. 

Adam Szurek 

Duz^ popularnosci^, nie tylko 
w kraju, cieszy si^ konstruk- 
cja anteny Juana EA4CYQ. 
W zasadzie to dwie an- 
teny Yagi na wspolnym bo- 
omie, 3-elementowa na pasmo 
2 m i 7-elementowa na pasmo 70 
cm. Wszystkie wymiary umozli- 
wiaj^ce skopiowanie konstrukcji 
podane s^ na rysunku 4. 

Wedlug Tomka SQ7IQI, ktory 
prezentowal tak^ Yag^ na ubieg- 
lorocznych warsztatach QRP 
w Burzeninie (sk^d pochodzi 
zamieszone zdj^cie), parametry 
anteny s^ bardzo dobre. Wedlug 
niego antena jest prosta do od- 
wzorowania, a przy tym charak- 
teryzuje siq w pracy duz^ sku- 
tecznosci^ (daje sygnal zdecydo- 
wanie silniejszy niz IO), lecz trze- 
ba precyzyjniej sledzic satelite?. 
Poza tym antena jest relatywnie 
lekka, ale warto wyposazyc 
w statyw. 



927 

, 97 5 

' mm 

296.9 mm 300.2 mm 
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^201.5 mm ^M83.2 mrmX 

303.5 mm 310 mm 

306.7 mm 
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166.5 mny^5i ,4 mm/ 37,6 mm 

326.3 mm 3*2 mm 


l ^ ~ 1 3 

X 

3.75 mm 
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X X X. 
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Rys. 4. Szkic konstrukcji anteny EA4CYQ 



Konstrukcja gotowa do postawienia na dachu 




Efekt koricowy (do SPDXC zostaty 3h) 



Tomek SQ7IQI testuje swojq anteng 2 m/70 cm podczas warsztatow 
QRP 2010 w Burzeninie 
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Krotkofalarstwo chyli si? ku 
upadkowi - czy na pewno? 

Kontynuujqc wypowiedz Ko- 
legi SP9DOW zawartq w li- 
scie zamieszczonym w SR 
5/2011 , pragng przedstawic moj punkt 
widzenia. 

Zaczng od prawa. Zawsze glosilem 
tez$, ze zyjqc w cywilizowanym kra- 
ju, nalezy przestrzegac prawa. Jezeli 
to prawo jest zle skonstruowane, to 
nalezy dqzyc do jego zmiany. Kilka 
slow historii, czyli okres od 2006 roku. 
W ostatnich latach podejmowane byly 
dzialania dotyczqce zmiany prawa 
ochrony srodowiska. Zaangazowana 
w ten temat byla bardzo niewielka 
grupa kolegow, a tak naprawdg tylko 
trzy osoby. Kilkukrotne proby stworze- 
nia odpowiednio duzego zespolu, ktory 
zajqlby sig tematem na odpowiedniq 
skalg, kohczyly si§ zawsze niczym. 
Duza grupa naszych kolegow, jeszcze 
do 2009 roku, stala na stanowisku, 
ze to, co si% stalo w 2010, jest fikcjq 
i wydumanqfantazjqi nie nalezy nic ro- 
bic. Tak bywa, ze niektorzy wolq gasic 
pozar, niz mu zapobiegac. 

Chcialbym dzisiaj zobaczyc min% tych 
kolegow, gdyby zapisy POS i rozporzq- 
dzenia dotyczqcego zgloszeh pozostaly 
w wersji zapisow i projektow z roku 
2006 roku. Naprawdg byloby sig czym 
martwic. 

Ale to juz historia. Dzisiaj wymagania 
POS sq faktem, wyglqdajq inaczej 
i w obecnej wersji sq zdecydowanie 
bardziej strawne. 

Nalezy stwierdzic, ze prawo nigdy nie 
ma ostatecznego ksztaltu. Nalezy kon- 
tynuowac pracg nad jego zmianami. 
W ostatnim czasie zespol pracujqcy 
nad tematem sig rozrosl, ale nie znaczy 
to wcale, ze jest wystarczajqcy dla 
przeprowadzenia wcale nie latwego 
tematu. 

Moim celem w tym calym przedsig- 
wzigciu bylo podjgcie proby zmiany 
prawa w pewnych istotnych fragmen- 
tach oraz przygotowanie narzgdzia, 
ktore pomogloby wypelnic to prawo 
w mozliwie prosty sposob. To zostalo 
zrobione. Czy narzgdzie jest proste? Jak 
widac, to sprawa dyskusji. Przeciez, 
zawsze najlepiej nic nie robic. W ostat- 
nim okresie MS wyrazilo opini§ w za- 
kresie uproszczenia formy zgloszenia. 
Chcialbym zwrocic uwagg na prawi- 
dlowe zrozumienie tej wypowiedzi. 
Doty czy ona glownie uproszczenia for- 
my dokumentu, jaki otrzymuje urzqd. 
W praktyce ilosc pracy niezbgdnej do 
przygotowania tej uproszczonej formy 
nie bgdzie mniejsza gdyz wymagany 
zakres przygotowania danych dla wla- 
snej stacji nie ulega zmianie. Kiedy 
taka forma zostanie przygotowana na 
razie nie potrafig odpowiedziec z uwagi 


na obowiqzki sluzbowe, ktore niestety 
sq na pierwszym miejscu. 
Zdecydowanie wazniejsze jest podjgcie 
kolejnych dzialah majqcych na celu 
jego zmiany. Takie dzialania sq pod- 
j§te, ale ich zakres jest proporcjonalny 
do ilosci czasu jaki moze poswigcic 
garstka kolegow i kolezanek zaangazo- 
wanych w temat. Niestety, ale ogrom- 
na wigkszosc z nas czeka, az inni za 
nas cos zrobiq. Moj punkt widzenia 
jest jednoznaczny, tylko duza skoor- 
dynowana akcja w zakresie szerokiego 
lobbingu naszego hobby moze w zde- 
cydowany sposob zmienic stosunek 
innych do nas. 

Mozna za jednym zamachem wygrac 
nie tylko zmiany w POS, ale rowniez 
dlugq listg innych spraw nurtujqcych 
naszych kolegow jak np. stawianie an- 
ten na budynkach mieszkalnych. 
Niestety w moim odczuciu, propono- 
wane przez niektorych kolegow palenie 
opon , najazd na Warszawg czy powta- 
rzanie masowej wysylki e-maili, jak 
to mialo miejsce uprzednio, nie jest 
najlepszq formq. W tamtym czasie 
przygotowalem draft listu, ktory byl 
wysylany przez kolegow, ale w obecnej 
sytuacji uwazam, ze nie jest to sposob 
na rozwiqzanie naszych problemow. 
Zakladam, ze nikt rozsqdny nie przy- 
puszcza, ze Prezydium ZG PZK wraz 
z garstkq osob jest w stanie zalatwic 
ten temat w taki sposob, jaki zadowo- 
lilby wigkszosc. 

Zatem, kolejny raz mozna tylko za- 
apelowac o wsp6lprac§ w szerokim za- 
kresie przy lobbingu naszego hobby. 
Wielkosc tej wspolpracy jest, moim 
zdaniem miarq zainteresowania tym 
tematem i chgci dokonywania zmian 
w prawie nas dotyczqcym. Obserwujqc 
toczqce sig dyskusje, stawiane zqdania 
itd. mog§ stwierdzic, ze dzialania te 
u wielu kolegow nie majq nic wspol- 
nego z chgciq aktywnego uczestnicze- 
nia w procesie zmian. Nie wrozy to 
niczego dobrego, gdyz nieliczne osoby 
pragnqce jeszcze cos w tym temacie 
zrobic po woli tracq zapal i chgc walki 
z tym co nam przygotowalo prawo. 

A teraz moj punkt widzenia nt. pyta- 
nia zawartego w tytule. Nie sqdzg, aby 
krotkofalarstwo chylilo sig ku upadko- 
wi a na pewno nie z powodu wymagah 
ochrony srodowiska. Z tego powodu 
np. wiele lat temu w USA a kilka 
lat temu w Niemczech nie doszlo do 
zadnego upadku krotkofalarstwa. Jak 
widac telefony komorkowe i internet 
rowniez nie wykohczyly krotkofalar- 
stwa. W zasadzie kazdy z nas ma drogi 
wyjscia: 

- zrobic zgloszenie i zapomniec, 

- pracowac QRP, 

- pracowac poza prawem (jestem oso- 
biscie przeciwny w sytuacji kiedy wy- 
pelnienie prawa jest takie proste), 


- pozegnac sig z krotkofalarstwem 
(w moim odczuciu dziecigca reakcja 
na zasadzie „zrobig na zlosc mamie 
i odmrozg sobie uszy". 

Jakq drog§ wybierzemy, to juz indywi- 
dualna sprawa kazdego z nas. Wielu 
z nas juz wybralo drog§ pierwszq. 
Mysl%, ze wielokrotnie wigkszym za- 
grozeniem dla krotkofalarstwa jest 
sprawa utrudnieh w stawianiu an- 
ten na budynkach wielorodzinnych 
oraz wymagania prawa budowlanego 
w zakresie dokumentowania prawnych 
dzialah. Wielu kolegow juz ma z tym 
problemy. Wydaje si§, ze bardzo wielu 
bgdzie mialo. Dzialania te sq zdecydo- 
wanie bardziej pracochlonne i kosztow- 
ne niz wymagane do przygotowania 
zgloszenia. 

Proba zebrania calosci tematu wformg 
poradnika nie powiodla sig z braku 
chgtnych do jego opracowania. Tak, 
wigc kazdy mgczy sig sam, ewentual- 
nie z doraznq pomocq PZK. 

Myslg, ze z tym tematem jest tak jak 
z ochronq srodowiska 6-7 lat temu 
i bgdzie on najbardziej istotnym pro- 
blemem dla dla tych, ktorzy nie potra- 
fiq uregulowac spraw prawnych zwiq- 
zanych z instalacjq anten lub masztow. 
Glownym celem krotkofalarstwa jest 
czerpanie przyjemnosci z posiadania 
i pracy na radiu a nie walka z prawem. 
Musimy jednak dokonac wyboru drogi 
jakq nalezy pokonac, aby moc czerpac 
podstawowq przyjemnosc. Zgloszenia 
do ochrony srodowiska czy zgloszenia 
lub pozwolenia budowlane sq kosztem 
tak jak zakup urzqdzenia czy budowa 
anten. 

Na wymagania prawne przygotowy- 
wane rowniez dla nas przez rozne- 
go szczebla urzgdy nie bardzo mamy 
wplyw, ale mamy wplyw na ich reali- 
zacjg. Jeszcze raz podkreslg, ze nie wy- 
magania OS sq krytycznym punktem, 
ale wymagania prawa budowlanego. 
Wypelnienie wymagah tego prawa za 
pomocq dokumentacji budowlanych, 
obliczeh i rysunkow oraz uzyskanie 
stosownych pozwoleh moze bye ele- 
mentem, ktory sprawi, ze tzw. wyezy- 
nowe krotkofalarstwo bgdzie sportem 
elitarnym dla tych co chcq, majq zaple- 
cze i odpowiednie srodki. 

W tym zakresie nie bardzo tez widz§ 
mozliwosc dzialania ZG PZK w kie- 
runku zmiany wymagah prawa. Aby 
podjqc jednak jakiekolwiek dzialania 
w tym zakresie a w szczegolnosci wza- 
jemnej pomocy, muszq bye chgtni. Jak 
na razie ich nie widac i bye moze nie 
b$dzie z uwagi na wymagany spory 
zakres prac przy realizaeji indywidual- 
nych projektow. 

Zakladam, ze ZG PZK chgtnie wspo- 
moze tych co bgdq chcieli cos zrobic. 

73 Dionizy SP6IEQ 
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„Krotkofalowcy w kategorii tzw. instalacji laboratoryjnych?” 



W jednosci sita... 

Dzigkujg za zamieszczenie 
mojego listu w SR5/2011. 
Poniewaz pod listem zna- 
lazlo sig stwierdzenie redakcji SR, 
ze malo kto chce przedstawic na la- 
mach miesigcznika konkretnq receptg 
na uzdrowienie tej calej sytuacji, wigc 
jeszcze raz chcg zabrac glos. 

Wydaje sig oczywista potrzeba nam 
dzis jednosci, charakteru i determina- 
cji. Jednoczesnie musimy dac naszym 
wladzom potgzny argument w walce 
o naszq sprawg. 

Tym argumentem jest rezygnacja 
z obecnosci w eterze znaku SP, nie 
wiem, czy wystarczy tydzieh, czy moze 
to bgdzie miesiqc, sprawa jest do usta- 
lenia. Moze dla niektorych kolegow to 
jest zbyt drastyczna forma, ale jestem 
przekonany, zejedyna. 

Przychodzi na my si rok 1981, ale wte- 
dy ta absencja zostala nam narzucona 
silq, nie mielismy wyboru. Dzis bylaby 
to suwerenna decyzja kazdego z nas. 
Dla nas ta sprawa to jest bye albo nie 
bye. Jezeli sq dzis tacy, ktorzy chcq 
spraw§ zbagatelizowac, to albo dzialajq 
w zlej wierze, albo sq tzw. pozyteczny- 
mi idiotami. 

Decyzja o czasowe QRT musi wyjsc 
od wszystkich, tzn. PZK, LOK, ZHP 
Musimy bye razem. jezeli okazemy 
takq jednosc, wygramy, dla dobra na- 
szego, jak i ogolnego. 

Eqcz% najlepsze zyczenia 

Kazimierz SP9DOW 

Kilka stow 

od prezydium ZG PZK 

W pelni zgadzamy sig z po- 
glqdem Kol. Kazimierza 
SP9DOW odnosnie naszej 
sytuacji zwiqzanej z wymogami POS 
oraz stosownych rozporzqdzeh. W na- 
szych polskich warunkach nakladanie 
dodatkowych biurokratycznych ifinan- 
sowych zobowiqzan na krotkofalowcow 
w znacznym stopniu ograniczy do- 
stgpnosc i rozwoj naszego wspanialego 
hobby. Dolqczam sig takze do apelu 
o konsolidacjg calego polskiego krotko- 
falarstwa oraz osob z nami zaprzyjaz- 
nionych w celu uswiadomienia naszym 
wladzom rzeczywistosci, w ktorej si§ 
znalezlismy. 

Natomiast nie zgadzam sig z poglqdem, 
ze cyt. „Prezydium i wladze P.Z.K. sta- 
ngly pod scianq, jesli chodzi o dalsze 
mozliwosci negocjacji i proby zmiany 
niekorzystnego dla nas prawa". Nego- 
cjacje trwajq, chociaz nie w Minister- 
stwie Srodowiska. Tam spotykamy sig 
od 9 lat z niemalze calkowitym brakiem 
zrozumienia i brakiem wlasciwej oceny 
sytuacji oraz istoty krotkofalarstwa ze 
strony zatrudnionych tarn urzgdnikow. 



O tym co bylo, pisalem juz w numerze 
6 12011 „Swiata Radio". 

Zwrocg jeszcze uwagg na to, co osiq- 
gnglismy, a mianowicie wycofanie si§ 
przez MS z wymogow dot. wydawania 
pozwoleh na emisjg pol elektromagne- 
tycznych dla krotkofalowcow, co wcze- 
sniej bylo powodem zorganizowanych 
masowych protestow. 

Co do propozycji ciszy w eterze ze stro- 
ny SP jako protestu, pozwolg sobie bye 
nieco sceptycznym. Myslg, ze potrzeba 
by co najmniej kilku miesigcy prawie 
zerowej aktywnosci stacji SP, aby zo- 
stalo to zauwazone lub spowodowalo 
akcjg z zewnqtrz w obronie naszych 
praw zapisanych chociazby w definicji 
radiokomunikacyjnej sluzby amator- 
skiej. 

Natomiast jest potrzebne tzw. „po- 
spolite ruszenie" przy wykorzystaniu 
wszelkich dostgpnych srodkow, aby 
w pelni uswiadomic naszym wladzom 
zaistnialq sytuacjg. Nalezy poinformo- 
wac i wlqczyc do akcji naszych parla- 
mentarzystow oraz srodki masowego 
przekazu. To juz si§ dzieje, ale liczba 
osob w to zaangazowanych jest zbyt 
mala. Takie dzialanie w polqczeniu 
z prowadzonymi obecnie przez pre- 
zydium rozmowami, moze przyniesc 
efekt w postaci umiejscowienia krotko- 
falowcow w kat tzw. instalacji labora- 
toryjnych. Mozna to osiqgnqc poprzez 
zmiany w ustawie POS lub w rozpo- 
rzqdzeniu MS. Mamy przygotowane 
materialy oraz teksty wystqpieh wraz 
z uzasadnieniem i udostgpnimy je kaz- 
demu, kto zadeklaruje pomoc w tej 
sprawie (bez wzglgdu na przynaleznosc 
do jakiegokolwiek stowarzyszenia). 

Piotr Skrzypczak SP100MSC 
(SP2JMR) prezes PZK 
(sp2jmr@pzk.org.pl) 

Zaproszenie na V Warsztaty QRP 

Grupa SP-QRP serdecz- 
nie zaprasza wszystkich 
milosnikow pracy malq 
mocq, konstruktorow i sympatykow 
na V Warsztaty QRP, ktore odbgdg 
sig 10-11 wrzesnia 2010 w Osrodku 
Wypoczynkowym „Sportowa Osada" 
w Burzeninie woj. lodzkie 
Podczas warsztatow, pod haslem „Nie 
ma QRP bez dobrej anteny ", doswiad- 
czeni krotkofalowcy sluzyc bgdq Warn 
swojq wiedzq i wsparciem technicznym. 
Odbgdq si§ prezentacje i wyklady. Chgt- 
ni uczestnicy pokazq swoje konstrukcje, 
podzielq sig wiedzq teoretycznq i prak- 
tycznq. Poczqtkujqcy bgdq mieli okazjg 
zdobyc doswiadczenie konstrukcyjne 
w zaimprowizowanej „montowni" - tak 
jak to bylo w ubieglych latach. Odbgdzie 
sig tez final konkursu drugiej edycji 
PUK (Przydatne Urzqdzenie Krotkofa- 
larskie) zorganizowanego przez redakcje 
miesigcznikow „Swiat Radio" i „Elek- 



tronika Praktyczna ", przy wspoludziale 
Grupy SP-QRP. 

Informacja o konkursie PUK-2 za- 
mieszczona jest w Swiat Radio 5 i 6/ 
2011 oraz na stronie SP-QRP. 

Do Burzenina mozna przyjechac ze 
swojq stacjq i antenq od 10 wrzesnia 
(sobota, rejestracja od godz. 07.00) do 
11 wrzesnia (niedziela, do godz 17.00). 
Przyjazd w piqtek 9 wrzesnia jest moz- 
liwy dla uczestnikow jadqcych spoza 
SP i z bardzo oddalonych miejscowosci 
od Burzenina. Nocleg i kolacja w piq- 
tek tylko po uzgodnieniu bezposrednio 
z Krzysztofem SQ71QA. 

Na warsztaty z noclegiem moze przyje- 
chac ponad 250 osob, ktore bgdq zakwa- 
terowane w pokojach w pawilonach. 
Pokoje sq 3- i 5-osobowe, a kazdy ma 
wlasnq lazienkg z natryskiem i balkon 
antenowy. 

Koszt udzialu w warsztatach jest taki 
sam jak w 2010 r. Osoba uczestniczqca 
w calych warsztatach: sobota (sniada- 
nie, obiad, kolacja) i niedziela (snia- 
danie, obiad) placi 86 zl. W tej kwocie 
zawarte sq koszty noclegu - 25 zl, 
dwoch sniadah po 9 zl, dwoch obiadow 
po 17 zl ijednej kolacji za 9 zl. 

Inne opcje po przekazaniu informacji 
e-mailem „warsztatowym". 

Pobyt na warsztatach rezerwujemy 
indywidualnie! 

Ze wzglgdow organizacyjnych prosi- 
my, aby do 15.08.2011 r. przeslac zglo- 
szenie udzialu w warsztatach na adres 
e-mail: qrp2011@gmail.com. 

Do 31.08.2011 prosimy zglaszac e-ma- 
ilem uzgodnione „komplety pokojowe". 
Zastrzegamy, ze decyduje data zglo- 
szenia „kompletu" (wszystkie osoby 
z potwierdzonymi wplatami). Pozostali 
bgdq zakwaterowani losowo. 

Wplaty wnosimy do 31 sierpnia prze- 
lewem na konto osrodka: 

52 1020 2906 0000 1502 0166 0521 
Dla: Sportowa Osada Sp. z o.o. 98-260 
Burzenin, ul. Zarzecze 12. 

Za: Warsztaty QRP - {znak wywo- 
lawczy} + {imi$ i nazwisko}. 

Po dokonaniu wplaty nalezy wyslac 
e-mail do Krzysztof a SQ71QA (z po- 
daniem znaku, imienia i nazwiska, 
informacji dacie wplaty i orientacyjnej 
godzinie przyjazdu). 

Na Portalu QRP bgdzie publikowana 
lista zarejestrowanych uczestnikow po 
dokonaniu wplaty. 

Do zobaczenia wigc na V Warsztatach 
QRP! 

Grupa organizacyjna SP-QRP 

(SQ2DYL, SQ71QA, SP3SWJ, 
SP5DDJ, SP5JNW, SP4JFR, SP50BJ , 
SP5EIN, SP9EVZ). 
http: I I www. sp-qrp. pi 
http://www.sportowaosada.pl.80/in- 
dex.php/strona-glowna 
http:// ugburzen in . home, pl/burzen in/ 
polozenie.php 
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Wywotanie ogolne (wspomnfenra kr&tkofatowc&w) 


LACZNOSC 


Recenzje ksi^zek 


Najnowsza ksi^zka dla Czytelnikow „Swiata Radio" 


Wywotanie ogolne 



Najnowsza ksiqzka pt. Wywola- 
nie ogolne Ryszarda Reicha SP4BBU 
jest kontynuacjq wydania inter- 
netowego pt. Krotkofalarstwo mojq 
pasjq. Obecna, obszerna ksiqzka 
liczqca 400 stron jest poszerzona 
o 70% nowymi wspomnieniami 
krotkofalowcow z Polski i innych 
krajow. 

Wywotanie ogolne to historia krot- 
kofalarstwa napisana zyciorysami. 
Poprzez wspomnienia nadawcow 
pokazuje, jak pi^kne jest radio we 
hobby, a takze ham spirit, czyli 
duch i istota krotkofalarstwa. 

Po opisie autora „Jak powstala 
ksiqzka" prezes PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR przypomina historic 
PZK oraz snuje plany na przy- 
szlosc. 

„W zamysle naszym jest przy- 
stqpienie do budowy siedziby PZK 
na wlasnym gruncie otrzymanym 
od jednej z gmin. Ten temat, po- 
dobnie jak podj^cie dzialalnosci 
gospodarczej, zalezy jednak od 


uchwaly ZG PZK. W dalszym ciq- 
gu b^dziemy wspomagali naszych 
czlonkow w zalatwianiu spornych 
spraw antenowych". 

Wsrod 60 wypowiedzi znajduj^ 
si^ zyciorysy takze niezyjqcych juz 
krotkofalowcow (SP8EV, OD5LX, 
SP2BA, SP1JX, SP7ATH, SP6ARR, 
SP40Z). Zmarly niedawno Hen- 
ryk Pacha SP6ARR napisal, jak 
ponad 25 lat temu, zupelnie przy- 
padkowo, bral udzial w akcji ra- 
tunkowej rosyjskiego kosmonauty 
Klimuka. 

„Tekstem otwartym w pasmie 
145 MHz wolal on o pomoc w pa- 
lqcej si^ kapsule pojazdu Sojuz. 
Potwierdzilem mu wtedy odbior 
radiodepeszy SOS. Skontaktowa- 
lem si^ z podanym mi numerem 
telefonu, ktory mi podal. Podzi^- 
kowano mi krotko. O tym, ze ura- 
towalem mu zycie, dowiedzialem 
si^ osobiscie od niego, chyba po 
roku od nieszczejscia w kosmo- 
sie. Odwiedzil on wtedy Wroclaw 
i Glogow razem z naszym kosmo- 
nautq Miroslawem Hermaszew- 
skim. Mialem wtedy ogromnq sa- 
tysfakcj^, ze jako Polak za pomocq 
malenkiej radiostacji UKF o mocy 
okolo 10 W i anteny pionowej typu 
SM7DVH uratowalem kosmonau- 
cie Klimukowi zycie". 

Marian Rybczynski SP5EWX 
w dose barwnym opisie swojego 
krotkofalarskiego zycia wspomina 
ciekawych ludzi na swiecie, kto- 
rych mogl poznac dzi^ki dwom 
swoim pasjom - lotnictwu i radiu. 
Na zakonezenie dose dlugiego zy- 
ciorysu napisal, co dalo mu krot- 
kofalarstwo. „Przede wszystkim 
zrealizowalem swoje dzieci^ce ma- 
rzenia. Pomoglo mi poznac j^zyk 
angielski. Dzi^ki temu udalo mi 
si^ zdobyc prac^ w tak doskonalej 
linii jak Singapore Airlines. Jestem 
jedynym z dwoch Polakow lata- 
jqcych Boeingiem 747 Jumbo Jet. 
Dzi^ki krotkofalarstwu poznalem 
wielu ciekawych ludzi na calym 
swiecie, ktorych potem moglem 
spotkac osobiscie. Ci koledzy po- 
kazali mi miejsca i rzeezy, ktore 
dla przeci^tnego czlowieka sq po 
prostu niedost^pne. Mam tu na 
mysli glownie Kore^, Chiny, Taj- 
landi^. Sq to spoleczenstwa bar- 
dzo zamkni^te i wejscie do tego 
kr^gu trwa czasem dlugo. Ja to 


osiqgnqlem, z raeji przynaleznosci 
do krotkofalarskiej mafii". 

Wsrod kilku zyciorysow roda- 
kow mieszkajqcych poza granica- 
mi kraju jest Stanislaw Tyminski 
VE3MLB (SP5XVV) - kandydat 
w polskich wyborach prezydenc- 
kich w 1990 i 2005 r. 

„Kiedy pojawiq si^ warunki 
propagacyjne, b^d^ bardziej ak- 
tywny w pasmie 20 m. Od roku 
bior^ udzial w zawodach SPDX 
Contest, co daje mi okazj^ do 
sprawdzenia swoich sil i mozliwo- 
sci operatorskich. Co do Iqcznosci 
przez Echolink wiem, ze ta forma 
komunikaeji nie jest jeszcze po- 
pular na w Polsce. Przez Echolink 
mam mozliwosc kontaktu z krot- 
ko falwocami w Pekinie, Szanghaju 
i wielu innych miastach w Chi- 
nach, bez zadnych klopotow". 

Koncowe strony ksiqzki zamyka 
rozdzial „Od detektora do emisji 
cyfrowych" napisany przez Jerze- 
go Bilskiego SP7EXJ. Wspomina on 
mi^dzy innymi swoje konstrukcje 
radio we. 

„Nabralem ch^ci do tego, aby 
zbudowac urzqdzenie, ktore mogl- 
bym zabrac na wczasy na Mazury. 
W 1987 r. na podstawie schema- 
tu SP5AHT zrobilem transceiver 
Bartek na 80 m, ktory z mocq 3 
W umozliwil mi prowadzenie Iqcz- 
nosci podezas wypoczynku w Ma- 
linowce k. Elku oraz Pasymiu. ,/ 

Lektura ksiqzki jest fascynujq- 
ca. Czyta si^ j^ z zapartym tchem 
(taka jest opinia pierwszych jej 
czytelnikow). Zdaniem Zbyszka 
VE3CTL z Kanady powinna si^ 
ona znalezc w biblioteczce kazde- 
go polskiego krotkofalowca i ra- 
dioamatora. Niestety naklad pu- 
blikacji jest niewielki i nie b^dzie 
ona dost^pna w ksi^garniach oraz 
w wersji elektronieznej w Inter ne- 
cie. Ksiqzk^ mozna nabyc u autora 
(SP4BBU), przelewajqc na jego 
konto kwot^ 35 zl (30 zl za ksiqzk^ 
i 5 zl za przesylk^). Dane do prze- 
lewu: Ryszard Reich, ul. Zytnia 
84, 10-803 Olsztyn. Nr konta: 74 
1020 3541 0000 5502 0184 5775 
(w tytule przelewu podac: Ksiqzka 
„Wywolanie ogolne", swoje imi^, 
nazwisko i adres). 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

KupiQ czQSCi do Torn EB. 

Lodz. Tel. 517 736 652 


Sprzedam 

Alan 555, czqstotliwosc pracy 
25,610-28,310 MHz, moc okoto 
1 00 W. Cena 1 000 zt. Czarna 
Biatostocka. Tel. 501 413 877 


Albrecht Densei EC 2002, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62+/-3 
dB, impedancja 3000 Ohm, 
czQstotliwosc przenoszenia 
1 50 Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub 
inny. Cena 110 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


CB President George stan tech- 
niczny i wizualny b. dobry, 100% 
sprawny, niemodyfikowany, 
nienaprawiany. W sktad wchodzi 
radio, oryginalny mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby 


mocujqce, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi. Cena 950 zt. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, petna moc 
1 00 W na wszystkich pasmach 
KF i UKF. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Dotego oryginalne 
pudetko i instrukcja. Radio jest 
odblokowane na pasmie CB. 
Info gg 158585. Cena 3500 zt. 
Warszawa. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Lampy GU78B, GU84B, 6P45S, 
QQE-06/40, GK71, GU50. Maszt 
kratowy wolnostojqcy 21 m 
(3 segmenty), gtosnik SP-23 
Kenwood, anteny 28 elementow 
430-440 MHz. Poznan. Tel. 

600 830 069 


Miernik mocy i SWRz wy- 

swietlaczem LCD KF+ 50 MHz 
+ 2m + 70cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 200 
W 2 m/1 00 70cm/100W,23cm/ 


50 W, wyswietla dwa parametry 
jednoczesnie z doktadnosciq 
0,1 , gwarancja oraz serwis. 
Roztazino 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.orengespace.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza 
kablowe 4 pin, uzywane do 
IC-7000, IC-7200, FT-450, 
FT-2000, TS 480, FT 9000 
i inne + wtyk oczka kablowy 
stosowany w podtqczeniach 
zasilania. Cena 28 zt. Tarno- 
brzeg.Tel.511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 4 
pin kompletny, mocowanie radia 
+ 4 srubki, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi PL, oryginalny 
mikrofon. Cena 590 zt. Warsza- 
wa. Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Radiotelefony Radmor/2m 3033 
i 3001 wstawiam syntezery 
G-4 160 kanatow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 
W, gwarancja oraz serwis. 

Cena 360 zt. Roztazino 5. Tel. 

58 678 99 25. E-mail: sp2gp- 
c@wp.pl 


Sprzedam TRX Astro 102 BX. 

Czestochowa. Tel. 601 097 214 


Sprzedam modut FM (FM-1) 

- made Japan. Sprzedam filtr 
AM firmy Unit - made in Japan, 
nr. 802. Posrednia 8.215 MHz, 
pasmo przenoszenia/szerokosc 
6 kHz. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany, priorytetowy a nie 
za pobraniem. Cena 240 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do zasi- 
lania radiostacji, wyprodukowa- 
ny w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 


zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS’u wysokiej 
jakosci, 4 koncowki . Cena 20 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do za- 
silania radiostacji produkcji USA. 
Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowy do 
wybory gratis. Koszty wysytki 5 
zt list. Cena 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „ T” zasilajqcy, nowy 
wyprodukowany USA. Pasuje do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosci 
3 m, przekroj 2x1,5 mm 2 do 1 6 
A. Cena 35 zt. Sobow. 

Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i, GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sip wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 7/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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Kolorowe koguty policyjne 
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www.sklep.avt.pl 


Produce Hi; AVI- Ksmonitta Sp, 1 0,0 
13-191 warsisura. ul. Lasicryaewa 11 
tBL ft2a iSJft4Sll.lll 1123 tSi 04 55 
e-msli: tainrilawr^ntjl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilaj^cy. Przewod jest 
nowy, oryginalny wyprodukowa- 
ny w USA dla starszych radio- 
stacji Yaesu, Icom , Kenwood. 
Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2.5mm2. Posiada 
wtyk 6-pin 2x20 A. Cena 68 
zt. Sobow. Tel. 505 711 061. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Synteza G-4/2 m lub inne pa- 
smo 160 kanaiow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS+1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. Szczegdty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
Roztazino 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.orengespace.pl 


Stuchawki firmy Tonsil SN52M 

z mikrofonem, opornosc stucha- 
wek 200 ohm, mikrofonu 200 
ohm. WiQcej informacji udzielam 
via e-mail lubtelefonicznie. 

Cena 30 zt. Matomice. Tel. 

788 789 270. E-mail: sp3cr. 
bokis@gmail.com 


Stuchawki nagtowne firmy Ton- 
sil typu SN 52 N z mikrofonem. 
Opornosc stuchawek 200 ohm, 
mikrofonu 200 ohm. WiQcej 


informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. Cena 20 zt. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


TRX IC-718, mikrofon HM36, 
DSP UT-106, konw. CT17, 
MFJ 902, Travel tuner 80-1 0 m 
150 W, cena do uzgodnienia 
(od sp2ep) sp2dx. Sopot. 

Tel. 58 551 87 17. E-mail: 
sp2dx@chello.pl 


Transceiver IC-735, 1 60-1 0 m, 
100 W, mikrofon, zasilacz (od 
sp2eo). Cena do uzgodnienia 
Wiestaw Wysocki sp2dx. Sopot. 
Tel. 58 551 87 17. E-mail: 
sp2dx@chello.pl 


Transceiver Yaesu 2M FT411E 

mikrofonogtosnik, 2 anteny, 
futerat, zasilacz sieciowy, 
zasobnik na baterie. Cena 400 
zt. Nowy Dwor Mazowiecki . Tel. 
22 775 46 58. E-mail: sp5ce- 
q73@gmail.com 


Uszkodzony TRX handy 2m FM 

Onwa K-6201 . Do wykorzystania 
9 rezonatorow kwarcowych. 
Wigcej informacji udzielam via 
e-mail lub telefonicznie. Cena 50 
zt. Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Uzywana tadowarka akukula- 
torkow do starszych radiotele- 
fonow noszonych typu UL0274. 
Wigcej informacji udzielam via 
e-mail lub telefonicznie. Cena 25 
zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 


2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezp. Cena 72 zt. So- 
bdw.Tel.505 711 061. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Zamienig 

Kolekcjonerzy, hobbysci, zamie- 

niQ niekompletny przedwojenny 
radionamiernik produkcji fran- 
cuskiej. Szczegdty telefonicznie. 
Warszawa. 

Tel. 502 838 361 


Magnetofon Mak S, sterowanie 
nozne i rqczne, sprawny, 
stan bdb. ZamieniQ na sprzgt 
krotkofalarski. Tylko powazne 
oferty na adres e-mail lub tele- 
fonicznie. Kozmin Wielkopolski. 
Tel. 508 905 762. E-mail: 
wezO@op.pl 


Inne 


Przekazg klubowi radiotester 

ZPFM3 z wktadkq W01. 
Warszawa. Tel. 502 838 361 




Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj si^ z Dziatem Prenumeraty: 
Telefon 022 2578422. e-malt: prenumerata@avt pi 


Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 


AUDIO Elektronik IS pkg&M IKA radio 

AvUlw MAflAiW rUJtlTUlNlKl fflUl JiKStOW - - *1 ■ L __ 

Doffl !^!L a "taS5. , a!s |*rkiisista Qitarzysta 

■m Ps 


mtodu 

tcchmk 


To znoczy, is jesteS jut Citonklem Klubu AVT uprownionym do tomiesiqcinego zamowlania 
bezptatnych egiemplarzy naszych ciosoptsm, wydanych pried 2 miesiqcamT JeSli prenumerujesz 
n cza&opism, mozesz lamGwiC n - 7 darmowych egiemplarzy (np. Prenumerator 2 tytutdw mote 
otriytnaC za darmo 1 egzemplarz, za£ Prenumerator 6 tytutftw ma prowo do 5 darmowych 
egzempfarzy). Prezentacje attuainie oferowanych numerdw wsiystkich czasopism inajdziesz 
na stronacti www.Klub.AVT.pl, Tam rAwniei motesz zioiyC bezplatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 
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GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. COM ■‘SPARK Sp. z o.o. p 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, tei./fax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 





Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W dlAKte (kiiladaiviy ndlMU^Jt lAutAHlilt. munlik lomlti* hu EMitnuktj« irHlycyjM huSDR 

[Software Defined Radiok Tunery antenowe manualme I automatyczne. MHknofowy, gltvsnikl oral xeslawy 
ituchdwkowe. Antetiy, wimaeniMic oral niezb^lnt o ht ewsr»i dla ka rdego radiMperaTOfi, 

tc 1 . 0-1 2 3 76-81-27, Iran. 404-544-449, 604-797-410 Shlep Intcrnctowy 

I«te£m y a ulorvzowanym dealerem firm www.teihteth.pl 

fleuRcdio Systems, Maas, Ten-Tec r WlnKatJbo. AlrNav Systems, Hell Sound 


HAMSERVICE 

Ale k sander Droidi SP9NLK 
Biel-sko-BiiHa, uL Babiogorcka 11 
tel. 033 498 93 00, kom. 601 178 997 
e-mail: s p9 r I k^ha mradlo.cqm.pl 
www. ham rad to. com. pi 




WWW.'IALIUDIO. 



PPUH OSCAR 
Ttttyowi&ka 391 
32-015 KI4 
lel.Mfl B59 133 
$12 477 863 


PRZEDSPIQRSTWO HANOLOWO - PRODUKCYJNE 
ZAKtAD EUKTRON3C2HO- IliCHANIGZNf 


BURO 


Spx;. 


Producent 


ANTEN 



OFERVJE ANTESY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITQRINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 
‘ SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



3jl3J3. 


Wybrane parametry: 

■ Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego {klient DHCP) 

- MozlfwoSd zmiany adresu MAC urzadzenia 

■ Praca w trybie serwera http 

■ Obstuga przez przegl^darke internetowa (port 80) 

- MozItwoSd modyfikacji strony Internetowej z poziomu przegladarki (parried strony 1MD) 

■ Konfiguracja przez port USB 

■ 8 wyjSC przekaZnikowych C9A / 230V) 


Karta umozliwia Sterowanie przeka^nlkami po przez sieb Internet. 
Stany przekaZnikbw oraz przyciskl umo^liwiaj^ce ich zmiany 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronie interne- 
towej. Zaieta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersainoSt - 
do obsfugi urzadzenia nie Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarbwnoz kom put- 
era pracujacego pod dowolnym systemem opera cyjnym jak i z 
teiefonu komOrkowego iz obstuga internets. 


AVT-Korporacja $p + z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50 f fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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eMkas.c. Generalny Dystrybutor 

9 

Driven to Perform, In STYLE! 



• Artteny Kable Ztqcza Prielotki 
<Akcesoria • Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al, Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 




- ji’inin liitmiiiMfa 


3i i^f - i i rl 5 

- f jiijb) ijiu mm:* iuj 

- l-TL^a . I ['-I I If: I . J jfj jj'i 




All£,l '^TTFk'ij [Ilf r t^j KVirm 1 T 11 

mm 


ailfhandlowy^Da 



Radia 
CB 


95-200 Pabianice 
uL Piet rus m skiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonarbiz.pl 
e-maiE: son a r@ sonar, biz. pE 

tzynne ad pan. do pi^tku w godz. 9-1 7 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka jpfzqlu dla sklep&wi mstytucpi. 
Firma istnieje na rynku od 1 990 r. 




Bezposrednt importer: 
Sirio r CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreansey dostawcy 


y/ / // 


i ^ ^ i 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Filtry typu 7x7 





XM 

fiaiKlIoivy 

ZflslDsowanic- 

CiMlullmtlOii 

l[UHZ| 

1. |mH| 


F7X7 102 

Cfivifca lillm p.Cf. AM 

0.465 

72, a 


F7X7 120 

OfcwcHd fill™ p.cz. AM 

0,465 

USB 


F7X7 12 S 

Obwiid detektara AM 

0.465 

731 


F7X7127 

Cetfjfcit fillfii p.p?. AM 

0.465 

17,3 


F7X7 137 

Cawkadelektofa AM 

0,465 

249 


F7X7 204 

Cfiwfca mu p.cf. FM 

10.7 

1,36 


F7X7 214 

Obwod detektora FM 

10,7 

3.95 


F7X7 2I6 

Ccwka miru p.ez.FM 

10,7 

2,07 


F7X7 217 

Cewfca nnni p.cr- FM 

10,7 

1,07 


F7X7 226 

Obwod p a. FM 

10,7 

2,43 


F7X7 220 

Cewfca p-Ci. FM 

10,7 

3,76 


F7X7 332 

Cewfca fiNru p.cz. 2 MHz 

1 

33,7 


F7X7 405 

muwod Tiiiru wa^clQwego fal kioCkjcn (49ini 

6 

6.2 


F7X7 417 

Cswka pppasowania wyjieia linii op6iniajgeai 

6 

4,68 


F7X7 433 

Gawfca fillm p.cz. 

6 

11,3 


F7X7 MO 

CtiWfca bbwutlw GZQfitOlJiwOSei r6i«icciwi3j 

6 

3.7 


F7X7 151 

(H>w6d felerencyiay detektafa ftmii 

6 

0,61 


F7X? 460 

Cewka obrtodM weisciowego fal krolfach 49m 

6 

9.13 


F7X7 506 

GewtaabwOtiu wgj&ciowego W MttoCli 

15 

0,61 


F7X7510 

Cpwka - putapka 41.5 MHz lub Hr pasmawy 

15 

1,05 


F7X7512 

Ctwka - pulapka 31.6 MHz 

15 

2.51 


F7X7 514 

OtowAd rcfemnc^ny Likiadb scatomHjo 

30 

0.7 

Genazai szl 

is f pw 


ScheiFiaty wyprowadzeil dostppoe sq pod adnesem: Mp,tf pdt 



AVT Korporaqa Sp, z o.a uE. Leszczynowa 1 1 , 03-197 Warszawa, tel: (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISON 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraftcyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Firms ofenuje: 

* s.prz f^t radiokomunikatryjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, 

- wzmatntacze 

- zasilatze 

* petny asortyment radii CB i an ten 
najtepszych firm: President, 

Afan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* l^oznotf na motocykle, 

quady i zagldwki q 

ICOM 


KENWOOD 


YAESU 


TELTftD 


HURTOWNIA - SKLEP - 5€RW15 

30^36 Krakdiw, ul. Narvik 23. tel/faks: 12 262 2G 46 

tel, kom. 608 434 672, e-mail: sklep@teltad pi 


Skkp initffrKtowy. WWW.tOlUd, pi Wyjyfkj do firm i edlwrcdyv kidyyvidvalnyth 



Programator USB procesorowAUR kompatywiny z stksoo V2 

wspotpracuje ze srodowiskiem AVR ^ 


f **nm 


AVT-KorporacJa $p i e.o., 03-197 Warszawa, ul Leszczvnewa 11 
tel. 022 257 84 50 . la k D 22 257 84 55 . e-mail: han dl owv@avt.nl 




Pfytka testowa do kursu BA5C0M AVR 


Modul komputerka eMeSPek 430 



HXILINX 

XC 9572 XL 


AVT2S75 

LOGICMASTER - pfytka prototypowa do CPLD 


iflmii 


ATTINY 2313 
890x051 

ATMEGA 8535, 8515, 14, 32, 162 
ATTINYxx 



AVT992 

Zestaw uruchomierriowy dla AVR I 51 



AVT3505 
Pfytka testowa do kursu C 


ATWEGA 162 


www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z 0 , 0 , , 03-197 Warszawa, ul Leszczynowa 11, 
tel: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowyiftavLpI 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia si$ duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ 
sprawnosci^ (parametry te zalezne od zastosowanego 
napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie przeciwsobnym, 
co daje mniejszq zawartosc znieksztatcen we wzmacnia- 
nym przebiegu niz we wzmacniaczu na pojedynczym 
tranzystorze pracuj^cym wanalogicznej klasie i wymaga 
nawini^cia tylko dwoch uzwojen transformatora w.cz. 
Wi^kszosc obecnie budowanych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzysto- 
ry MOSFET serii IRF. Zaletq tych tranzystorow jest duze 
wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow o roznych 
parametrach. 



AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amator- 
skich pracujqcych w pasmie 3,5MHz, pracujqcych emisja- 
mi: fonicznq (SSB) i telegraficzn^ (CW). Pomyslany zostat 
jako sprz$t„urlopowy"lub„wakacyjny". Z zatozenia ma bye 
prosty w budowie. Maty pobor prqdu pozwala na zasilanie 
odbiornika z baterii lub akumulatora. 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si$ zasadniezo od wi$k- 
szosci konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukeja zostata zaprojektowana 
tylko w oparciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna go 
szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom w'fachu' 
krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wpro- 
wadzanie ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw 
na niskie koszty zwi^zane z budowq. Konstrukeja moze 
bye pierwsz^ wprawkq, po zdobyciu licencji, do budowy 
uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow 
krotkofalarskiego pasma HF. 



Cl 


AVT2977 
Generator CB 19 

Prosty i tani generator AM/27,1 80MHz niezastapiony pod- 
czas serwisu czy strojenia odbiornikow CB na kanat 1 9. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 







AVT2922 AVT2934 

Aktywna antena na pasma KF Odbiornik na pasmo 80m 



Antena powstata z myslq uzycia jej w szerokopasmowym 
odbiorniku SDR, ale moze bye wykorzystana w dowolnym 
urz^dzeniu radiowym pracujqcym do 50MHz. 


e * 


AVT2909 

HPSDR - szerokopasmowy 
komputerowy odbiornik radiowy 

Obecnie coraz wi^ksz^ popularnosci^ wsrod krotkofalow- 
cow cieszy si$ technika odbioru radiowego z wykorzy- 
staniem komputera, tzw. SDR (Software Defined Radio). 
Uktad jestzasadniczqcz$sci$takiegoodbiornika i wraz 
zodpowiednim generatorem przestrajanym pokrywa 
pasmo 150kHz-30MHz. Opisany blokodbiornika, bez 
zmiany cz^stotliwosci przestrajanego oscylatora, umoz- 
liwia obserwacj^ i odstuch odcinka pasma rownego 
cz^stotliwosci probkowania karty dzwi^kowej. Uktad ten 
zdecydowanie wyroznia s\q pod wzgl^dem jakosci wsrod 
innych tego typu opracowan. Wszystkie testy odbiorni- 
ka przeprowadzono z uzyeiem karty muzyeznej Sound 
Blaster Audigy 2. 


Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla pocz$tkujq- 
cych Czytelnikow, ktorzy chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ 
z krotkofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany jest wyt^cz- 
nie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych ele- 
mentow SMD, ktorych zarowno montaz, jak i kupno, moze 
bye dla niektorych problemem. Catosc zmontowana jest na 
ptytee jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. 
Odbiornik ten umozliwia odbior szeregu staeji pracujqcych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych informacj? za pomocq 
gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje 
w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie 
jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), a poprawnie 
zmontowany pracuje od pierwszego wtqczenia. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje 
w catym zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki 
SDR. Technika SDR bazuje na uktadach z bezposredniq 
przemian^ cz^stotliwosci, w ktorych wyttumienie kanatu 
lustrzanego odbywa si$ z wykorzystaniem zaleznosci ampli- 
tudowofazowych. Funkcj$ przesuwnikowfazowych matej 
cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbior- 
czej, w uktadach SDR petni komputer z kartq dzwi^kowq, 
sterowan^ odpowiednim programem. Opisany uktad zbu- 
dowany jest w sposob typowy i podczas jego uruchamiania 
nie wyst^puj^ zadne niespodzianki. Do uruchomienia tego 
uktadu wystarezy woltomierz napi^cia statego. 







Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


f- Wltl 


Propagacja 

fal radiowych 


w ttit ckomun ikacji 
bciprKwodffwoj 



Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksiqzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia sig fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


( 


fty«x«d J. ZMiAaki 

Satelitarne 

sieci 

teleinformatyczne 





Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


KS-1 00506 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan 
technicznych umozliwiajgcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwg dla 
danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia 
zwigzane z orbitami i z zapewnieniem tgczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczgce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


KS-21 0604 


Anteny telewizyjne i radiowe 

Przystgpny poradnik poswigcony antenom 
telewizyjnym (jednokanatowym, wieloka- 
natowym, szerokopasmowym i satelitarnym 
oraz wewngtrznym) oraz antenom radiowym 
(do odbioru fal dtugich srednich, krotkich, 
ultrakrotkich, krotkofalarskim i do radia CB). 
Przedstawiono budowg, parametry, charak- 
terystyki oraz konstrukcjg i metody obliczeh. 
Opisano przyktady anten produkowanych przez 
firmy polskie i znane firmy zagraniczne, wptyw 
promieniowania elektromagnetycznego na 
organizm ludzki. 


Janusz Pieniak 
stron: 192, cena: 32 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


hUJ.U.I .M .llIMffl 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 


ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Wiecei ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 47 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 

Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz<?c 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 

























Technologia AGM • Samorozladowanie < 3% • Hermetyczna konstrukcja 
Bezobslugowosc • Jakosc i niezawodnosc • Trwafosc • Kompaktowa budowa 


Akumulatory zelowe 12V 


Kod 

Napiecie 

fff 

Pojtmrvoic 

JAhl 

Wymlary: 

WxOhtSi |mm| 

Wa ga 

Jk9l 

MPGl 20008 

12 

0.8 

62x96x25 

036 

HPG12Q012 

12 

1 2 

52x97x43 

0.60 

HPG 120023 

12 

23 

61x178x35 

0,98 

HPG 120033 

12 

33 

61x134x67 

1.40 

HPG 120040 

12 

4.0 

101x90x70 

1.23 

HPG1 20045 

12 

4.5 

101x90x70 

1,42 

HPG1 20070 

12 

7.0 

95x151x65 

2. OS 

HPG 120075 

12 

73 

95x151x65 

2.15 

HPG 1201 00 

12 

10.0 

95x151x98 

3.00 

HPG1 20120 

12 

12.0 

95x151x98 

3,27 

HPG120140 

12 

14.0 

95x151x98 

3.90 

HPG120170 

12 

17,0 

167x181x77 

4,76 

HPG 120 100 

12 

1 0.0 

167x181x77 

4.90 

HPG 120200 

12 

20.0 

167x181x77 

5,70 

HPG 120330 

12 

33.0 

167x190x160 

1030 

HPG1 20400 

12 

40.0 

170x197x165 

12,60 

HPG 120440 

12 

44,0 

170x197x165 

14.00 

HPG 120550 

12 

55.0 

210x229x138 

17.00 

HPG 120600 

12 

60.0 

179x355x167 

19,50 

HPG 120750 

12 

75.0 

210x258x166 

22.60 

HPG 120840 

12 

84,0 

179x355x167 

22.60 

HPG 120500 

12 

90.0 

220x330x171 

25.80 

HPG1210Q0 

12 

100.0 

220x330x171 

28,50 

HPG1212QQ 

12 

120.0 

227x410x175 

33.40 

HPG121500 

12 

150,0 

238x407x147 

42.60 

HPG 122000 

12 

200.0 

227x410x175 

61.00 


Akumulatory zelowe 6 V 


Kod 

hand la wy 

Naplfd* 

IV] 

PejtffirHrtC 

[Abl 

Wy misty: 
WirtDbrSz Imml 

Si» 

HP6060013 

6 

1.3 

52x97x24 

0,31 

HPGG60032 

6 

3.2 

62x133x34 

0.68 

HPG06OO4O 

6 

4.0 

101x70x47 

0.63 

HPG06Q045 

6 

43 

101x70x47 

0,74 

HPG060072 

6 

7.2 

94x151x34 

1.06 

HPG06012Q 

6 

12.0 

94x151x50 

1.64 


ZASTOSOWANIE: 

• Za silacze UPS 

• Centrale telefoniczne 

• Motorowery, skutery elektryczne 
■ Zabawki elektryczne 

• Systemy alarmowe 

• Oswietlenie awaryjne 

• Wyposazenie medyczne 

• Kasy fiskalne 


tadowarki impulsowe 


Kod handlowy 

Charakferystyka 

PA-120N'13C 


13BW72A 

00 AXUMUtATOROW 2ELOWYCH 
PftXCaJACYCH W APUKACJACH 

PS- 1000-1 2 


14 4W60A 

DO AKU WULATOROW ZELOWYtH 
UNtWEHSALNA 

P8-300P-12 


14.4W2Q.fiA 

DO AKUMULATOR&W 2ELQWYCH 
UNIWERSALNA 

PB360P-12 


14.4V/24JA 

DO AKUMULATOROW 2ELOWYCH 
UNIWERSALNA 

PB-600-12 


14 4W40A 

DO AKUMULATOftOW ZElOWYCH 
UNIWEftSAlNA 

PB120N-13C 


13JBV/7.2A 

DO AXUMULATOROW 2ELOWVCH 
PRACUMCYCH BUFOftOWO 

1 ‘ 

ESC-1 20-135 


I3 5V/3A 

DO AKUMULATOROW ZELOWYCH 
PRACUJACYCH BUFOROWO 

ESC -240' 13.5 


1J-5W16A 

DO AKDWULATOROW ZELOWYCH 
PRACUJ ACYCH 8UFOROWO 


i 11 ^ - 

AVT Karporacja Sp. z 0,0, 
03-197 Warszawa 
ul. Leszczynowa It 
tel. (22) 257 84 50 

www.slclep.avt.pl 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 



Od Redakcji 


Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! W lipcowym numerze „Krot- 
kofalowca” polecam relacje ze spotkania LOS 2011 oraz wizyty 
Miroslawa Hermaszewskiego w Podgrodziu. Zach?cam takze do 
przeczytania pierwszej cz?sci arcyciekawej historii radiostacji 
„Blyskawica” oraz pomocnych Porad Prawnych, gdzie mozna 
znalezc niezb?dne informacje dotycz^ce pozwolen klubowych. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


„Krdtkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG PZK ukazuje 
siQ od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow 

Redaktor Naczelny 

Barbara Machowiak SQ3VB 
sq3vb@pzk.org.pl, tel. 517 193 682 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz adres do 
korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 
tel. /fax 052 372 16 15, 
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 
strona internetowa www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes - 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz Pamigta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 
Gtowna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
sp3gem@wp.pl 
Wiceprzewodniczacy: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0, 
sp9mro@pollda.pl 
Sekretarz- 

Witold Malinowski SP9AAV, 
sp9aav@gemini.net 
Cztonkowie GKR: 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
sp7cbg@gmail.com 
Marcin Skora SQ2BXI, 
bxi@interia.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 411 556 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager) 

Rafat Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Pawet Bogubowicz SQ60XK 
sq6oxk@panex.com.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV e-mail 
sp7drv@pzk.org.pl 

Oficer tqcznikowy: IARU-PZK - Pawet Zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK 
-Zygmunt Szumski SP5ELA e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator Dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21 , 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
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Znak Towarowy PZK 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow otrzy- 
mal dokument pod nazw^ „Swiadectwo 
Ochronne”, na mocy decyzji o udziele- 
niu prawa ochronnego z dnia 26 stycznia 
2011 roku. Oznacza to, ze PZK moze 
dochodzic praw z tytulu uzywania tego 


Spotkanie 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 

24 maja br. w Ministerstwie Infrastruk- 
tury odbylo si? spotkanie przedstawicieli 
kilku stowarzyszen zrzeszaj^cych m.in. 
krotkofalowcow. W trakcie spotkania 
poruszono szereg problemow i zagad- 
nien sygnalizowanych i poruszanych 
w wi?kszosci przez PZK w kontaktach 
zarowno z UKE, jak i MI. Jak informuje 
naczelnik Beata Borucka-Dobrzynska 
z MI, ktora byla bezposrednim realiza- 
torem spotkania ze strony Ministerstwa, 


Informacje z ITU 

W dniu 16 maja 2011 - swiatowi przywod- 
cy zgromadzili si? w Genewie na Forum 
WSIS 2012. W tym tygodniu debatowali 
nad strategic bardziej efektywnego wyko- 
rzystywania pot?gi i zasi?gu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
w celu przyspieszenia post?pow w osi^ga- 
niu Milenijnych Celow Rozwoju w zasad- 
niczych dziedzinach, takich jak zdrowie 
i edukacja. Wspolorganizowana przez 
ITU, UNESCO, UNCTAD oraz UNDP 
Swiatowy Szczyt Spoleczenstwa Informa- 
cyjnego (16-20 maja) jest najwi?kszym na 
swiecie corocznym spotkaniem w zakresie 


znaku przez osoby nieuprawnione. 
Do poslugiwania si? tym znakiem maj^ 
prawo oddzialy, kluby ogolnopolskie, 
kluby terenowe PZK, czlonkowie PZK 
oraz stowarzyszenia, ktore maj^ to pra- 
wo okreslone w porozumieniu lub w 
umowie. 


propozycje wniesione przez reprezen- 
towane srodowiska zostaly zanotowane 
i przyj?te do wiadomosci. Nie zmienia to 
istoty procesu konsultacyjnego projek- 
tow rozporz^dzen oraz us taw, ktore maj^ 
swoj tryb i s^ w odpowiednim czasie 
umieszczane na portalu MI w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Wowczas kazda 
osoba prawna lub fizyczna zainteresowa- 
na tematem moze wniesc swoje propo- 
zycje do zmian lub uwagi, kieruj^c je na 
wskazany w BIP adres. 

PZK od 8 lat aktywnie uczestniczy 
w konsultacjach aktow prawnych zwi^- 
zanych z l^cznosci^, radiokomunikacj^ 
oraz informatyk^. Tak jest i tym razem. 

Piotr SP2JMR 


technologii ICT na rzecz rozwoju spolecz- 
nosci mi?dzynarodowej, wl^czaj^c w to 
agendy ONZ, rz^dy panstw, spoleczen- 
stwo obywatelskie oraz przedstawicieli 
branzy ICT. 

Zaproszeni na porann^ ceremoni? otwar- 
cia prelegenci to ministrowie i deputowa- 
ni z 17 krajow, w tym z Afganistanu, Bu- 
rundi, Finlandii, Indii, Meksyku, Omanu, 
Filipin, Polski, Rosji i Zjednoczonych 
Emiratow Arabskich. Przewodnicz^cy 
ITU, dr Toure, podkreslil wag? dost?pu 
do szerokopasmowych technologii ICT 
w kontekscie gospodarczego i spotecznego 
kazdego kraju. 


Piotr SP2JMR 


Pawet SP7TEV 



INFORMACJE 



Spotkanie w Gorzowie 


W sobot? 14.05.2011 odbyla si? pierwsza 
edycja Gorzowskich Spotkan Krotkofa- 
lowcow. W imprezie wzi?lo udzial ponad 
60 osob, wsrod ktorych bylo 52 krot- 
kofalowcow oraz 10 osob z ich rodzin. 
Najwi?cej bylo gorzowian, ale przyby- 
li takze goscie z regionu od Slubic po 
Szczecin. Pogoda dopisala. W czasie 
spotkan pracowaly stacje KF i UKF pod 
klubowym znakiem SP3YPR, odbywaly 
si? pokazy filmow i fotografii, byla takze 
mala gielda. Duzym powodzeniem cie- 
szylo si? stoisko z amatorskimi antenami 
i sprz?tem radiowym. Ponadto mozna 
bylo sprobowac swoich sit w zawodach 
telegraficznych CQ WW DX Contest 
na symulatorze komputerowym, ktory 
zostal uruchomiony na Commodore 
C64 w ramach k^cika nostalgii kompu- 
terowej. Dzialal takze punkt HamRadio 
POI, gdzie mozna bylo bezposrednio 
wpisac swoje polozenie do bazy danych 
nawigacji samochodowej. Zaprezento- 
wano kilka anten do pracy w terenie. 
Dzi?ki uprzejmosci Telewizji Polskiej 
w Gorzowie Wielkopolskim mielismy 
takze szans? obejrzec profesjonaln^, mo- 
biln^ stacj? satelitarn^. 

Woz satelitarny (w skrocie tak nazywa- 
ny) to stacja nadawczo-odbiorcza pracu- 
j^ca powyzej 10 GHz. Wrazenie robily 
wzmacniacze redundantne po 200 W na 
zakres 14 GHz oraz inne wyposazenie 
umozliwiaj^ce pomiary w tych zakresach 
cz?stotliwosci, a takze zautomatyzowane 
anteny, kamery, monitory, miksery. 
Patrz^c na frekwencj? i usmiechy uczest- 
nikow spotkania, uznalismy je za udane 
tym bardziej, ze odbyly si? one w Gorzo- 
wie po raz pierwszy. 

Bardzo dzi?kuje tym wszystkim, ktorzy 
zaangazowali si? w organizacj? imprezy 




i wszystkim, ktorzy nas odwiedzili. 

Rafat SP3HTF 

PS. Z relacji uczestnikow wiem, ze spo- 
tkanie bylo bardzo udane i ciekawe. Bar- 
dzo waznym aspektem naszych zjazdow 
jest ich wydzwi?k na zewn^trz srodowi- 
ska. Nam wydac si? moze dziwny fakt, 
ze wielu ludzi nie wie, czym jest krotko- 
falarstwo. Spoleczenstwo nie jest jednak 
zorientowane w tym, czym si? zajmuje- 
my i co mozemy dobrego uczynic wla- 
snie dla nich. Nic, albo prawie nic, nie 
wiadomo na temat naszych alternatyw- 
nych sieci l^cznosci bezpieczenstwa. Ta 
niewiedza pot?guje jeszcze tzw. l?k przed 
nieznanym, co w konsekwencji przyspa- 
rza nam wielu klopotow np. w sprawach 
antenowych. 

Organizatorom gorzowskiego spotkania 
dzi?kuj? za promocj? krotkofalarstwa. 

PiotrSP2JMR 

Informacja ITU 

W dniu 27 maja 2011 w siedzibie ITU 
w Genewie mialo miejsce bardzo wazne 
dla sluzby amatorskiej jednodniowe spo- 
tkanie (Forum) dotycz^ce kompatybil- 
nosci mi?dzy systemami PLT a sluzbami 
radiokomunikacyjnymi. 

Przedstawiono 15 interesuj^cych prezen- 
tacji. IARU reprezentowali: Peter Cha- 
dwick G3RZP - konsultant techniczny 
1. Regionu IARU i Christian Verholt 
OZ8CY - przewodnicz^cy Grupy Robo- 
czej EMC 1 . Regionu IARU. 

Jak mozna si? bylo spodziewac, nie byl 
obecny zaden przedstawiciel polskiej 
administracji l^cznosci. Przedstawione 
prezentacje znajduj^ si? na stronie inter- 
netowej ITU. 

Krzysztof SP5HS 

Akcja aktywacji powiatu 
Zwoleri (R-EN) 

W dniach 7-8.05.2011 operatorzy 
klubu SP5PBE z Warszawy aktywo- 
wali powiat Zwolen. Uzywano znaku 
SP5PBE/5. Stacja wzi?la udzial w zawo- 
dach: Strazackich, Dolnosl^skich i ARI 
(symbolicznie). W czasie 36 godzin pra- 
cy przeprowadzono 1200 QSO. W akcji 
wzi?li udzial operatorzy: Zygi SP5ELA, 
Adam SP5JTF, Marek SQ2CFB (wspar- 
cie techniczne). Wsparcie logistyczne 
SP5VJO i SQ5MO. 

Powiat zwolenski na przestrzeni lat 
1999-2011 byl uwazany za jeden z naj- 
trudniejszych do zrobienia i potwier- 
dzenia w ramach realizacji programu 
dyplomu SPPA. 

Aktywacja powiatu Zwolen nast^pila na 
wniosek wielu Kolegow z SP chc^cych 
zrobic dyplom SPPA w wersji „ALL” 
(379 powiatow). 

Dyplom SPPA w wersji „ALL-CW” ma 
tylko jeden polski krotkofalowiec: Janek 
SP2B. 

Zygi SP5ELA 


Prezent dla PZK 

Tomek SP5CCC „Naczelny Historyk 
PZK”, wspolautor i wydawca ksi^zki pt. 
„Lwowski Klub Krotkofalowcow - zarys 
dziejow”, przekazal dla PZK 100 egzem- 
plarzy tego opracowania. 

O ksi^zce pisalismy wielokrotnie, a PZK 
zakupilo w 2008 roku 100 egzemplarzy, 
ktore trafily glownie do OT i osob funk- 
cyjnych PZK. Otrzymane ksi^zki b?dq 
przeznaczone na nagrody i upominki 
przy waznych dla nas okazjach. 
Tomkowi serdecznie dzi?kuj? za ten 
wspanialy gest, ktory przyczyni si? do 
ugruntowania znajomosci historii pol- 
skiego krotkofalarstwa. 

Piotr SP2JMR 

Po cwiczeniach EmCom 

Uczciwie nalezy powiedziec, ze frekwen- 
cja byla srednia, ale i tak cieszy zaan- 
gazowanie stacji indywidualnych oraz 
sztabowych, dzi?ki ktorym bylo czego 
posluchac na pasmie. Wi?kszosc komu- 
nikatow byla nadawana i przekazywana 
poprawnie. Oczywiscie nie obylo si? bez 
bl?dow. 

Jedn^ z przyczyn sredniej frekwencji 
moglo bye wprowadzenie formatu IARU, 
czego do tej pory nie bylo. W poprzed- 
nich edycjach uzywane byly logi przygo- 
towane na potrzeby cwiczen, bylo w nich 
mniej pol do wypelniania. Teraz zostal 
zastosowany pelny format wiadomosci 
zalecany przez IARU, ktory na pierwszy 
rzut oka nie jest zach?caj^cy, ale jak wie- 
my, w praktyce, nie okazuje si? on az tak 
problematyczny. Musimy pami?tac, ze 
jednym z zalozen cwiczen bylo zapozna- 
nie si? z tymi wlasnie procedurami. Na 
frekwencj? mogl miec rowniez wplyw 
podzial cwiczen na 4 cz?sci (moze az 4). 
Ustalaj^c rozne ich fragmenty, kierowa- 
no si? urozmaiceniem cwiczen w postaci 
roznych zadan dla uczestnikow i stacji 
sztabowych. Moze okazalo si?, iz to za 
duzo naraz. Z problemami z frekwencj^ 
borykaj^ si? rowniez cwiczenia Glo- 
balSET, gdzie takze oporny wydaje si? 
format IARU. 

Kolejn^ edycj? nalezy opracowac zwi?zlej 
oraz inaezej. Jednym z elementow, ktory 
bym zmienil jest „Tekst wiadomosci” na 
dowolny, a nie narzucony z gory. Jeszcze 
jest szereg elementow, ktore trzeba prze- 
ksztalcic. Zastanawiam si?, czy utworze- 
nie 9 stacji sztabowych nie spowodowalo 
zmniejszenia „intensywnosci” cwiczen. 
Temat pod dyskusj? oraz rozwag?. 
Omijanie regulaminu przez niektorych 
uczestnikow, czyli zapewne jego nie- 
znajomosc, bylo przyczyn^ pewnych 
nieporozumien na pasmie. Niektorzy 
probowali wprowadzic swoje elementy 
wykraczaj^ce poza format wiadomosci 
IARU. Z informaeji, jakie do mnie docie- 
raj^, nie wszystkie stacje sztabowe zdola- 
ly wymienic komunikaty z osmioma 
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pozostalymi. Nie wiadomo, czy to tylko 
z powodow propagacji, ktora w niekto- 
rych regionach byla klopotliwa, czy z in- 
nych. Przypominam, ze logi musz^ prze- 
slac rowniez okr?gowe stacje sztabowe. 
Szersze podsumowanie zostanie opraco- 
wane po otrzymaniu wszystkich logow 
oraz relacji z cwiczen. Cwiczenia SP 
EmCom, ktore juz za nami, dostar- 
czaj^ wielu refleksji oraz pomyslow na 
usprawnienie SP EmCom. 

Pozdrawiam, 


Rafat SQ6IYR 


P.S. Tekst ten zostal przekopiowany z li- 
sty dyskusyjnej EmCom w calosci, takze 
dlatego, aby Koledzy, ktorzy dotychczas 
nie wl^czyli si? do zadnej sieci l^cznosci 
bezpieczenstwa, mieli wgl^d w specyfik? 
tej dzialalnosci. 

Piotr SP2JMR 


Przygotowania do 
cwiczen EmCom 


W ramach przygotowan do cwiczen 
w l^cznosci kryzysowej Radioklub PZK 
SP2PAQ z Bialych Biot zaopatrzyl si? 
w solarne zrodlo alternatywnego zasila- 
nia. Bateria sloneczna b?dzie oczywiscie 
przydatna takze poza l^cznosci^ kryzyso- 
w^. SP2PAQ jest jednym z najaktywniej- 
szych klubow w OT04, a zrzeszeni w nim 
krotkofalowcy cz?sto pracuj^ z terenowy- 
mi QTH. Pomysi godny nasladowania. 

Piotr SP2JMR 


Dzien dziecka i SP2PAQ 

W dniu 1 czerwca 2011 od godz. 10.00 
w Zespole Szkol w Lochowie k. Byd- 
goszczy odbyly si? pokaz l^cznosci oraz 
prelekcje dla dzieci i mlodziezy z gminy 
Biale Biota, ucz^cych si? wlasnie w tej 
szkole. Spotkanie zostalo zorganizowane 
przez Klub SP2PAQ z jego prezesem 
Krzysztofem SP2IHI na czele. 

O krotkofalarstwie i historii radia opo- 
wiadali: Andrzej SP2CA, Krzysztof 



SP2IHI, Zbigniew SP2IU oraz pisz^cy 
te slowa Piotr SP2JMR. Dzieci z duzym 
zainteresowaniem sluchaly o naszym 
hobby. Ciekawostkami byly radiostacja 
zasilana z akumulatora ladowanego bate- 
ri^ sloneczn^ oraz przenosne urz^dzenie, 
z ktorego Zbyszek SP2IU prowadzil 
QSO przez przemiennik. 

Dzieci spontanicznie zareagowaly na 
zapytanie, czy chc^ rozmawiac przez 
radio z ISS. Po rozmowach z Mirosla- 
wem Donarskim, dyrektorem Zespolu 
Szkol im. Jana Pawla II w Lochowie 
uzgodnilismy, ze podejmiemy wspolnie 
starania o zapisanie szkoly do kolejki 
oczekuj^cych na l^cznosc z ISS. Nie jest 
to prosta sprawa. L^cz^ si? z ni^ znaczne 
wymagania sprz?towe oraz spory wysilek 
logistyczny. Miejmy nadziej?, iz znajd^ 
si? ch?tni do pomocy w realizacji tego 
trudnego przedsi?wzi?cia. 

Spotkanie bylo cz?sci^ imprezy organi- 
zowanej w szkole z okazji Dnia Dziecka 
i nie bylo ono jedynym w SP, w ktorym 
wzi?li udziai krotkofalowcy. Czekamy na 
dalsze relacje. 

Bez takich spotkan nie b?dzie mlodych 
krotkofalowcow. Z doswiadczenia wiem, 
ze srednio na 100 dzieci, ktore si? ze- 
tkn?ly z krotkofalarstwem najwyzej, 
1-2 podejmuje jakiekolwiek dziaiania, 
czyli stara si? czegos wi?cej dowiedziec 
lub idzie na kurs. Natomiast z 10 dzieci, 
ktore zdaly egzamin, krotkofalowcami 
zostaje mniej niz polowa. Reszta chowa 
pozwolenie radiowe lub swiadectwo ope- 
ratorskie do szuflady. Dlatego wlasnie 
potrzebny jest udziai nas krotkofalow- 
cow w masowych imprezach z udzialem 
dzieci i mlodziezy. 

Piotr SP2JMR 

Historia krotkofalarstwa 
napisana zyciorysami 

Informuj? kolegow, ze otrzymalem 
z drukarni swoj^ najnowsz^ ksi^zk? pt. 
„Wywolanie ogolne”. Jest ona kontynu- 
acj^ wydania internetowego pt. „Krotko- 
falarstwo moj^ pasj^”. Obecna, obszerna 
ksi^zka licz^ca 400 stron, jest poszerzona 

0 70 procent nowymi wspomnieniami 
krotkofalowcow z Polski i innych kra- 
jow. Lektura ksi^zki jest fascynuj^ca. 
Czyta si? j^ z zapartym tchem. Taka 
jest opinia pierwszych jej czytelnikow. 
Zdaniem Zbyszka VE3CTL z Kanady 
powinna si? ona znalezc w biblioteczce 
kazdego polskiego krotkofalowca. Nie- 
stety naklad publikacji jest niewielki 

1 nie b?dzie ona dost?pna w ksi?garniach 
oraz w wersji elektronicznej w Interne- 
cie. Cena ksi^zki jest przyst?pna - 30 
zl. Mozna j^ nabyc u autora (Ryszarda 
SP4BBU), przelewaj^c na jego konto 
kwot? 30 zl. za ksi^zk? i 5 zl za przesylk? 
(priorytet, koperta b^belkowa). Razem 
35 zl. Dane do przelewu: Ryszard Reich, 


ul. Zytnia 84, 10-803 Olsztyn. Nr konta: 
74 1020 3541 0000 5502 0184 5775 . 

W tytule przelewu podac: Ksi^zka „Wy- 
wolanie ogolne”, swoje imi?, nazwisko 
i adres. Wplaty przyjmowane b?d^ do 
10 czerwca br. z powodu wyjazdu autora 
na urlop. Wysylanie ksi^zek i przyj- 
mowanie wplat b?dzie wznowione po 
1 lipca br. 

Ryszard SP4BBU 



Ryszard Reich SP4BBU 
Wywolanie ogolne... 

(wspomniertia kr6tkofalowc6w] 


Posiedzenie ZG PZK 

W dniu 21 maja 2011 odbylo si? w Bu- 
rzeninie k. Sieradza posiedzenie ZG 
PZK. Wzi?lo w nim udziai 23 czlonkow 
ZG. Zarz^d Glowny podj^l nast?puj^ce 
uchwaly: 

- o przyj?ciu protokolu z Posiedzenia 
z czerwca 2010 r. 

- o nadaniu Zlotej Odznaki Honorowej 
Koledze Januszowi SP9LAS z Tar- 
nowskiego OT PZK 

- o nadaniu 21 Odznak Honorowych 
PZK 

- o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdan 
finansowych za 2010 r. 

- o przeznaczeniu kwoty nadwyzki z ro- 
ku 2010 na zwi?kszenie przychodow 
w roku obrotowym 2011 

- o wysokosci skladek na rok 2012 - 
zgodnie z propozycj^ prezydium 

- ZG PZK uchwalil nowy zmieniony 
Regulamin Glosowania Elektroniczne- 
go na podstawie propozycji OT73. 

Posiedzenie bylo bardzo konstruktywne, 
a wyst^pienia czlonkow ZG PZK oraz 
GKR byly nacechowane gl?bok^ trosk^ 
o przyszlosc PZK. 

Dzi?kuj? Czlonkom ZG PZK, GKR 
PZK oraz Gosciom Posiedzenia za przy- 
bycie i udziai w Posiedzeniu. 

Podj?te uchwaly z cal^ pewnosci^ po- 
sun?ly nasze stowarzyszenie o kilka 
krokow naprzod. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 
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LOS 2011 - reminiscencje 
po rekordowym spotkaniu 


Tegoroczny LOS, czyli ogolnopolskie 
spotkanie krotkofalowcow na granicy 
trzech wojewodztw lodzkiego, opolskiego 
i sl^skiego bylo prawdziwym sukcesem 
organizacyjnym. Frekwencja wyniosla 
ok. 1000 osob, w tym zarejestrowanych 
w sekretariacie az 717. To o ponad 100 
uczestnikow wi?cej niz przed rokiem i to 
pomimo nieco kaprysnej pogody. 
Spotkanie rozpocz?li organizatorzy, 
z Henrykiem SP7FUZ na czele. Po nich 
mialem i ja swoje 5 minut, a dalej glos 
zabrali goscie spotkania w osobach szefa 
Powiatowego Centrum Zarz^dzania Kry- 
zysowego powiatu Olesno oraz Janusza 
Antczaka, burmistrza Wielunia. Ci^g 
dalszy przebiegal zgodnie z planem. 
Waznym i bardzo ciekawym bylo wyst^- 
pienie Ryszarda SP4BBU, autora jednej 
z najciekawszych publikacji o krotko- 
falarstwie pt. „Wywolanie ogolne”. Ry- 
szard opowiadal o wspomnieniach krot- 
kofalowcow i o kulisach ich pozyskiwa- 
nia w taki sposob, ze pustoszej^cy nieco 
po cz?sci wst?pnej, namiot prelekcyjny 
zacz^l si? w szybkim tempie zapelniac. 
Ksi^zki, zarowno t? wymienion^ jak 
i Wieslawa SQ5ABG „Moja Blyskawi- 
ca” mozna bylo nabyc podczas trwania 
imprezy. 

Z ust Ryszarda SP4BBU uslyszelismy 
o zamiarze napisania „Polskiego podr?cz- 
nika dla krotkofalowcow” czyli „Hand 
Booka” na wzor wydawnictw innych 
bratnich zagranicznych stowarzyszen 
krotkofalarskich. Rozmowy na ten te- 
mat prowadzilismy w skladzie SP5AHT, 
SP4BBU i SP2JMR. 

Kolejne prelekcje dotyczyly konstruk- 
cji „home made”, ogolnie QRP, emisji 
D-Star konstrukcji antenowych. Wszyst- 
kie one cieszyly si? ogromnym zaintere- 
sowaniem ze strony uczestnikow spotka- 
nia. Dla tych, ktorzy nie bywaj^ na LOS-u 
dodam, ze caly teren jest bardzo dobrze 



„SQ90UA oraz SQ6IUF w pomieszczeniu radio- 
stacji R-140” foto SP2JMR 



Uczestnicy LOS-a 2011, foto Adam SP6EBK 


naglosniony i prelekcje s^ slyszane na- 
wet w najdalszych zak^tkach zgroma- 
dzenia. Najbardziej charakterystycznym 
elementem spotkania byla radiostacja 
R-140, na samochodzie Star 660, nalez^- 
ca do klubu SP9KDA w Olesnie. Pojazd 
i radiostacja s^ w stanie pelnej goto- 
wosci i calkowicie sprawne, a to dzi?ki 
wielkiemu zaangazowaniu Zdzislawa 
SQ6IUF (cz?sc radiowa) oraz Grzegorza 
SQ90UA, znakomitego mechanika, 
dzi?ki ktoremu samochod jest caly czas 
gotowy do wyjazdu. 

Jak zwykle przy takich okazjach dziala 
spora gielda. Mozna bylo kupic wszystko 
lub prawie wszystko. Tak jak i w ubie- 
glym roku w spotkaniu uczestniczylo, 
az 3 przedstawicieli firmy ICOM, ktorzy 
prezentowali szerok^ ofert? produktow 
tej firmy, przeznaczon^ dla krotkofalow- 
cow. Na „losiowej gorce” mozna bylo 
spotkac wi?kszosc aktywnych i mniej 
aktywnych krotkofalowcow. Reprezen- 
towane bylo 8 okr?gow SP, za wyjqtkiem 
SP1, a to chyba ze wzgl?du na znaczne 
odleglosci. Glowny nurt dyskusji spro- 
wadzal si? tym razem do spraw technicz- 
nych oraz urz?dowych tj. naszego prawa 
do stawiania anten, zmiany trybu wy- 
dawania pozwolen klubom krotkofalar- 
skim oraz zgloszen do organow ochrony 
srodowiska. 

Celowo nie pisz? tu szerzej o tematach 
technicznych prezentowanych podczas 
prelekcji. Te zagadnienia zrelacjonuje 
najlepiej kol. Andrzej Janeczek SP5AHT 
redaktor naczelny Swiata Radio, jeden 
z najwybitniejszych rodzimych kon- 
struktorow urz^dzen „home made” dla 
krotkofalowcow. 

Glownymi organizatorami tegoroczne- 
go spotkania byli: Henryk SP7FUZ, 
Pawel SP7NJR, Maciek SP7VVK, Tade- 
usz SP7FDV, Janusz SQ7JZS, Wlodek 
SQ7CGN i cala grupa krotkofalowcow 
z radioklubow SP7KED i SP6KDA. 
A najaktywniejsi w SP6KDA to Grze- 
gorz SQ90UD, Marcin SQ9SBF, Zdzi- 
slaw SQ6IUF, Witold SQ9CWI, Marek 
SP9UO. 

Drodzy koledzy organizatorzy! Ko- 
rzystaj^c z okazji, w imieniu ZG PZK 
i wszystkich uczestnikow tegorocznego 
LOS-a, serdecznie dzi?kuj? warn za trud 
i poswi?cony czas. 

Dlaczego LOS? Podczas ubieglorocz- 


nego spotkania LOS 2010 PZK otrzy- 
mal w uzytkowanie teren, ktory jest 
miejscem naszych corocznych spotkan. 
Zarowno w ubieglym jak i w tym roku 
deklarowalem ch?c inwestowania na 
„losiowej gorce”. Chodzi o to, by w ci^gu 
najblizszych kilku lat powstal tarn np. 
osrodek sportowo-szkoleniowy PZK. 
Opcje realizacji tego przedsi?wzi?cia s^ 
bardzo rozne. Od tymczasowej zabudowy 
drewnianej do solidnego budynku muro- 
wanego. Jednakze zacz^c musimy od 
doprowadzenia energii elektrycznej oraz 
od budowy studni gl?binowej. To bylby 
pocz^tek. Docelowo „losiowa gorka” 
mialaby bye miejscem spotkan krotko- 
falowcow i sympatykow krotkofalarstwa 
oraz kursow krotkofalarskich. Jest ona 
takze idealnym miejscem do startu w za- 
wodach i pracy DX-owej, a to ze wzgl?du 
na brak przemyslu w tej okolicy i, co si? 
z tym wi^ze, kompletn^ cisz? w eterze 
i to na wszystkich pasmach. 

Miejsce dobre jak kazde inne. Tylko, 
ze w tej lokalizaeji mamy przychylnosc 
i ch?c wspolpracy za strony wojta gminy 
Rudniki, starostw powiatowych w Ole- 
snie, Klobucku i Wieluniu oraz burmi- 
strza Wielunia. To s^ juz bardzo wazne 
czynniki przemawiaj^ce za tak^ wlasnie 
lokalizacj^. Drugim, a raezej pierwszym 
powodem takiej wlasnie lokalizaeji s^ 
sami krotkofalowcy i ich ogromna ak- 
tywnosc na tym terenie. Mozna doliezye 
si? prawie 50 krotkofalowcow w roznym 
stopniu zaangazowanych w organizacj? 
naszych spotkan. S^ oni bardzo aktywni 
w eterze i w dzialaniach na rzecz spole- 
czenstwa. Taka liezba kolegow maj^cych 
obecnie 30-60 lat stwarza szans? powo- 
dzenia naszej inwestyeji. Cz?sc spraw na- 
tury administracyjnej jest juz w trakeie 
realizacji. 

Jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie 
ilosc aktywnych krotkofalowcow za- 
mieszkuj^cych w odleglosci do 150 km, 
Sl^sk oraz wojewodztwo lodzkie s^ tu 
prawdziwym zagl?biem krotkofalarskim. 
Moim zdaniem to daje solidne podsta- 
wy do decyzji o ewentualnej inwestyeji 
wlasnie w tej lokalizaeji. Najlepszym 
potwierdzeniem na slusznosc powyzszej 
argumentaeji jest rosn^ca bez wzgl?du 
na pogod? ilosc uczestnikow kolejnych 
LOS-ow. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 
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Mirostaw Hermaszewski 
w Podgrodziu 

W dniu 9 maja 2011 gosciem naszej 
szkoly byl general Mirostaw Herma- 
szewski. Spotkanie zwi^zane bylo z 50. 
rocznic^ lotu pierwszego czlowieka 
w kosmos, 100-leciem szkoly w Podgro- 
dzi i zblizaj^cym si? finalem programu 
ARISS (l^cznosci z Mi?dzynarodow^ 
Stacji Kosmiczn^). General spotkal si? 
z uczniami punktualnie o 9.00 w sali 
gimnastycznej. Opowiadal o swoim locie 
w kosmos, przygotowaniach i morder- 
czych treningach, o tym jak pi?knie 
wygl^da Ziemia oraz jak wielki i nie- 
ogarniony jest kosmos. Jego prezentacja 
multimedialna zawierala dziesi^tki zdj?c 
i rysunkow przedstawiaj^cych kosmos, 
budow? rakiety i stacji orbitalnej. Gene- 
ral bardzo dokladnie opisal caly prze- 
bieg lotu od startu do pol^czenia si? ze 
stacji orbitaln^ oraz powrot na Ziemi?. 
Wrazenie na zebranych wywarly infor- 
macje o wielkich ilosciach paliwa, jakie 
pozera rakieta w ci^gu jednej sekundy 
lotu. Uczniowie pytali generala o wiele 
szczegolow zwi^zanych z przebywaniem 
w kosmosie, czy bal si? tego lotu, jak wy- 
gl^daly jego zaj?cia na stacji orbitalnej. 
Opowiesc generala byla tak ciekawa, ze 
czas spotkania uplyn^l w mgnieniu oka. 
Po wykladzie i czasie poswi?conym na 
zadawanie pytan general rozdawal pa- 
mi^tkowe autografy. 

Informacje, ktorych dowiedzielismy si? 
na spotkaniu, na pewno rozszerz^ hory- 
zonty zainteresowan naszych uczniow 
i mamy nadziej^ b?d^ inspiracjq do ich 
indywidualnego rozwoju. Mozliwosc 
spotkania z kosmonaut^ przed planowa- 
na l^cznosci^ z ISS bylo interesuj^cym 
akcentem. Niezwykle bogata osobowosc 



generala i wielka zyczliwosc pozwolila 
nam przezyc niezapomniane chwile. 
Bylo to bardzo ciekawe spotkanie, w re- 
alizacj? ktorego nie wszyscy do konca 
wierzyli. Ale udalo si?! Nasz^ skromn^ 
szkol? odwiedzil naprawd? wielki czlo- 
wiek. To spotkanie b?dziemy dlugo pa- 
mi?tac i mile wspominac. 

Dzi?ki naszemu zaproszeniu, ktore ge- 
neral przyj^l mimo napi?tego grafiku 
spotkan, mogli spotkac si? z nim takze 
uczniowie szkoly w Brzeznicy i Ostro- 
wie. Koordynatorem spotkan byl Hubert 
Hajduk - nauczyciel ZS w Podgrodziu. 
W tym miejscu szczegolne podzi?kowa- 
nia wszystkim, ktorzy pomogli w orga- 
nizacji tego spotkania: dyrektorowi, na- 
uczycielom, sponsorom, krotkofalowcom 
z D?bicy i Kola, w szczegolnosci kol. 
SQ8AQO i kol. SP3QFE, bez ktorych 
organizacja logistyczna spotkania nie 
bylaby mozliwa. Podzi?kowania sklada- 
my rowniez przybylym gosciom na r?ce 
wojta Stanislawa Rokosza, oraz uczniom. 

Hubert Hajduk SQ9A0L 


Komunikat Redakcji 
RBI PZK 


Od 22.05.2011 r. na stronie Internetowej 
RBI www.rbi.ampr.org jest mozliwosc 
zapoznania si? z zapisem dzwi?kowym 
z posiedzenia Zarz^du Glownego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow. Po- 
siedzenie odbylo si? w dniu 21.05.2011 
w Borzeminie koto Sieradza. 

Pierwsza cz?sc relacji dzwi?kowej z tego 
posiedzenia ukazala si?, juz wczesniej, 
w niedzielnych programach RBI nada- 
nych w dniu 22.05.2011 r. Natomiast 
druga cz?sc relacji dzwi?kowej z w/w po- 
siedzenia ZG PZK znajduje si? juz na 
stronie internetowej programu RBI. 
Warto posluchac co dzialo si? w Burze- 
ninie. Redakcja RBI zaprasza do zapo- 
znania si? z calym zapisem dzwi?kowym 
tego spotkania, ktory jest umieszczony 
na www.rbi.ampr.org. Redakcja przy- 
pomina, ze Radiowy Biuletyn Informa- 
cyjny jest nadawany zgodnie ze stalym 
harmonogramem w kazd^ niedziel?. 
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz 
+/- QRM /emisja stala/, 
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz 
+/- QRM /emisja stala/ 
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy 
QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja 
probna/. 

Redakcja RBI prosi o raporty slyszal- 
nosci programu nadawanego na falach 
krotkich. Telefon do Redakcji RBI: 
+ 4822 7242380 oraz tel. komorkowy 
+48 607928029. Poczta mailowa: sp5bl- 
d@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl. 

Na falach krotkich jest aktualnie nada- 
wany, i w dalszym ci^gu b?dzie nadawa- 
ny, serwis informacyjny RBI zawieraj^cy 


biez^ce, autoryzowane informacje prze- 
slane przez zainteresowanych progra- 
mem sluchaczy. Te, nadeslane przez 
sluchaczy informacje, b?d^ umieszczane 
rowniez na stronie internetowej Ra- 
diowego Biuletynu Informacyjnego: 
www.rbi.ampr.org 

W zwi^zku z zapytaniami i w^tpliwoscia- 
mi redakcja RBI informuje, ze program 
dla sluchaczy w kraju jest nadawany na 
falach krotkich zgodnie z harmonogra- 
mem jak wyzej. 

Jerzy Kucharski SP5BLD 

Projekt ARISS 

O godzinie 8.00, tuz przed oczekiwan^ 
wizyt^ gen. Hermaszewskiego w szkole 
w Podgrodziu, odbyla si? lekcja mul- 
timedialna w ramach realizowanego 
przez szkol? projektu ARISS. Wyklad 
prowadzil dr Armand Budzianowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz 
gosc przedstawil wiele ciekawych infor- 
macji dotycz^cych budowy i dzialania 
Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej, 
a takze szczegolow realizacji l^cznosci 
radiowej z ISS. Mowil o tym, jak zyj^ 
astronauci w przestrzeni kosmicznej, jak 
wygl^daj^ loty wspolczesnych statkow 
kosmicznych, w jaki sposob wymieniaj^ 
si? czlonkowie zalog. Z wykladu mogli- 
smy si? dowiedziec wielu ciekawostek 
o agencjach kosmicznych na swiecie, 
w tym NASA, Roskosmos, ESA i JAXA. 
Ponadto przedstawiona byla struktura 
mi?dzynarodowej organizacji ARISS, 
ktora realizuje program dwustronnych 
edukacyjnych l^cznosci radiowych z ISS, 
dla dzieci i mlodziezy. W trakcie wykla- 
du na biez^co sprawdzana byla przeka- 
zywana wiedza, a uczniowie otrzymywali 
od prowadz^cego nagrody za poprawne 
odpowiedzi. W wyst^pieniu wykorzysta- 
ne zostaly materialy multimedialne po- 
chodz^ce ze zrodel agencji kosmicznych. 
Serdecznie dzi?kujemy naszemu prele- 
gentowi za poswi?cony czas i przyjazd do 
naszej szkoly. 

Hubert Hajduk SQ9A0L 
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HISTORIA 



Radiostacja 

„Btyskawica” i jej dzieje, 
czqsc 1 



„BLYSKAWICA” - to zbudowana 
w okresie okupacji hitlerowskiej radio- 
stacja, ktora pracowala podczas Powsta- 
nia Warszawskiego w 1944 roku. Jej 
narodzinom towarzyszyly cz?sto wyda- 
rzenia o dramatycznym przebiegu. 

Juz przed II wojn^ swiatow^ bylem 
krotkofalowcem, i sam budowalem ama- 
torskie urz^dzenia nadawczo-odbior- 
cze, ktore eksploatowalem pod znakiem 
SP1ZA. B?d^c czlonkiem wielkiej ro- 
dziny krotkofalowcow, znalem wielu 
zrzeszonych w PZK kolegow o podob- 
nych do moich zainteresowaniach, co tez 
odegralo niebagateln^ rol? w uzyskaniu 
sprz?tu potrzebnego do zbudowania 
„Blyskawicy”. 

W 1939 r. znalazlem si? w szeregach 
wojska polskiego, bior^c udzial w dzia- 
laniach wojennych jako dowodca radio- 
stacji SP2KL, (zbudowalem jq na pole- 
cenie owczesnego do-wodcy kompanii 
l^cznosci 7 Dywizji Piechoty). Wzi?ty 



wraz z innymi towarzyszami broni do 
niewoli niemieckiej, ucieklem wkrotce 
z polowego obozu jenieckiego. Po po- 
wrocie do Cz?stochowy dowiedzialem 
si?, ze w czasie mojej nieobecnosci w do- 
mu gestapowcy zabrali moj^ radiosta- 
cj? krotkofalow^ (SP1ZA), a wraz z ni^ 

- peine wyposazenie warsztatu radiowe- 
go, dziennik stacji, karty QSL oraz kore- 
spondencj? osobist^ (cz?sc urz^dzen tej 
radiostacji oddalem wladzom polskim 
w chwili wybuchu wojny, zgodnie z za- 
rz^dzeniem owczesnego Ministerstwa 
Poczt i Telegrafow). 

Jednak juz w 1940 r. zacz^lem kom- 
pletowac cz?sci i detale do nowej radio- 
stacji. Bylem gl?boko przeswiadczony, iz 
wojna skonczy si? kl?sk^ Niemiec hitle- 
rowskich i ze b?d? mogl znow pasjono- 
wac si? komunikacj^ radioamatorsk^. 

Wprawdzie wiedzialem, ze posiada- 
nie radiostacji zwi^zane jest z ryzykiem 
utraty zycia, tym niemniej jednak nie 
wahalem si? przyj^c je jako okolicznosc 
nierozdzielnie zwi^zan^ z realizacj^ mo- 
ich planow. 

Mowi si? niekiedy o krotkofalow- 
cach, ze s$ to ludzie dobrej woli. Ich 
dzialalnosc w tragicznych latach okupa- 
cji hitlerowskiej, w czasach, ktore byly 
przeciez wielk^ prob^ solidarnosci naro- 
dowej i egzaminu patriotyzmu, przeko- 
nala mnie, iz nie jest to li tylko frazes po- 
trzebny literaturze pi?knej, aby zr?cznie 
i obrazowo wyrazic mysl ubog^ w tresci. 

Wlasnie dzi?ki pomocy kolegow krot- 
kofalowcow wszedlem wowczas w posia- 
danie potrzebnego mi sprz?tu do radio- 
stacji. Oczywiscie nie musz? chyba pod- 
kreslac, ze tego rodzaju pomoc udzielana 
mi byla z narazeniem zycia przez tych 
kolegow. Niestety w tej chwili nie pa- 
mi?tam nazwisk wszystkich tych, ktorzy 
mi wtedy pomagali, z prawdziw^ jednak 
satysfakcj^ wymieni? choc kilku. Byli 
to koledzy: Czeslaw Brodziak SP1QC 

- obecnie SP5QC, Ladyslaw Jakubowski 
SP1CU - obecnie SP9CU - Waclaw Mu- 
sialowicz SP5YX, Waclaw Ponikowski 
SP1FD - obecnie SP5FD i Antoni Zna- 
mierowski SP1DF - obecnie SP9VJ. 

W ci^gu trzech lat staran (1940-1942) 
udalo mi si? skompletowac cz?sci skla- 
dowe do radiostacji o mocy wyjsciowej 
okolo 200 W, modulowanej w anodzie 
i w drugiej siatce koncowego stopnia 
nadajnika. Nie wszystkie jednak akce- 
soria moglem dostac od krotkofalowcow 
i wobec tego postanowilem zaryzyko- 
wac: wydobyc to, czego mi brakowalo od 
Niemcow. 

Poznalem wowczas kierownika ra- 
diowego warsztatu naprawczego przy 
tzw. Ortskomendantur w Cz?stochowie 

- Karla Konigera, Austriaka z Wiednia, 
ktory powiedzial mi kiedys, ze nie czuje 
si? Niemcem i nie chce, aby go utozsa- 
miac z hitlerowcami. 

Zwrocilem si? do niego, azeby pozwo- 


lil mi wybrac z podleglego mu magazynu 
takie materialy, z ktorych moglbym zbu- 
dowac niektore przyrz^dy „serwisowe” 
do naprawy apa-ratow radiowych, po- 
niewaz moje wlasne ulegly konfiskacie 
w 1939 r. Koniger zgodzil si? na to i do- 
dal, ze „chcialby choc w cz?sci naprawic 
zlo wyrz^dzone mi przez Niemcow”. 

Korzystaj^c z okazji wybralem z ma- 
gazynu to, na czym mi najbardziej zale- 
zalo, s^dzilem przy tym, ze ow Austriak 
niczego si? nie domyslal, jednak poz- 
niejsze wydarzenie pokazalo, ze nie byl 
na tyle naiwny i ze nawet przyczynil si? 
w pewnym sensie do uratowania „Bly- 
skawicy” przed wykryciem Jej przez 
Gestapo. 

Z mojego dawnego nadajnika ura- 
towala si? lampa zapasowa typu RK 28 
100-watowa pentoda, nadaj^ca si? dosko- 
nale do koncowego stopnia projektowa- 
nego nadajnika. Z t^ tez lamp^ zwi^zane 
byly duze perypetie. Nie mialem do niej 
zaufania, bowiem w czasie przebywania 
w obozie jenieckim moja rodzina ukryla 
j^ ale tak, ze przewody wewn^trz cokolu 
ulegly korozji, powietrze przenikn?lo do 
srodka i lampa jak przewidywalem i jak 
si? pozniej okazalo, stracila prozni?. Ale 
o tym nieco pozniej. 

W styczniu 1943 r. dowodca inspek- 
toratu (kryptonim URA) zwolal niekto- 
rych dowodcow odpowiednich komorek 
(pelnilem wtedy funkcj? zast?pcy szefa 
l^cznosci dywizji) na narad? robocz^. 
Dotyczyla ona mi?dzy innymi nader 
waznego problemu - zabezpieczenia 
l^cznosci radiowej; zdarzaly si? bowiem 
wypadki (szczegolnie w rejonie Warsza- 
wy) wykrycia przez Niemcow niekto- 
rych radiostacji konspiracyjnych w cza- 
sie ich pracy. Naradzie przewodniczyl 
„Leon” (nigdy nie dowiedzialem si? 
jego nazwiska) - przedstawiciel i glowny 
l^cznik pomi?dzy Komend^ Sil Zbroj- 
nych Kraju a niektorymi inspektoratami 
(dywizjami). Zwrocil on wowczas uwag? 
na moje propozycje dotycz^ce systemu 
zabezpieczenia pracy konspiracyjnych 
radiostacji i po tej naradzie poprosil 
mnie o dodatkow^ rozmow?. Przedlu- 
zyla si? ona do wieczora i wobec tego 
zaprosilem go do domu, ofiarowuj^c 
nocleg, gdyz zblizala si? godzina poli- 
cyjna. W trakcie naszej dlugiej rozmowy 
zrodzila si? we mnie mysl zbudowania 
radiostacji fonicznej, ktora jako sprz?t 
przenosny o dose duzej mocy moglaby 
bye oddana do dyspozycji dowodztwa 
podziemnych Sil Zbrojnych Kraju i uzy- 
ta w koncowej fazie walk z najezdze^. 
Wtedy wlasnie zglosilem gotowosc prze- 
kazania zebranego juz kompletu cz?sci 
skladowych do dyspozycji odpowiednich 
wladz, deklaruj^c je „Leonowi”. 

Antoni Zqbik SP7LA 

(powyzsze wspomnienie SP7LA ze- 
skanowano z miesi?cznika „Radioama- 
tor” z lat 1950-tych) 
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PORADY PRAWNE 



Pozwolenia Klubowe 

Za portalem Urz?du Komunikacji Elek- 
tronicznej www.uke.gov.pl podaj? poniz- 
sz^ informacj?: 

„Wyjasnienia dotycz^ce przepisow 
w sprawie wydawania pozwolen radio- 
wych kategorii 1 i 5 na uzywanie amator- 
skich radiostacji klubowych. 

W zwi^zku z wyst^puj^cymi rozbiez- 
nosciami w interpretowaniu przepisow 
dotycz^cych wydawania pozwolen radio- 
wych kategorii 1 i 5 na uzywanie ama- 
torskich radiostacji klubowych (dalej 
zwanych „pozwoleniami klubowymi”) 
dla stowarzyszen, terenowych jednostek 
organizacyjnych stowarzyszenia oraz sto- 
warzyszen zwyklych Prezes UKE przed- 
stawia nast?puj^ce wyjasnienia. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporz^dzenia Mi- 
nistra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 
2008 r. w sprawie pozwolen dla sluz- 
by radiokomunikacyjnej amatorskiej 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1472, zwanego dalej 
„Rozporz^dzeniem”) o wydanie pozwo- 
lenia klubowego moze ubiegac si? oso- 
ba prawna, w tym terenowa jednostka 
organizacyjna stowarzyszenia, a takze 
stowarzyszenie zwykle w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

0 stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855, z pozn. zm., zwanej dalej 
„Ustaw3 o stowarzyszeniach”). 

§ 8. Rozporz^dzenia wskazuje zatem na 
dwie kategorie podmiotow uprawnio- 
nych do uzyskania pozwolen klubowych 
tj. na osoby prawne (w tym terenowe 
jednostki organizacyjne stowarzyszenia) 
oraz na stowarzyszenia zwykle. Podkre- 
slic nalezy, iz uzycie przez ustawodawc? 
sformulowania: „Pozwolenie kategorii 

1 lub 5 wydaje si? osobie prawnej, w tym 
terenowej jednostce organizacyjnej sto- 
warzyszenia (...)” oznacza, ze uprawnio- 
n^ do uzyskania pozwolenia klubowego 
jest tylko taka terenowa jednostka or- 
ganizacyjna stowarzyszenia, ktora jest 
osob^ prawn^. 

Wyjasnic w tym miejscu nalezy jakie 
kategorie podmiotow zalicza si? do osob 
prawnych. Zgodnie z art. 33 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil- 
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pozn. zm.) 
osobami prawnymi s^ Skarb Panstwa 
i jednostki organizacyjne, ktorym prze- 
pisy szczegolne przyznaj^ osobowosc 
prawn^. Przykladowo wskazac nalezy, iz 
przepisy szczegolne przyznaj^ osobowosc 
prawn^: 

1) spolkom kapitalowym tj. spolce ak- 
cyjnej i spolce z ograniczon^ odpowie- 
dzialnosci^ - zgodnie z art. 12 ustawy 
z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spolek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 
z pozn. zm.), 

2) spoldzielniom - zgodnie z art. 11 § 1 
ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo 
spoldzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, 
poz. 1848, z pozn. zm.), 


3) przedsi?biorstwom panstwowym - 
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 wrze- 
snia 1981 r. o przedsi?biorstwach pan- 
stwowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
poz. 981, z pozn. zm.), 

4) jednostkom samorz^du terytorialnego 
w tym gminie, powiatowi, wojewodztwu 

- zgodnie z odpowiednio: 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zm.), 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorz^dzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pozn. zm.), 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorz^dzie wojewodztwa (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pozn. zm.), 

5) terytorialnym jednostkom organi- 
zacyjnym Kosciola Katolickiego (np.: 
metropoliom, diecezjom, parafiom) - 
zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosun- 
ku Panstwa do Kosciola Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
29, poz. 154, z pozn. zm.), 

6) uczelniom wyzszym - zgodnie z art. 12 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnic- 
twie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z pozn. zm.), 

7) fundacjom - zgodnie z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fun- 
dacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 
203, z pozn. zm.), 

8) panstwowym lub samorz^dowym in- 
sty tucjom kultury - zgodnie z art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. 

0 organizowaniu i prowadzeniu dzialal- 
nosci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 
13, poz. 123, z pozn. zm.), 

9) jednostkom badawczo-rozwojowym 

- zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badaw- 
czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), 

10) partiom politycznym - zgodnie 
z art. 16 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 
r. o partiach politycznych (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z pozn. zm.), 

11) zwi^zkom zawodowym - zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 
1991 r. o zwi^zkach zawodowych (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pozn. zm.). 
Przepis szczegolny tj. Ustawa o stowa- 
rzyszeniach przyznaje osobowosc prawn^ 
takze stowarzyszeniom, oraz przewiduje 
mozliwosc uzyskania osobowosci praw- 
nej przez terenowe jednostki organiza- 
cyjne stowarzyszenia. Zgodnie z art. 17 
ust. 1 Ustawy o stowarzyszeniach stowa- 
rzyszenie uzyskuje osobowosc prawn^ 

1 moze rozpocz^c dzialalnosc z chwil^ 
wpisania do Krajowego Rejestru S^do- 
wego. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 

2 Ustawy o stowarzyszeniach terenowa 
jednostka organizacyjna stowarzyszenia 
moze uzyskac osobowosc prawn^, jezeli 
statut stowarzyszenia to przewiduje. Po- 
wyzsze oznacza, ze terenowa jednostka 
organizacyjna stowarzyszenia uzyskuje 
osobowosc prawn^ z chwil^ wpisania do 


Krajowego Rejestru S^dowego, jednakze 
pod warunkiem, ze przewiduje to statut 
stowarzyszenia (tak jak np. statuty Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow, Zwi^z- 
ku Harcerstwa Polskiego oraz Zwi^zku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej). Powyzsze 
potwierdza rowniez stanowisko dok- 
tryny: „Przepisy art. 17 § 1 i 2 prawa 
o stowarzyszeniach, jako pozostaj^ce ze 
sob^ w scislym zwi^zku, nalezy wykla- 
dac l^cznie. Zatem, aby jednostka orga- 
nizacyjna pozyskala osobowosc prawn^, 
musz^ bye spelnione co najmniej dwa 
warunki. Po pierwsze, musi zezwalac 
na to statut stowarzyszenia. Po drugie, 
oddzial musi zostac wpisany do rejestru 
stowarzyszen.” (L. Ciulkin [w:] Wybrane 
problemy zwi^zane z podwojn^ osobo- 
wosci^ prawn^ oddzialow stowarzyszen 
na tie obowi^zkow rejestrowych, PPH 
2004/8/42). 

W odmienny sposob przepisy prawa re- 
guluj^ mozliwosc przyznania pozwolenia 
klubowego stowarzyszeniom zwyklym. 
Stowarzyszenie zwykle nie posiada bo- 
wiem osobowosci prawnej, jednakze 
zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporz^dzenia moze 
uzyskac pozwolenie klubowe. Podkreslic 
nalezy, ze wprowadzenie w § 8 ust. 1 
Rozporz^dzenia mozliwosci uzyskania 
pozwolenia klubowego przez podmiot 
nie posiadaj^cy osobowosci prawnej sta- 
nowi wyj^tek od wprowadzonej w art. 29 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post?powania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. 
zm.) zasady, iz stronami post?powania 
administracyjnego mog^ bye osoby fi- 
zyczne i osoby prawne, a jedynie gdy 
chodzi o panstwowe i samorz^dowe jed- 
nostki organizacyjne i organizaeje spo- 
leczne - rowniez jednostki nie posiadaj^- 
ce osobowosci prawnej. Rozporz^dzenie 
nie wymienia innych procz stowarzyszen 
zwyklych jednostek organizacyjnych nie 
posiadaj^cych osobowosci prawnej, ktore 
bylyby uprawnione do uzyskania pozwo- 
lenia klubowego. Oznacza to w szczegol- 
nosci, ze nie s^ uprawnione do uzyskania 
pozwolenia klubowego jednostki orga- 
nizacyjne stowarzyszen zwyklych, gdyz 
przepisy prawa nie przewiduje mozliwo- 
sci uzyskania przez takie jednostki oso- 
bowosci prawnej, a w przypadku tereno- 
wych jednostek organizacyjnych art. 42 
ust. 1 pkt 1 Ustawy o stowarzyszeniach 
wprost zakazuje ich tworzenia przez 
stowarzyszenia zwykle. 

Zgodnie z art. 41 w zwi^zku z art. 40 
ust. 3 Ustawy o stowarzyszeniach, sto- 
warzyszenie zwykle moze rozpocz^c 
dzialalnosc jezeli w ci^gu 30 dni od dnia 
uzyskania informaeji przez organ nad- 
zorujecy o zalozeniu stowarzyszenia 
zwyklego a s^d rejestrowy nie zakazal 
jego dzialalnosci. Oznacza to, ze stowa- 
rzyszenie zwykle nabywa uprawnienie 
do wyst^pienia z wnioskiem o wyda- 
nie pozwolenia klubowego po uplywie 
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30 dni od dnia uzyskania informacji 
przez organ nadzoruj^cy o zalozeniu 
stowarzyszenia zwyklego chyba, ze zaka- 
zano dziatalnosci stowarzyszenia. 

W swietle powyzszego wyst?puj 3 c 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia klu- 
bowego stowarzyszenie zwykle powinno 
wykazac, ze jest podmiotem uprawnio- 
nym do uzyskania pozwolenia klubo- 
wego. Dokumentem poswiadczaj^cym 
zdolnosc stowarzyszenia zwyklego do 
wyst?powania z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia klubowego moze bye za- 
swiadezenie wydane przez organ nadzo- 
ruj^cy (wlasciwego starost?). 

Ponadto podkreslic trzeba, iz przepisy 
prawa nie przewiduj^ ograniczen co 
do mozliwosci uzyskania pozwolenia 
klubowego ze wzgl?du na rodzaj dzialal- 
nosci stowarzyszenia zwyklego. Zatem 
nieprowadzenie przez stowarzyszenie 
zwykle dziatalnosci zwi^zanej ze sluz- 
b^ radiokomunikacyjn^ amatorsk^ nie 
stanowi przeslanki do odmowy wydania 
pozwolenia klubowego. 

Reasumuj^c, o pozwolenie klubowe nie 
mog^ ubiegac si? jednostki nieposiada- 
j^ce osobowosci prawnej (poza stowarzy- 
szeniami zwyklymi), a w szczegolnosci: 
nieposiadaj^ce osobowosci prawnej te- 
renowe jednostki organizacyjne stowa- 
rzyszen np.: oddzialy terenowe, okr?gi, 
chor^gwie i hufee, nieposiadaj^ce osobo- 
wosci prawnej jednostki organizacyjne 
stowarzyszen np.: kluby ogolnopolskie, 
kluby terenowe, kola, obwody, gromady, 
druzyny, spolki cywilne, spolki osobo- 
we tj. spolka jawna, spolka partnerska, 
spolka komandytowa, spolka komandy- 
towo-akcyjna, wspolnoty mieszkaniowe, 
jednostki organizacyjne stowarzyszenia 
zwyklego. 


Powyzsze nie oznaeza jednak, ze jednost- 
ki organizacyjne stowarzyszenia posiada- 
j^cego pozwolenie klubowe, nieupraw- 
nione do samodzielnego wyst?powania 
o wydanie pozwolenia klubowego nie 
mog^ korzystac z uprawnien (pozwo- 
len) przydzielonych temu podmiotowi. 
Uprawnienie zostaje bowiem przyznane 
calemu stowarzyszeniu, czy tez stowa- 
rzyszeniu zwyklemu. Oznaeza to, ze 
np.: klub ogolnopolski lub klub tereno- 
wy moze uzywac urz^dzen radiowych 
(radiostaeji klubowych) na podstawie 
pozwolenia klubowego wydanego sto- 
warzyszeniu (np.: PZK, ZHP, ZHR, 
LOK), w ktorym okreslono lokalizacj? 
radiostaeji klubowej zgodn^ z lokalizacj^ 
radiostaeji wskazanego klubu. W takiej 
sytuacji o wydanie odpowiedniego po- 
zwolenia klubowego wyst?powac mog 3 
osoby uprawnione do reprezentowania 
stowarzyszenia lub ich pelnomocnicy na 
podstawie udzielonego pelnomocnictwa. 
Przedstawiaj^c powyzsze, Prezes UKE 
wyraza nadziej?, iz wyst?puj^ce dotych- 
czas problemy w sprawach dotycz^cych 
wydawania pozwolen klubowych ulegn^ 
rozwi^zaniu, a udzielone wyjasnienia 
przyczyni^ si? do sprawniejszego funk- 
cjonowania sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej. Jednoczesnie Prezes UKE 
przeprasza za niedogodnosci wynikaj^ce 
z podj?tych przez organ post?powan 
maj^cych na celu uporz^dkowanie stanu 
prawnego i nieprawidlowej praktyki si?- 
gaj^cej 2004 roku.” 

Co obowiqzuje w PZK 

Sens tego co powyzej dla nas jest taki: 

1. Wnioskodawc^ o wydanie pozwolenia 
klubowego lub na stacj? bezobslugow^ 


nalez^ do Oddzialu PZK nieposiada- 
j^cego osobowosci prawnej, jest Polski 
Zwi^zek krotkofalowcow 00-368 Warsza- 
wa ul. Okolnik 9A m 16. Zal^cznikiem 
jest odpis aktualny z rejestru KRS dla 
PZK (nr KRS 0000088401). W przypad- 
ku oddzialow terenowych z osobowosci^ 
prawn^, wnioskodawc^ moze bye oddzial 
i wowczas zal^cznikiem jest jego KRS. 

2. Pod wnioskiem o pozwolenie na stacj? 
klubow^ musi bye podpisany ktos uwi- 
doezniony w KRS (w PZK to czlonek 
prezydium) lub reprezentant wykazany 
na zgloszeniu stowarzyszenia zwyklego. 
Moze to bye takze osoba posiadaj^ca pel- 
nomocnictwo czlonka prezydium. 

3. Nie istnieje wznowienie pozwolenia. 
Pozwolenia na stacj e Klubowe i bezob- 
slugowe s^ wydawane na 5 lat. Po uply- 
wie okresu ich waznosci wyst?pujemy 
o nie ponownie. 

4. Zal^czniki do wniosku o wydanie 
pozwolenia to: zgody kierownika sta- 
cji i operatorow odpowiedzialnych lub 
operatora staeji bezobslugowej, zgoda 
wlasciciela lokalu lub obiektu gdzie 
zainstalowana jest staeja, odpis KRS. 
W przypadku dzialania na podstawie 
pelnomocnictwa zal^cznikiem jest takze 
pelnomocnictwo. 

Prawdopodobnie, w zwi^zku ze zmiana- 
mi w przepisach o KRS, od lipca 2011 
zniknie potrzeba dol^czania odpisow 
KRS, to nieco uprosci i potani proce- 
dur?. 

Od listopada 2010 roku wydalem kilka- 
dziesi^t pelnomocnictw do wyst?powa- 
nia przed UKE w sprawach o pozwolenia 
radiowe, przewaznie prezesom Oddzia- 
low Terenowych. Podpisalem takze kilka 
wnioskow osobiscie. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


Silent Key 


SP7BBO s.k. 

Wieslaw Jalocha SP7BBO. Czesc Jego pami?ci! 


SP4BY s.k. 

Szcz?sny Jan Szymanski SP4BY. Czesc Jego pami?ci! 


SP6GB s.k. 

Ziemowit Bogatkowski SP6GB. Czesc Jego pami?ci! 

SP6FIK s.k. 

SP2BZW s.k. Ignacy Mucha SP6FIK. 

Dariusz Stefan SP2BZW. Czesc Jego pami?ci! Czesc Jego pami?ci! 



“TSE 7/2011 



WIELKI KONKURS SMS 




Wez udziat! Wyslij SMS o treSci: 

CB PRESIDENT na numer 71212 


NAGRODY GtOWNE: 
Radio CB PRESIDENT 
Truman ASC 


CO TYDZIEN 
DO WYGRANIA 
Antena PRESIDENT 
Super Florida 


CODZIENNIE 
DO WYGRANIA 
Komplet gadzetow 
od firmy PRESIDENT 


Koszt sms: 1,23 zl z VAT Regulamin www.president.com.pl 



